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План котловану

План котловану

1-1

1. За відносну відмітку ±0,000 прийнята абсолютна відмітка 104,12.
2. Відмітки в кутах котловану позначають: над межею - існуючого рельєфу. 
3. Механізовану розкопку котловану вести з недобором грунту до проектної глибини

на 10см. Зачистку котловану до проектної відмітки проводити безпосередньо перед
пристроєм підготовки під ростверки. Котлован захистити від попадання поверхневих
вод.

4. Допустиме відхилення позначок дна котлована від проектних ±50мм (ДСТУ-Н Б
В.2.1-28:2013, табл. 4, п. 5).

5. Роботи по влаштуванню котловану вести згідно з вказівками ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013
"Настанова щодо проведення земляних робіт та улаштування основ і спорудження
фундаментів".

6. До робіт по відриванню котловану приступати тільки по завершенню робіт по виносу
в натуру розбивочних осей будівлі та складанню відповідних актів.

7. У випадку виявлення при виконанні робіт невідповідності грунтових умов від
вказанних упроекті чи існуючі інженерні мережі, поставити у відомість проектну
організацію для прийняття відповідних рішень.

8. Об'єм виямки грунта порахований для котловану, для влаштування підпірних стін;
9. Шпунтовий ряд виконувати вдавлюючим методом

Відомість об'ємів робіт
Найменування Од. вим. Всього

Об'єм грунту, що розробляється м3 4914

Розробив

ППеревірив
АркушівАркушСтадія

Кіл.уч.Зм. ДатаАрк. Nдок. Підпис

311-1-КБ
Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями

протирадіаційного укриття початкової школи №311
 Деснянського району міста Києва на земельній ділянці за адресою:

 вул. Милославська, 27 у Деснянському районі м. Києва
Поляков А.
Бондар 

11.23
11.23

ФОП "Поляков Антон Павлович"

Конструкції будівельні

А

Специфікація елементів
Поз. Позначення Найменування Кіл. Маса од.,

кг Прим.

Деталі

- 12х300 ДСТУ 8540:2015 L= 380 4 10.26 41.04

 30 ДСТУ 3436-96 L= 1000 122 31.80 3879.60

 30 ДСТУ 8768:2018 L= 9700 243 365.00 88695.00

 273х7 ДСТУ 8943:2019 L= 1000 14 45.92 642.88

Вр1 40х40 ∅ 2    ДСТУ Б В .2.6-173:2011   L= 1000 49609 0.02 992.18

2-2
Б

Специфікація елементів паль
Поз. Позначення Найменування Кіл. Маса од.,

кг Прим.

матеріал: арматура ∅10 А500С 1202 кг

матеріал: арматура ∅28 А500С 9412 кг

матеріал: бетон С 25/30  118 ,9м3

Специфікація елементів ростверку
Поз. Позначення Найменування Кіл. Маса од.,

кг Прим.

матеріал: арматура ∅16 А500С 1540кг

матеріал: бетон С 25/30  15,4м 3
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311-1-КБ

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями

протирадіаційного укриття початкової школи №311

 Деснянського району міста Києва на земельній ділянці за адресою:

 вул. Милославська, 27 у Деснянському районі м. Києва

Поляков А.

Бондар 

11.23

11.23

ФОП "Поляков Антон Павлович"

Конструкції будівельні
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Розміщення фундаментів на

інженерно-геологічному розрізі.

Розміщення фундаментів на інженерно-геологічному розрізі. Розміщення фундаментів існуючої будівлі та новобудови

на інженерно-геологічному розрізі.
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Фундаменти

Фундаменти

Розробив

П
Перевірив

АркушівАркушСтадія

Кіл.уч.Зм. ДатаАрк. Nдок. Підпис

311-1-КБ

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями

протирадіаційного укриття початкової школи №311

 Деснянського району міста Києва на земельній ділянці за адресою:

 вул. Милославська, 27 у Деснянському районі м. Києва

Поляков А.

Бондар 

11.23

11.23

ФОП "Поляков Антон Павлович"

Конструкції будівельні

Специфікація елементів фундаментів

Поз. Позначення Найменування Кіл.
Маса од.,

кг
Прим.

матеріал: арматура ∅10-25 А500С

61698кг

матеріал: бетон С25/30  474,6м 3

матеріал: бетон С8/10  93,4м 3
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Вертикальні елементи підземної частини

Вертикальні елементи підземної частини

Розробив

П
Перевірив

АркушівАркушСтадія

Кіл.уч.Зм. ДатаАрк. Nдок. Підпис

311-1-КБ

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями

протирадіаційного укриття початкової школи №311

 Деснянського району міста Києва на земельній ділянці за адресою:

 вул. Милославська, 27 у Деснянському районі м. Києва

Поляков А.

Бондар 

11.23

11.23

ФОП "Поляков Антон Павлович"

Конструкції будівельні

Специфікація вертикальних елементів

Поз. Позначення Найменування Кіл.
Маса од.,

кг
Прим.

матеріал: арматура ∅10-25 А500С

59644кг

матеріал: бетон С25/30  384,8м 3
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Плити покриття

Плити покриття

Розробив

П
Перевірив

АркушівАркушСтадія

Кіл.уч.Зм. ДатаАрк. Nдок. Підпис

311-1-КБ

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями

протирадіаційного укриття початкової школи №311

 Деснянського району міста Києва на земельній ділянці за адресою:

 вул. Милославська, 27 у Деснянському районі м. Києва

Поляков А.

Бондар 

11.23

11.23

ФОП "Поляков Антон Павлович"

Конструкції будівельні

Специфікація елементів плити покриття

Поз. Позначення Найменування Кіл.
Маса од.,

кг
Прим.

матеріал: арматура ∅10-25 А500С

57862кг

матеріал: бетон С 25/30  373,3м3



-4.180

-2,080

-4,200

-1.950
-1.500

0.000Пл.рів.
землі

+2,600

2500

-1,480-1,480
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-2,080

-1,480
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4
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0

1
0

0
0

   Грунт засипка

   Геотекстиль

   Профільована мембрана 500г/м

2

 

   Утеплювач - екструдований ППС 35кг/м3

- 100мм

   Бітумна гідроізоляція

   Бітумний праймер

   Монолітна залізобетонна  стіна

-400мм

   Опорядження приміщення згідно з

проєктом

   Фасадна штукатурка (типа Ceresit)

   по скловолокнистій сітці -20мм

   Монолітна залізобетонна стіна

   (див. розділ КБ) -400мм

   Опорядження приміщення згідно проекту

   Плитка керамічна (із шорсткою поверхнею)

   на клейовій основі (Ceresit CM-11) -20мм

   Цементно-піщана стяжка армована

   сіткою ВР-04 D4мм 50х50 -30мм

   ПВХ  Плити з екструдованого

   пінополістиролу 35 кг/м3 -50мм

   Монолітна залізобетонна

   плита (див. розділ КБ) -500мм

   Гідроізоляція обмазувальна

   (2 шари) Ceresit CR-65

   Бітумний праймер

   Бетонна підготовка (див. розділ КБ)  -100мм

   Щебень фр. 40-70 (див. розділ КБ)

   Ущільнена пісчана подушка (див. розділ КБ)
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   Геотекстиль
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2

 

   Бітумна гідроізоляція
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  Опорядження згідно проєкту

   ЕКП -4,5мм

   ЕПП (на бітумній мастиці) -3,0мм
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   ц.п. стяжка М200 армована сіткою D4, Вр-1,

   чарункою 150х150 - min 50 мм з ухилом 1%

-60мм

Монолітна залізобетонна плита

(див. розділ КБ) -400мм

   Опорядження приміщення згідно проекту

2
2
0
0

2
2
0
0

   ЕКП -4,5мм

   ЕПП (на бітумній мастиці) -3,0мм

   Ухилоутворюючий шар -

   ц.п. стяжка М200 армована сіткою D4, Вр-1,

   чарункою 150х150 - min 50 мм з ухилом 1%     -60мм

   Плівка ПВХ

   Утеплювач - екструдований ППС -100мм

   Плівка ПВХ

   Монолітна залізобетонна плита

   (див. розділ КБ) -400мм

   Опорядження приміщення згідно проекту

+0,700

2
1

0
0

1 2 4 5 6 7 8 9 10 113

43800

5650 1850 3250 5000 5000 5000 3050

23002300

1400 1400

4

0

0

+1,000

5000 50005000

2
5
0
0

+0,300
0,000=104,12

+3,100
+2,500

-4.200

-1.800

2
1
0
0

+2,200

   ЕКП -4,5мм

   ЕПП (на бітумній мастиці) -3,0мм

   Ухилоутворюючий шар -

   ц.п. стяжка М200 армована сіткою D4, Вр-1,

   чарункою 150х150 - min 50 мм з ухилом 1%

-60мм

   Монолітна залізобетонна плита

   (див. розділ КБ) -400мм

   Опорядження приміщення згідно проекту

2
7
0
0

4
0
0

1
0
0
0

-4.280

-2,080

-1,480

К Ж
Д

Г

50005000

15100

3110

ЕИ

1400

+2,600

1990

-0,100

Б

2
0
0

5
0
0

2
6
0
0

2
0
0

4
0
0

-4,280

-1,080

-4,880

П
ід
п
и
с 
і 
д
а
т
а

Ін
в
. 
№
 о

р
и
г
.

З
а
м
. 
ін
в
. 
№

П
о
г
о
д
ж
е
н
о
:

Формат A2

7

Розріз 1-1, 2-2

Розріз 1-1
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Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями

протирадіаційного укриття початкової школи №311

 Деснянського району міста Києва на земельній ділянці за адресою:

 вул. Милославська, 27 у Деснянському районі м. Києва

Поляков А.

Бондар 
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ФОП "Поляков Антон Павлович"

Конструкції будівельні
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Вузли армування елементів конструкції

Схема армування капітелі
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Схема армування колони і фундаменту

Схема армування колони

Схема армування стіни і фундаменту

1. Чарунка основних сіток армування 150х150мм;

2. Розбіжка сіток бо обом напрямкам становить 50мм;

3. Сітка Вр1 встанволюється в огороджуючих несучих конструкціях, які не

примикають до грунту.

Вузол армуння плити з монтажними каркасами
Вузол гідроізоляції фундаментів
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Металева башта

Металева башта

1-1

2-2

1. Загальні дані див. КБ арк. 1.

Найменування

профілю

ДСТУ

Найменування

або марка

металу

ДСТУ

Номер або

розмір

профілю

№

з.п.

Маса металу за видами

елементів конструкцій, т

Загальна

маса,

т

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Прокат листовий

гарячекатаний

ДСТУ 8540:2015 Разом:

С245

ДСТУ 8539:2015

Разом:

Всього профілю:

Всього профілю:

С245

ДСТУ 8539:2015
Труби сталеві

безшовні

ГОСТ 8734-75

1

2

3

4

5

6

7

8

9

t10

25х4

32х4

60х4

89х4

0.076

0.076

0.076

0.03

0.135

0.076

0.12

0.361

0.361

Всього маса металу: 10 0.452

У тому числі за марками

або найменуванням:
11

С245 12

0.03

0.135

0.076

0.12

0.361

0.361

0.076

0.076

0.076

Болти фундаменті

ДСТУ 24379.1
Разом:

Всього профілю:

1

2

3

t10 0.015

0.015

0.015

С245

ДСТУ 8539:2015
0.015

0.015

0.015

0.452 0.452

0.452

Специфікація елементів фундаменту

Поз. Позначення Найменування Кіл.
Маса од.,

кг
Прим.

матеріал: арматура ∅16 А500С 200кг

матеріал: бетон С 25/30  2м 3
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Фундамент ФмЕ-1.

Специфікація  елементів фундаменту.

0,76

Матеріал

Деталі

Бетон  кл. C 20/25

3

1

25

Найменування

Поз

Позначення
ПриміткаВага од.Кіл.

шт. кг.

2

-
1

Lзаг.=60.10м.п.

Фундамент ФмЕ-1

 ДСТУ 3760:2019

 ДСТУ 3760:2019

L=380 8.5
0.34

0.888 53.37

Схема розташування фундаменту

ФмЕ-1 на відм.-4.100.

1-1

а-а

1. З'єднання сіток з стержнями арматури виконувати скрутками з дроту.

2. Бетон прийняти тяжким, середньої густини,класу міцності на стиск С20/25. Міцність

бетону до моменту розпалубки повинна бути не меншою 100% від проектної;

3. На роботи  по улаштуванню арматурних сіток, бетонуванню площадки, а також

огляд якості необхідно складати акти огляду скритих робіт.

4. Після установки ДЕС на фундамент, виконати в фундаменті отвори Ø16мм,

відповідно до місць розміщення точок кріплення рами( по місцю).

5. Встановити анкерні болти та затягнути.
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Поляков А.

Бондар 
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ФОП "Поляков Антон Павлович"
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