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Перевірив

MTR-020-PT-AR

Розробив
Павлюков

Дударенко

ГАП Павлюков

ДатаПідпис№док.Арк.Кільк.Зм.

Будівництво індивідуального (садибного) житлового будинку на вул.
Матросова Олександра, 20 у  Печерському районі м. Києва

АркушСтадія Аркушів

РП

Розріз та план тамбуру

Відомості та деталі
11.23
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Камінь підбирати відповідно довіддінка каменю,влаштованого на основній будівлі .
Матеріал: Лабрадорит термооброблений.
Кількість граніту подана без запасу, та врахування втрат матеріалу при підрізці
Перед замовленням всі матеріали погодити з ГАП-ом та замовником.

+2,980

+0,030+0,050

Лабрадорит термооброблений - 40мм
Морозостійкий клей Siltek T80
Гідроізоляція Siltek Prooflex 2 шари
Бетон В12.5 П3, армований сіткою Вр1 Ø5мм з
чарункою 100х100мм - 100мм
Щебінь фр.20-40 мм заклинцьований по ДСТУ
Б В.2.7-75-98
Геомембрана шипоподібна дренажна 400гр/м2
Ущільнений грунт
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Лабрадорит термооброблений 300х1200 мм.Початок розкладнки плит від профілю рами.

брудозахисні решітки
900х600мм.

Фрагмент тамбуру будинка

Розріз 5-5

Поз.

1

Елемент підлоги

Тамбур

Матеріал оздоблення №, код або зразок
кольору Площа, м2

19,39

Специфікація опорядження підлоги

Матеріал: Лабрадорит
термооброблений, 300х1200мм
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Фрагмент фасаду 1-2

2 Тамбур 1 412,93
Брудозахисна решітка 600х900

Решітка Гума+Щітка

18

17,02 м2

1 - Зам. -

6 шт

2 - Зам. 19.04


