
Формат А3

План -схема розміщення розеток
1й поверх

Підп. Дата

Замовник

Дизайнер Овчиннікова А.

04.2024

04.2024

Стадія Аркуш Аркушів

Дизайн-проєкт інтер'єру приватного дитячого садка
за адресою: просп., Академіка Глушкова 1, корп.22, м.Київ

АР 15-01
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Експлікація приміщень
Найменування№

1й пов.

1

2
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Ресепшн/зона очікування

С\У загальний

Роздягальня

Простір 1

Простір 2

С\У дитячий

Простір 3\творчість

Мед.кабінет

Зона сходів

Площа

2й пов.

10 Загальний простір

11

12
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15

16

17

18

19

19.4 м2

Простір 4\спорт

Простір 5

Простір 6

Каб.зустріч з батьками

Каб.керівника

С\У дитячий

Каб.персоналу

Каб.психолог/логопед

Коридор

3й пов.

20

21

22

23

Простір 7

С\У дитячий

Хоз.приміщення

Технічне приміщення

53.7 м2

9.4 м2

30.5 м2

21.4 м2

42.8 м2

11.3 м2

74 м2

7 м2

30 м2

93 м2

21 м2

43 м2

9.3 м2

11.2 м2

11.7 м2

11.3 м2

13.6 м2

5.3 м2

240 м2~~

3 м2

5 м2

8.5 м2

269.5 м2

249.4 м2

256.5 м2~~

Загальна площа 775.5 м2

Midgard Kids

3800

600

h450
розетки для підключення

сенсорних змішувачей
837 800 400

900
h300

1000

h300

400

h300

h450
розетки для підключення
сенсорних змішувачей

1330800

2900

600

інтерактивна дошка
h1100

h300

910

h450
розетка для
підключення
сенсорного
змішувача 2300

1000

600

ТВ

h1700

3500

400

3140

h300

4100

300

Умовні позначення
Кіл-ть

Рамка на 3 модуля
2шт.-220V
1шт.- RJ 45

Рамка на 2 модуля
2шт.-220V 12 шт

3 шт

Вивід кабеля з підлоги 220V
підключення РМ в кабель каналі під столом
4шт.-220
1шт.- RJ 45(подвійна)

Рамка на 1 модуль
1шт.-220V 3 шт

Примітка:

1. Всі розетки  на висоті 1800мм від рівня чистової підлоги, крім тих де вказана інша висота
2. Розмірна прив'язка вказана до центру обладнання

Вивід кабеля зі стіни 220V
підключення сушки для рук
Висоту узгодити
(в залежності від моделі сушки)

2 шт
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