
+/-3000

+/-11620

Приблизна висота стелі 1400мм

Приблизна висота стелі 2300мм

2370

3900

Формат А3

Підп. Дата

Замовник

Дизайнер Овчиннікова А.

Midgard Kids
Стадія Аркуш Аркушів

Дизайн-проєкт інтер'єру приватного дитячого садка
за адресою: просп., Академіка Глушкова 1, корп.22, м.Київ

АР 7-03
04.2024

04.2024

Midgard

1630

вихід
на терасу

4155

20

21

22 23

9

Експлікація приміщень
Найменування№

1й пов.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ресепшн/зона очікування

С\У загальний

Роздягальня

Простір 1

Простір 2

С\У дитячий

Простір 3\творчість

Мед.кабінет

Зона сходів

Площа

2й пов.

10 Загальний простір

11

12

13

14

15

16

17

18

19

19.4 м2

Простір 4\спорт

Простір 5

Простір 6

Каб.зустріч з батьками

Каб.керівника

С\У дитячий

Каб.персоналу

Каб.психолог/логопед

Коридор

3й пов.

20

21

22

23

Простір 7

С\У дитячий

Хоз.приміщення

Технічне приміщення

53.7 м2

9.4 м2

30.5 м2

21.4 м2

42.8 м2

11.3 м2

74 м2

7 м2

30 м2

93 м2

21 м2

43 м2

9.3 м2

11.2 м2

11.7 м2

11.3 м2

13.6 м2

5.3 м2

240 м2~~

3 м2

5 м2

8.5 м2

269.5 м2

249.4 м2

256.5 м2~~

Загальна площа 775.5 м2

2105

2340

деталі конструктиву облаштування
слухового вікна
див.проектну документацію від архітекторів

План -схема стелі
3й поверх

+3000мм

опуск коробу під
 вентиляцію 300мм

опуск коробу  200мм

Див.Вузол 1

520

520

520

700

520

520

Оздоблення стелі ковролін
*врахувати конфігурацію нахилу даху

Див.Вузол 2

Оздоблення
стелі ковролін

*врахувати
 конфігурацію
 нахилу даху

Оздоблення стелі ковролін
*врахувати конфігурацію нахилу даху

Див.Вузол 2

6875

+/-8720

Експлікація стелі
Умовне позначення Опис Кіл-ть Примітки

Ковролін
Forbo Flotex moss
Artline 200087

Ковролін
Forbo  Showtime
900233 ficelle

Основа  ГКЛ або OSB

фарбування стелі
 NCS S3020-G50Y+/-20.6м2

+/-340 м2

13.5 м2

+2900мм

Оздоблення стелі ГКЛ під фарбування
*врахувати конфігурацію нахилу дахуОздоблення стелі

 ГКЛ під фарбування
*врахувати

конфігурацію
 нахилу даху

Основа  ГКЛ або OSB

Гіпсокартон

Примітка:
1. Всі висоти елементів стелі на  плані, вказані від рівня загальної чистової підлоги.
2. Згідно з проекту вентиляції узгодити розміщення

 люків ревізії в місцях де вони необхідні.Люки передбачити скриті під оздоблення
  3.   Матеріал оздоблення стелі в таблиці ,прорахован без урахування  % на підріз

скруглити борт коробу
обшивка ковроліном R100

200

Вузол 1Вузол 2

180 293 обшивка ГКЛ
або OSB

чистове оздоблення
ковролін

оздоблення коробу
ковролін

1123
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