
Формат А3

План -схема освітлення
1й поверх

Підп. Дата

Замовник

Дизайнер Овчиннікова А.

04.2024

04.2024

Стадія Аркуш Аркушів

Дизайн-проєкт інтер'єру приватного дитячого садка
за адресою: просп., Академіка Глушкова 1, корп.22, м.Київ

АР 12-01

8100

8860

20
0

Midgard

6185

3980

1

3

2

5

9

6

7

Експлікація приміщень
Найменування№

1й пов.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ресепшн/зона очікування

С\У загальний

Роздягальня

Простір 1

Простір 2

С\У дитячий

Простір 3\творчість

Мед.кабінет

Зона сходів

Площа

2й пов.

10 Загальний простір

11

12

13

14

15

16

17

18

19

19.4 м2

Простір 4\спорт

Простір 5

Простір 6

Каб.зустріч з батьками

Каб.керівника

С\У дитячий

Каб.персоналу

Каб.психолог/логопед

Коридор

3й пов.

20

21

22

23

Простір 7

С\У дитячий

Хоз.приміщення

Технічне приміщення

53.7 м2

9.4 м2

30.5 м2

21.4 м2

42.8 м2

11.3 м2

74 м2

7 м2

30 м2

93 м2

21 м2

43 м2

9.3 м2

11.2 м2

11.7 м2

11.3 м2

13.6 м2

5.3 м2

240 м2~~

3 м2

5 м2

8.5 м2

269.5 м2

249.4 м2

256.5 м2~~

Загальна площа 775.5 м2

Midgard Kids

8

4000

2504

3080

Див.Примітка 1
розріз висот стелі

Див.Примітка 2
розріз висот стелі

1060

LED
врізний профіль

+3000мм

4

Примітка:
1.Дивитись разом з Аркуш 07-01 (План схема стелі)
2.Дивитись разом з Аркуш 10.1-01 ...(Розгортки стін)
3. Передбачити запас кабелю в зоні декоративного
 дерева(прим.9), в зоні колон (прим.7)
4.Дивитись разом з Аркуш 13(специфікація освітлення)
5. Узгодити аварійне/резервне освітлення

1100
600 1300 1300

220 100вивід підсвітки
див.розгортки прим2

 h 3200

1170

600

1800

900

1800

2400

800

2400

1545

1200

вивід підсвітки арки
див.розгортка 01

 h 2200

1970

18601700

вивід підсвітки
див.розгортка 1

 h 1900

3400

вивід підсвітки LOGO
див.розгортка 1

 h 2400

1760

1900

2000

2160

1800

1900

1800

1300

2200

1600

1200

3360

2750

вивід підсвітки
див.розгортка 2

 h 1200

вивід підсвітки
див.Елемент 2

 h 2130

700

600

600

600

Декоративне дерево
Зі стелі 3го поверху
передбачити випуск

 кабелю для підключення
додаткових лампочок

на дереві
 (див.Візуалізацію проекту)

*узгодити підключення

15001500

500
1100

1800

930

1480

700 1300 1300 1300

11

2125

3715

1200

∅1200

∅600

∅600∅600

∅1200

∅600

∅1200

∅600 ∅600

Декоративні  полусфери
каркас фанера або мдф , обшивка тканина
кріплення до стелі

867

730

900

1585

3200

2580

1960

820

840 1850

4840

2130
2045

800

1200

100

1200

13
0

R80
800

50

Каркас навколо світильника
фанера або мдф +обшивка тканина

Розріз світильника/загальні габарити

600

30
0

плита перекриття

рівень балки Рівень стелі ГКЛ
оздоблення ковролін
h3000100

1060

LED стрічка
врізний профіль

додатковий короб ГКЛ
плавний перехід на стіну,

оздоблення ковролін

h2900

Розріз 1-1

LED
врізний профіль

420 1870
h2100

800
1200

1300

700

700
2500 2000

1700

11851500
1000

1765
2500

2445

2500

2535

1960

З кожної колони
передбачити випуск

 кабелю для підключення
додаткових лампочок

на дереві
 (див.Візуалізацію проекту)

*узгодити підключення
4237 6447 4246

вивід підсвітки
див.Розгортка 20

 h 3000

1400

вивід підсвітки
меблі
 h 1600
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