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ТОВ "БК"Міськбудінвест"
Проектне бюро

Будівництво житлових будинків з об`єктами соціально-культурного
призначеня та підземними паркінгами по вул. Степана Сагайдака,101

у Дніпровському районі м. Києва

План 4-9-го поверху
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Корзина для 2
кондиціонерів

h600x1200x600
відм. +0,600 від ч.п.

Корзина для
кондиціонера
h600x900x550

відм. +0,600 від ч.п.

Корзина для
кондиціонера
h600x900x550

відм. +0,600 від ч.п.

Корзина для 2
кондиціонерів

h600x1200x600
відм. +0,600 від ч.п.

Корзина для
кондиціонера
h600x900x550

відм. +0,600 від ч.п.

Корзина на 2
кондиціонера

h600x1200x600
відм. +0,600 від ч.п.

Розібрати стіни

Підвісна стеля
верх +2.170
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Вузол "Ж"
див. АР-8.1

Вузол "Е"
див. АР-8.1

Вузол "Д"
див. АР-8.1

Вузол "Г"
див. АР-8.1

Вузол "В"
див. АР-8.1
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див. АР-8.1
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Вид В

можливе встановлення
гіпсокартонної стіни

можливе встановлення
гіпсокартонної стіни
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Лоджія
незасклена

Лоджія
незасклена

(вузол примикання
підлоги та

огородження
балконів див. АР-8.4)

ПР-1

ПР
-2

ПР-5

6
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Умовні позначення:

Блоки керамічні 2NF М100, 120 -250мм
(ДСТУ Б В.2.7-61:2008)
на цементно-піщаному розчині М75
(ДСТУ Б В.2.7-239-2010)

Монолітний залізобетон ,пілони - REI 150

Утеплювач мінераловатний
Техноніколь "Технофас", густина 135
кг/м3 ,100-150 мм

Керамічна повнотіла цегла М100,  120 мм
(ДСТУ Б В.2.7-61:2008)
на цементно-піщаному розчині М75
(ДСТУ Б В.2.7-239-2010)

Специфікація отворів

Поз. Висота
(мм)

3

1

Ширина
(мм)

Відм. низ
відносно

ч.п.п.
(мм)

Призначення
отв. по
розділу

Кількість Примітка

100h 200 ОВ 8

4

-0,100

2 100h 500 ЕО 1-0,100

580h 630 ДВ 1+2,120

730h 430 ДВ 1+0,300

5 1860h 1000 ЕЛ 1+0,260

6 650h 1000 СЗ 1+0,150
7 530h 830 ДВ 1+2,170
8 1780h 630 ВК 10,000 під пожежну шафу

9 530h 530 ДВ 2+2,170

963,51 м²

1 158,07 м²

3,06Кутик за ДСТУ 2251-93 ∟100x100x8,    L=250 мм m=6,125 кг

Анкер HILTI    HST М8/75Анкер-болт 4

Специфікація перетинок

Поз. Позначення Найменування Кіль-
кість

Маса
од.кг Примітка

2

1

7

10

201ПБ 10-1 Випуск серії
1.038.1-113

251ПБ 13-1 12 Випуск серії
1.038.1-1

6

3

542ПБ 13-1-п 12 Випуск серії
1.038.1-1

5

4

9

 ДСТУ Б.В.2.6-55:2008

 ДСТУ Б.В.2.6-55:2008

812ПБ 19-3-п Випуск серії
1.038.1-1

301ПБ 16-1 1 Випуск серії
1.038.1-1

2 ДСТУ Б.В.2.6-55:2008

 ДСТУ Б.В.2.6-55:2008

 ДСТУ Б.В.2.6-55:2008

0,126

 Кутик за ДСТУ 2251-93 ∟50x50x5,    L=660 мм

1

m=4,49кг

полоса ГОСТ 103-2006 - 40х4,    L=100 мм 9

2,488

m=1,134кг

2

8  Кутик за ДСТУ 2251-93 ∟50x50x5,    L=630 мм m=4,75кг2,3752

10*  Кутик за ДСТУ 2251-93 ∟50x50x5,    L=830 мм m=6,26кг3,1292
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ПР-7
ПР-3 ПР-5

Поз.2

Поз.3

Поз.4

ПР-8
Поз.5

двдв

дв

Поз.7

ПР-1*

+0.200

+2.200

130 900 765 400
130

+2.700

рівень
ч.п.п.

+1.800
ПР-2*

ел.
Д11л

спз.
ПР-6

Д11.1

N

Схема блокування
секцій будинку

1/1

4/1

У/Ф

4/2

1/2

Ф/У

1/1

4/1

А/Б

4/2

1/2

Б/А

Л

К

Секція А

Секція Б

Паркінг
42а

1 5
00

37
0

отвір
100х100 мм

Штраба
120 х 120(глиб) мм

Ніша під квартирний щит
280х370х130(глиб) мм

Штраба
50 х 50 мм

отвір
100х100 мм

Штраба
100 х 120(глиб) мм
чиста підлога пов.

ЩК1

ЩК
СЗ

Вузол Е1

Ніша під 2
розгалудж.коробки
100hх200х80(глиб)

Ніша під квартирний
щит сз 200х200х125

не виконувати!

30
0

20
0

Низ прорізу
від р.ч.п.
поверху

Розміри , мм

Відомість віконних та дверних прорізів

поз.
Марка

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.Прорізи коридорних ніш - див. Вид А, Вид Б та Вид В
2.Висота та ширина дверей балконного блоку ВД1, ВД2/ВД2л,
ВД5/ВД5л у просвіті становить не менше 0.9м в ширину та 2,0м в
висоту.

0,000

В19

В20

В21
В22

В22*

В24

В26

В27

1500        2700

2000        2700
1200        2700
1370        2700

1080        2700

3020        2700

2770        2700

3400        2700

Д11л  900         2000 +0,200

Д15л 1250        2100

1010        2100
Д6 1010        2100

ДЩ +0,2601000        1860

1520        2700

ВД1л 1900        2100

1610        2700

В Н
Примітки

В32 1350        2700

В38 1200        2700

В39 1100        1300 +0,800

Д12 1680       1800

Д11.1 400          700 +1,100

В33 1480        2700

В23
В23*

В35 500        2700

В37 2150        2700

Д16
Д16л

ВД 2
ВД 2л

В34 1520        2700

В36

1480       2700 0,000

В42 1520        2700 0,000

В41
В41*

див. прим. 2

див. прим. 2

1550        2700 0,000ВД 5л див. прим. 2ВД 5

Д6*

ВД2л* 1740        2700 див. прим. 2

65

120

65

120

120
10

120

14
0

250

14
0

65

120

2

4керамічний блок

Заповнення
розчином

1керамічний блок

3повнотіла цегла

5повнотіла цегла

4повнотіла цегла

керамічний блок
повнотіла цегла*

8

9 (крок 250мм)

8

10повнотіла цегла

9 (крок 250мм)

10

10*10*

повнотіла цегла

Відомість перетинок

Схема перерізуМарка

ПР-2
Місць 10

ПР-3
Місць 1

ПР-4
Місць 6

ПР-5

+2,100

+2,100

Місць 2

+2,100

+1,800

+2,100

ПР-6
Місць 1

ПР-7
Місць 1 +2,120

ПР-1
Місць 12

0,000*
ПР-1*
Місць 1

ПР-8
Місць 1

ПР-2*
Місць 1

+1.800

+2,200*

+1.030ПР-8*
Місць 1 +1.780*

Д12

20
150

250 1 860 200 1 800 250 1 800 200

80
5

37
0

1 0
00

13
0

64
5

12
0

33
0

12
0

535 1 050 1 075 1 060 990 1 060 320

2 5
50

1 9
00

69
0

63
0

300
120

665

965 120

120 70 530 385

600

170

52
0

3

2

5

9

8

Фрагмент 1
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ов ов ов ов ов ов

ов ов

ов оввквк
резерв

дв (житло)

ел

ел

сз

вк
пк

плх

Д6Д6
1 940 120 1 030 1 680 1 140 1 165 120

965 68
5

12
0

1 5
00

12
0

52
512

0

20
12

0
20

0

ПР-8*

1 3
90

53
0

1 6
80

30
0

37
0

43
0

13
0

34
0

12
0

41
0

12
0

240
120

355

120 150 120 59512
0

63
0

12
0

27
0

12
0

24
0

75
0

4

ПР
-5

ов

ов

ов

ов

ов

ов

ов

ов

дв (оф)

ов

ов

дв

вк

Фрагмент 2

ПР
-8

2 8
40

50
20

0

M3 10/70
MUNGO

M3 10/70
MUNGO

M3 10/70
MUNGO

Вузол "А"

а а

а - а

З.б. пілон

6 (Кутик L100x100x8мм)

6 (Кутик L100x100x8мм)
Розчин М100

Перетинка

Анкер HILTI
HST М8/75 (поз.7)

 Перетинка 2ПБ 13-1-п
2 шт.

Анкер HILTI
HST М8/75 (поз.7)

12
0

10
12

0

25
0

80
80

20
150

250 1 860 200

20
0

10
0

1 5
00

12
0

30
0

20
0

2 5
50

1 940 120

1 7
20

12
0

83
0
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710 580

1 030
отвір ДВ 300х1940 в плитах
 на відм. + 27,900 - +45,900

Фрагмент  плану 9-16 поверхів
 на відм. +24.900 -+45.900
/влаштування шахти ДВ/

ов оввк резерв
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отвір ДВ 580 х900 (h)
 на відм. + 26,700 від  0.000
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 ч.п.п.

+1,780

+2,170
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0

355 630

530
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ПР-8*

поз. 8

поз. 9
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1 Марка підлоги

Символ отвору в перекритті

1

ПР-1

Назва приміщення

Перетинка залізобетонна

  МЗК

№  п/п

1

2

3

4

5

Найменування

Коридор

Коридор

Сходова клітка

Тамбур

Балкон незасклений (коеф. к=0.5)

Площа, м2

51,62

15,22

17,49

3,73

9,22

Кат. прим.

+0.600

+2.100

-0.020

130 1 900 690

800 1 100

+2.660

Підвіконну частину
закласти цеглою 2NF

ВД1л

N

Загальна площа  квартир

Всього:

Загальна площа МЗК

Вид А

Вид Б

А

Експлікація приміщень

    Примітки:
1.  За відносну позн. ±0.000 прийнято рівень чистої підлоги першого поверху, що дорівнює абсолютній позн. 98.60
2.  Креслення по розрізам див. АР14-15; експлікація підлоги  - АР 21; специфікація вікон - АР 22; специфікація дверей - АР 23,

 фасади - АР 18-20.
3.  Цегляну кладку армувати сіткою ø3 Вр-1. чар. 50х50 ,з перепуском сіток 200мм, через кожні 450мм по висоті.Муруванні стіни та перегородки

кріпити до існуючих залізобетонних конструкцій споруди анкерами А400сø8мм через 300мм цегляної кладки по висоті.
Мурування зовнішніх стін,внутрішніх стін та перегородок виконувати з керамічних блоків 2NF M100 на пцементно-піщаному розчині М75
впідрізку.Мурування шахт вентиляції ,димовидалення виконувати з керамічної повнотілої цегли М100 на цементно-піщаному розчині М75
впідрізку із затиранням швів зсередини.

4.  Кладку внутрішніх перегородок і стін не доводити на 20мм до перекриття, заповнити пружнім негорючим матеріалом.
5.  Перемички над отворами проходження інженерних комунікацій виконувати по місцю.
6.  Влаштування підлог виконувати після прокладання всіх інженерних комунікацій та  демонтажу опалубки.
7.  Ізоляційні та оздоблювальні роботи виконувати згідно ДСТУ Б В.2.6-36:2008.
8.  Пожежні квартирні кран-комплекти (ПК) встановлюються в індивідуальному порядку. Їх марка та розташування дивись креслення марки ВК.
9.  Перегородки, якими зашивають стояки інженерних мереж, виконувати після монтажу водопроводу, каналізації, повітропроводів та обладнання з

влаштуванням люків, що відчиняються в  місцях  встановлення запорної арматури. Матеріал перегородок - повнотіла цегла 120мм.
10.  Горизонтальні та вертикальні отвори в місцях проходження інженерних комунікацій ущільнити  після монтажу обладнання. Матеріали

закладання прорізів мають відповідати протипожежній вогнестійкості REI-45.
11.  Основні примітки див. арк. АР-1
12. Отвори розміром меньше ніж 120х120 мм в стінах та перегеродках не вказані. Виконувати по місцю згідно інженерних розділів проекту.
13.  Відповідно до п.7.2.7 ДБН В.1.1-7-2016 висота та ширина евакуаційних виходів(дверей) у просвіті становить не менше 0,9м в  ширину,

та 2,0 м в висоту.
14. Висота розташування перетинок ,отворів,дверних та віконних прорізів указані як відстань від чистої підлоги до низу елементу.
15. Схема встановлення вентиляційних блоків - див. арк. АР 16-17
16. Площа квартир у будинку вказана без урахування оздоблення стін. Площа з урахуванням оздоблення вказана в проектній документіції стадії П
17. Згідно ДБН В.1.1-7:2016 п. 6.2, табл.2  клас вогнестійкості огороджувальних конструкцій шахт інженерних комунікацій та заповнення в них
прорізів передбачити протипожежними з класом вогнестійкості ЕІ 60 і ЕІ 30 відповідно.

593,27 м2

495,99 м2

97,28 м2

Вид В

4.6

9 - Зам. 30.04.2021

12

-

Зм. 06.02.24

11.1

10 6 Зм. 21.07.2021

Вид Д

* Розмір підвіконної частини узгодити з фірмою-
виробником віконно-дверних виробів

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

Рожевою штриховкою показані місця розширення віконо-дверного
блоку (демонтажу існуючої цегли)

11 8 Зм. 22.09.2021

*В існуючий отвір пожежної шафи встановити двері  HW-25-52Nkd-2 600х1750х250 , згідно  розділу ВК арк. 39

12.1

1

12.1

Секція А
План 4-9го поверху

pto
Прямоугольник

pto
Линия

pto
Линия

pto
Линия

pto
Линия

pto
Линия

pto
Линия

pto
Линия

pto
Линия


