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счетчик

Н-1985

Н-1980

Н-2012

Условные обозначения:

радиатор отопления

Обмерочный план

газовая труба

Нокна-1380
Н до окна-760

Нокна-1390
Н до окна-760

Нокна-1380
Н до окна-745

Нокна-1380
Н до окна-745

Нокна-1380
Н до окна-760

стояк, горячая/холодная вода

Экспликация помещений

№ Помещение S, м2

1 Прихожая 4,6

1

2

3

45

6

7

2 Коридор 0,9

3 Кухня 8,1

4 Ванная 1,98

5 Санузел 0,99

6 Комната 1 14,93

7 Комната 2 14,5

Общая площадь 46,0

Высота потолка 2500

1. Все размеры даны без учета выравнивания стен и потолка.
2. Отметки высот даны от существующего пола.
3. Размеры дверных проемов даны с учетом наличников.

ригель

полотенцесушитель водяной

Н-2330

Н-2330
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столик

торшер

холодная/горячая вода, стояк

Условные обозначения:

радиатор отопления

полотенцесушитель электро

ролеты/жалюзи

стиральная машина
встроенная

холодильник

духовой шкаф

Ст.м

Х

ДШ

бойлер

микроволновая печьСВЧ

кладовка

шкаф-
купе комод

1. Все размеры даны без учета выравнивания стен, пола, потолка.
2. Размеры сантехоборудования согласовать до начала ремонтных работ.

Расстановка_3-2-3. Утвержд. 16.11.24

кладовка

кондиционер

пуф

столик

430

32
0

гиг.душ

газовый счетчик в шкафу,
высота до нижнего края 1600
прячем газовые трубы в
шкафу от пола до потолка

счетчик в шкафурейки крючки

зеркало

СВЧ в верхнем
шкафу

+ДШ
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План демонтажа

Условные обозначения:

демонтируемые конструкции

холодная/горячая вода, стояк

1. Все размеры даны без учета выравнивания стен, пола, потолка.
2. Размеры сантехоборудования согласовать до начала ремонтных работ.

ригель

демонтаж
дверей

демонтаж
полотенце-
сушителя
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1. Все размеры даны без учета выравнивания стен, пола, потолка.
2. ВАЖНО! Монтаж конструкций в ванной производить только при согласовании сантехоборудования.
Учесть черновую и декоративную отделку стен ванной и расстояния между сантехоборудованием.

План монтажа

Условные обозначения:

монтируемые конструкции

холодная/горячая вода, стояк

- Важно! Выполнить шумоизоляцию стояка

2 
01

3
75

1 
55

2
75

1 
10

0

2 000 1100

1 125 75 800

установить
дверной
проем

установить
дверной
проем

установить
дверной
проем

-душевая кабина
в строительном
исполнении с
разуклонкой в
сторону трапа. Высоту
установить с учетом
выхода стояка.

узкая инсталляция, Н-1180
(от чистого пола)

угол 90 град.

конструкция из ГКЛ
для LED (см. визуализацию
и развертку стен спальни)

трубу полотенцесушителя
перекоммутировать и спрятать
в шкафу вместе с остальными
трубами

стена заподлицо
с дверным откосом

установка
газового счетчика
в верхнем шкафу,Н-1700
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1. Все размеры даны без учета выравнивания стен, пола, потолка.
2. Размеры сантехоборудования согласовать до начала ремонтных работ.

План после монтажа

Экспликация помещений

№ Помещение S, м2

1 Коридор 6,1

2 Ванная 3,91

3 Кухня 6,9

4 Гостиная 11,1

5 Кладовая 1 1,2

6 Кладовая 2 1,35

7 Спальня 14,33

Общая площадь 44,9

1

2

3

4

5

6

7
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1. Все размеры даны без учета выравнивания стен, пола, потолка.
2. ВАЖНО! Монтаж конструкций в ванной производить только при согласовании сантехоборудования.
Учесть черновую и декоративную отделку стен ванной и расстояния между сантехоборудованием.
3. Высоты даны от чистового пола.
4. Унитаз подбирается в соответствие с размерами инсталляции по ширине.
5. Согласовать размещение счетчиков воды!

Схема привязки сантехоборудования

Условные обозначения:

холодная/горячая вода, стояк

стиральная машина встраиваемаяСт.м.

посудомоечная машинаПМ

- Важно! Выполнить шумоизоляцию стояка

душевая кабина
в строительном
исполнении с
разуклонкой в
сторону трапа.
Высоту установить
с учетом выхода стояка

узкая инсталляция,
Н-1180

гиг.душ установить на
обшивку из мебельных
конструкций (возможно,
поднадобятся
закладные), расстояние
от стен согласовать при
наличии гиг.душа и
возможности установки
возле стояка, Н-600-650

высота верхнего
края умывальника,
Н-850

высота смесителя-1050
(совместить с центром
панели смыва),
высота верхней лейки -
согласовать по месту

бойлер на 50л,
установка горизонтально,
высоту согласовать
по месту
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1. Все размеры даны без учета выравнивания стен, пола, потолка.
2. Размеры сантехоборудования согласовать до начала ремонтных работ.
3. Пол поо всей квартире вывести в один уровень.

План напольных покрытий

Условные обозначения:

Керамогранит Opoczno Ua Grava
Grey 59,8x59,8x8, S-10,93м2,

Плитка Cersanit Флойд Лайт Грей
Мат Ректіфікат 59,8х59,8x8, S-3,9м2,

ламинат, S-30,7м2, укладка произвольная!

- количество материала дано без учета на подрезку;
- стык между разными материалами расположить под
дверным полотном и закрыть силиконовым герметиком;
- согласовать установку плинтуса с LED в кладовках

подиум

начало укладки

плинтус накладной с LED, 43,6п.м.

плинтус - 22,8п.м.

плинтус
- 3,8п.м.

плинтус - 4,0п.м.

плинтус - 13,0п.м.

участки плинтуса
без подсветки

участки плинтуса
без подсветки
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1. Все размеры даны без учета выравнивания стен, пола, потолка.
2. Размеры сантехоборудования согласовать до начала ремонтных работ.

План потолков

Условные обозначения:

потолок натяжной с LED RGB

потолок из ГКЛ, покраска по RAL 9003

S-1,04м2
Н-(-45)

S-2,52м2
Н-(-45)

S-1,4м2
Н-(-?)

S-3,1м2
Н-(-45)

ригель, покраска в цвет стен,
если не указано иное

подкарнизная
ниша с LED

подкарнизная
ниша c LED

- количество материала дано ориентировочно;
- данный план смотреть вместе с планом освещения;
- перед установкой потолка выполнить корректировку
точек освещения на потолке

20
0

200

1 
45

0

шкаф-купе до потолка
(см. визуализацию+
развертку стен спальни)

потолок из ГКЛ  должен продлить
ригель по ширине душевой кабины (900).
Опуск равен высоте ригеля
(см. визуализацию и развертку стен ванной)

ригель, покраска RAL 9003

ригель, покраска-
цвет зависит от
цвета фасадов кухни

S-11,74м2
Н-(-45)

S-1,2м2
Н-(-45)

S-12,74м2
Н-(-45)
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1. Все размеры даны без учета выравнивания стен, пола, потолка.
2. Размеры сантехоборудования согласовать до начала ремонтных работ.

План отопления и кондиционирования

Условные обозначения:

радиатор отопления

полотенцесушитель электро

вывод электрокабеля, 220В

кондиционер

- установку внутреннего блока кондиционера
выполнить после установки декоративных панелей

высоту согласовать
по месту
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1. Все размеры даны без учета выравнивания стен, пола, потолка.
2. Размеры сантехоборудования согласовать до начала ремонтных работ.

Схема заполнения дверных проемов

Условные обозначения:

- установка дверей скрытого монтажа
- высоту дверей согласовать по месту;
- желательно, чтобы двери, расположенные
рядом, были одной высоты

Размер проема Размер полотна

700 600

850 700

- двери в кладовку выполнить из ДСП
и установить как часть декоративных
панелей со стороны гостиной.
Со стороны кладовки установить
наличники.
- поверх дверей установить рейки
(см. визуализацию).
- открывание дверей с помощью TIP-ON
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трековые светильники

светильник  точечный встроенный

LED-лента на потолке и в мебели

- отметки высот даны от чиствоого пола;

вывод электрокабеля, 220В

Условные обозначения:

План освещения

светильник настенный

1. Все размеры даны без учета выравнивания стен, пола, потолка.
2. Размеры сантехоборудования согласовать до начала ремонтных работ.
3. Размеры указаны от стен.
4. Электровыводы для LED см. План розеток.

светильник  точечный накладной

подвес

Н-1200

LED-лента в плинтусе

70
0

48
0

48
0
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5

2 220

500 2 000 500

1 
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1 
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согласовать расстояния по месту

высота нижнего
края-960,точка
вывода-1060

LED  в шкафу
вертикально

LED
вертикально

зеркало

зеркало

+ДШ
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трековые светильники

светильник  точечный встроенный

LED-лента  на потолке (RGB) и в мебели (стандартная)

- отметки высот даны от чистового пола;
- LED-лента на потолке и в плинтусе RGB,
согласовать!!

вывод электрокабеля, 220В

Условные обозначения:

План выключателей

светильник настенный

1. Все размеры даны без учета выравнивания стен, пола, потолка.
2. Размеры сантехоборудования согласовать до начала ремонтных работ.
3. Размеры указаны от стен.
4. Электровыводы для LED см. План розеток.
5. Розетки и выключатели, расположенные рядом, взять под соответствующую рамочку.
6. Расстояния от стен, углов, проемов указаны до центра розетки/выключателя или группы розеток/выключателей.

светильник  точечный накладной

подвес

LED-лента в плинтусе

выключатель одно/двуклавишный, Н - 900,
если не указано другое

принудительная вентиляция

выключатель проходной одно/двуклавишный,
Н - 900, если не указано другое
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План розеток

розетка без указания высоты,
Н-300, если не указано другое

розетка для холодильника

розетка для стиральной машины

розетка для духовки

розетка для посудомоечной машины

интернет-розетка

розетка для роутера

вывод электрокабеля, 220В

Х

СТ.м.

ДШ

ПМ

In-t

Wi-Fi

розетка влагозащищеннаяВ

Условные обозначения:

- отметки высот даны от чистового пола;
- зеркало в ванной с сенсорным выключателем;
- домофон установить в нише шкафа при входе;
- выводы для LED на потолке и в плинтусах
даны ориентировочно, их размещение
согласовать со специалистом!!

1. Все размеры даны без учета выравнивания стен, пола, потолка.
2. Размеры сантехоборудования согласовать до начала ремонтных работ.
3. Размеры указаны от стен.
4. Розетки и выключатели, расположенные рядом, взять под соответствующую рамочку.
5. Расстояния от стен, углов, проемов указаны до центра розетки/выключателя или группы розеток/выключателей.

In-t

Н-1400 Х

ПМ

В

Н-900

580 1 015

1600

150

для LED
в шкафах

для LED
по стене

для
зеркала
Н-1500

для зеркала
Н-1500

для LED
потолок

для LED
в плинтусе

для LED в плинтусе

для LED потолок

для LED
в плинтусе для LED в

подкарнизной
нише

для LED
в плинтусе

для LED в плинтусе

для LED потолок

для LED в
подкарнизной
нише

для LED
потолок

для LED
в плинтусе

для LED в плинтусе

для LED
в плинтусе

для кондиц.

для полотенце-
сушителя

счетчик+щиток
в шкафу

для LED
в плинтусе

для LED в шкафу
и вешалке, Н-2100

Н-1050

для бойлера
согласовать
по месту

Н-650

Н-650

расположение
вертикально,
Ннижней розетки-900

расположение
вертикально

на откосе

на откосе

домофон,
Н-1200

In-t,Wi-Fi
H-2300

СВЧ
Н-2000 Н-1020

варочная+ДШ,
вертикально

Н-1020

вытяжка+LED,
Н-2000

In-t

Н-1020

для принуди-
тельной вентил.

+ДШ

СТ.м.
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покраска NCS S-1500-N/1502-Y, S- 17,3м2,
с учетом покраски за шкафами

 S за шкафами - 1,72м2

Развертка стен коридора

1. Все размеры даныбез учета выравнивания стен, пола, потолка.
2. Размеры сантехоборудования согласовать до начала ремонтных работ.
3. По всей квартире пол вывести в один уровень.

Фрагмент плана

- количество материала дано без запаса;
- Важно! при поклейке зеркала, стену за зеркалом не красить

Условные обозначения:
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покраска NCS S 3500-N, S- 7,83м2 вход в
гостиную
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Развертка стен кухни-гостиной

Фрагмент плана

1. Все размеры даныбез учета выравнивания стен, пола, потолка.
2. Размеры сантехоборудования согласовать до начала ремонтных работ.
3. По всей квартире пол вывести в один уровень.

столик

торшер
пуф

1

2 3

45

6

7

1 2 3

3 4 5 6 7 1

выход в
коридор

- количество материала дано без запаса;

покраска NCS S 1500-N/1502-Y,
S- 28,24м2, с учетом покраки
за шкафами

Условные обозначения:

покраска NCS S 3500-N, S- 3,73м2

 S за кухней - 8,5м2Керамогранит Opoczno Ua Grava
Grey 59,8x59,8x8, S-2,83м2  S за стен.панелями - 3,72м2

стиральная машина встроенная

холодильник

духовой шкаф

Ст.м

Х

ДШ

микроволновая печьСВЧ

36
5 3018

2

18
2

стеновые панели
+двери + рейки (40х20)

стеновые панели
+ Т-профиль

+ДШ

Х

СВЧ

ДШ ПМ СТ.м.
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Развертка стен ванной

Фрагмент плана

1

2 3

4

1 2 3 4 1

Раскладка слева
от инсталляции

- количество материала дано без запаса;

Плитка Cersanit Флойд Лайт Грей Мат
Ректіфікат 59,8х59,8x8, S-12,42м2, без
укладки за шкафами

Условные обозначения:

плитка под дерево, S- 3,6м2,
укладка произвольная!

1. Все размеры даныбез учета выравнивания стен, пола, потолка.
2. Размеры сантехоборудования согласовать до начала ремонтных работ.
3. По всей квартире пол вывести в один уровень.

зеркало с LED, выключатель
сенсорный
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Развертка стен спальни

1. Все размеры даныбез учета выравнивания
стен, пола, потолка.
2. Размеры сантехоборудования согласовать до
начала ремонтных работ.
3. По всей квартире пол вывести в один уровень.

Фрагмент плана

- количество материала дано без запаса;

1

2

3

1 2 3 4

4 5 1

покраска NCS S 1500-N/1502-Y,
S- 25,6м2, с учетом покраки за шкафом

Условные обозначения:

декоративная штукатурка NCS S 3500-N/4500-N/
фотообои, S- 7,2м2

 S за шкафом - 3,05м2

4

5
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Кладовка 1

Развертка стен кладовок

1. Все размеры даныбез учета выравнивания  стен, пола, потолка.
2. Размеры сантехоборудования согласовать до начала ремонтных работ.
3. По всей квартире пол вывести в один уровень.

Фрагмент плана

- количество материала дано без запаса;

1 2

34

1 2 3 4 1

Кладовка 2

12

3 4

1 2 3 4 1

покраска NCS S-1500-N/1502-Y,
S- 20,3м2

Условные обозначения:












































