
ТОВ "ЛАЙТОН ЮЕЙ"

2025

270524 /Р-ФДО

РОБОЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Архітектурно-декоративного освітлення фасадів.
Електротехнічна частина.

Будівництво житлового комплексу з вбудовано -прибудованими
нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом по вул.  Миколи

Кибальчича, 1 у Дніпровському районі м. Києва.
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±0,000
Поверх

01

+4,360
Поверх

02

+7,360
Поверх

03

+73,360
Поверх

25

+79,960
Покрівля

+0,240

1.161.1

+81,810

47100

+74,000

+73,100

+80,100

+81,600

+10,995

+10,110
+7,960

+6,960

+0,250

1.141.51.3

Лед стрічка, кольорова,
верхнього кільця освітлення

Лед стрічка, кольорова,
другого кільця освітлення

х3.5.2
ВВГнгд 4х1,5 в
гофротрубі під
утеплювачем

від ящику х3.5 на
парапеті покрівлі

х3.6.2
ВВГнгд 4х1,5 в
гофротрубі під
утеплювачем

 від ящику х3.6
на парапеті

покрівлі

х3.7.2, х3.8.2
2хВВГнгд 4х1,5 в гофротрубі під
утеплювачем від ящику х3.7 та

х3.8 на парапеті покрівлі

х3.8.2
ВВГнгд 4х1,5 в

гофротрубі

х3.9.2, х3.10.2
2хВВГнгд 4х1,5 в гофротрубі під

утеплювачем  від ящику х3.9(х3.10)
на парапеті покрівлі

х3.4.2
1хВВГнгд 4х1,5
в гофротрубі
під
утеплювачем

х3.4.2
хВВГнгд 4х1,5
в гофротрубі

х3.10.2
1хВВГнгд

4х1,5
в

гофротрубі

1. Прокладка кабелів до світильників:
· З щита ЩЗО1 (ЩЗО2) до стелі - по стіні , скрито,

в штробі, в гофротрубі .
· До стояку  - по перекриттю, за підшивною

стелею, відкритто, в гофоротрубі (з індексом
"нг"), кріплення однолапковими скобами з кроком
не більше 0,35 м;

· по стояку  - в гофротрубі, проходки через
перекриття в гладко висвердлених отворах або
в обрізах металевих труб обробляються
матеріалами групи "Піро-Сейф"

· Відгалудження провідинків виконується за
допомогою мідних циліндричних гільз обжиманням
або пайкою скруток,  відгалудження ізолювати
термоусадковою трубкою з клеєм та приховати
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Примітки:
1. Mережі живлення виконуються кабелем ВВГнгд.
2. Всі з'єднання виконуються у відповідності з ДСТУ IEC 61238-1-3:2019. З'єднання та розгалуження кабелів та

проводів виконуються нерозбірними за допомогою пайки.
3. Підключення обладнання до гнучкого-багатожильного проводу без попереднього опресування або лудження

кінців ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ !!!



±0,000
Поверх

01

+4,360
Поверх

02

+7,360
Поверх

03

+73,360
Поверх

25

+76,660
Поверх

26

+79,960
Покрівля

1.16 1.1

Лініяпідйому
газової
труби

47100

Декоративний
карниз

3

+73,100

+74,000
+73,440

+81,600
+80,700

+80,100

+0,250

+6,960

+7,960

+0,400

ВСО

ВСО

ВСО

+87,630 +88,010

+81,810

5000

щзо2.1

х3.2.1х3.2.1 х3.1.1х3.1.1

х3.1.2х3.1.2х3.2.2х3.2.2

х3.11.1х3.11.1

х3.11.2
х3.11.2

х3.12.1х3.12.1

х3.12.2
х3.12.2х3.12.4

х3.12.3

Лед стрічка, кольорова,
верхнього кільця

освітлення

Лед стрічка, кольорова,
другого кільця освітлення

Лед стрічка, кольорова,
верхнього кільця освітлення

Лед стрічка, кольорова,
другого кільця освітлення

Декоративний
карниз 1

х3.2.2
ВВГнгд 4х1,5 в
гофротрубі

х3.1.2 ВВГнгд 4х1,5
х3.2.2 ВВГнгд 4х1,5 в
гофротрубі під
утеплювачем

х3.12.2, х3.12.4
2хВВГнгд 4х1,5 в
гофротрубі під
утеплювачем

х3.11.2,
ВВГнгд 4х1,5 в
гофротрубі під
утеплювачем від
ящику х3.11 на
парапеті покрівлі

х3.3.2 (ВВГнгд 4х1,5
в гофротрубі під

утеплювачем)

х3.1.1, х3.1.2 - від
ящику х3.1
х3.2.2 - від ящику х3.2
на парапеті покрівлі

х3.12.4
ВВГнгд

4х1,5
в

гофротрубі

1. Прокладка кабелів до світильників:
· З щита ЩЗО1 (ЩЗО2) до стелі - по стіні , скрито,

в штробі , в гофротрубі.
· До стояку  - по перекриттю, за підшивною

стелею, відкритто, в гофоротрубі (з індексом
"нг"), кріплення однолапковими скобами з кроком
не більше 0,35 м;

· по стояку  - в гофротрубі, проходки через
перекриття в гладко висвердлених отворах або
в обрізах металевих труб обробляються
матеріалами групи "Піро-Сейф"

· Відгалудження провідинків виконується за
допомогою мідних циліндричних гільз обжиманням
або пайкою скруток,  відгалудження ізолювати
термоусадковою трубкою з клеєм та приховати
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Примітки:
1. Mережі живлення виконуються кабелем ВВГнгд.
2. Всі з'єднання виконуються у відповідності з ДСТУ IEC 61238-1-3:2019. З'єднання та розгалуження кабелів та

проводів виконуються нерозбірними за допомогою пайки.
3. Підключення обладнання до гнучкого-багатожильного проводу без попереднього опресування або лудження кінців

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ !!!



Експлікація приміщ
ень 1-го поверху

+0,240

+0,260

+0,410

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

1.16
1.15

1.14
1.13

1.12
1.11

1.10
1.9

1.8
1.7

1.6
1.5

1.4
1.3

1.2
1.1

1. 1. 1.

4.

+0,260

+0,250

+0,240

+0,240

+0,240

+0,260
+0,240

+0,390
+0,390

+0,390
+0,390

+0,390

+0,410
+0,240

+0,260

+0,260

+0,260
+0,260

Номер
Найменування

Площ
а,

м2
Місця загального користування

Секція 1
01

Тамбур
3,43

02
Приміщ

ення конс
11,19

03
Санвузол

2,13
04

Хол
40,51

05
Кімната догляду за дитиною

4,41
06

Санвузол
2,14

07
Ліфтовий хол

14,20
08

Сходова клітка
1,90

09
Сходова клітка

1,86
81,77

Місця загального користування
комерції Секція 1

010
Тамбур

4,55
011

Сходова клітка
7,96

012
Сходова клітка

5,14
013

Тамбур
4,28

014
Сходова клітка

1,85
015

Ліфтовий хол
6,51
30,29

Нежитлові приміщ
ення

8
Підсобне приміщ

ення
торговельного

100,07
100,07

Нежитлові приміщ
ення

2
Торговельне приміщ

ення
66,32

3
Торговельне приміщ

ення
55,26

4
Торговельне приміщ

ення
60,59

5
Торговельне приміщ

ення
47,88

6
Торговельне приміщ

ення
67,89

7
Торговельне приміщ

ення
33,91

8
Торговельне приміщ

ення
46,91

9
Торговельне приміщ

ення
60,25

10
Торговельне приміщ

ення
45,80
484,81

Загальна площ
а приміщ

ень
696,94

щ
зо1.5 (живлення щ

ита Щ
ЗО2)

DA1 (керування кільцями RGB - FTP4x2x0.54)
АСТР (керування катушкою пускача в щ

иті Щ
ЗО2)

2хFTP4x2x0.54 +
 ВВГнгд 2х1,5 в гт

.16

контролер RGB на стелі, в коробці
100х100х50- дивись також схему щ

ита Щ
ЗО1,

місце встановлення скоригувати по місцю

1.
Прокладка кабелів до світильників:

·
З щ

ита Щ
ЗО1 (Щ

ЗО2) до стелі - по стіні, скрито,
в штробі, в гофротрубі.

·
До стояку  - по перекриттю, за підшивною
стелею, відкритто, в гофоротрубі (з індексом
"нг"), кріплення однолапковими скобами з кроком
не більше 0,35 м;

·
по стояку  - в гофротрубі, проходки через
перекриття в гладко висвердлених отворах або
в обрізах металевих труб обробляються
матеріалами групи "Піро-Сейф"

·
Відгалудження провідинків виконується за
допомогою мідних циліндричних гільз обжиманням
або пайкою скруток,  відгалудження ізолювати
термоусадковою трубкою з клеєм та приховати
в коробці.

Взам.інв.№Інв. № ориг. Підпис та дата

Аркушів
Аркуш

Стадія

11

М
1:100

Щ
ЗО1



1. 1. 1. 1. 1. 1.

1.16
1.15

1.14
1.13

1.12
1.11

1.10
1.9

1.8
1.7

1.6
1.5

1.4
1.3

1.2
1.1

1. 1. 1.

4.

3150
3050

3250
3100

5050
3100

3250
3100

1950
5050

3100
3250

3200
3000

500
500

47100

1100

500

1400
500

670

18840

+73,420

12

61

55

51

49

41

38

33

30

26

22
18

14

13

60
57

50

47

48

44

37

35

34

24

23

20

10

53

32

25
28

19

31

36
39

46

52

62

15

59

16

06

05

03

02
01

11

56

54

21

58

17

27

29

43

42

45
40

04

+73,420

+73,420
+73,420

+73,420

5000
5255

3385
3230

1195

щ
зо1.5 (живлення щ

ита Щ
ЗО2)

DA1 (керування кільцями RGB - FTP 4x2x0.54)
АСТР (керування катушкою пускача в щ

иті Щ
ЗО2)

 х3.5.2
1хВВГнгд 4х1,5

 х3.11.2
1хВВГнгд 4х1,5

х3.12.2, х3.12.4
2хВВГнгд 4х1,5

х3.3.2
1хВВГнгд 4х1,5

46052245

3285
9840

6605
7895

547023251280

7715

4695
4755

4640
3970

щ
зо2.1

х3.8.2
х3.8.2

х3.6.2
1хВВГнгд 4х1,5

х3.7.2, х3.8.2
2хВВГнгд 4х1,5

х3.8.2,
1хВВГнгд 4х1,5

х3.9.2, х3.10.2
2хВВГнгд 4х1,5

х3.10.2,
1хВВГнгд 4х1,5

х3.1.2, х3.2.2
2хВВГнгд 4х1,5

х3.4.2
1хВВГнгд 4х1,5

х3.2.2

х3.2.2

х3.2.2
1хВВГнгд 4х1,5 в г.т

.20

х3.1.2
х3.1.2

х3.3.2х3.4.2 х3.3.2,
1хВВГнгд 4х1,5

х3
.4
.2

х3.3.2

х3
.7
.2

х3
.7
.2

х3
.5
.2

х3
.5
.2

х3
.6
.2

х3
.6
.2

х3.9.2

х3.9.2 х3.10.2 х3.10.2 х3.11.2

х 3.11.2

х3.6.2
1хВВГнгд 4х1,5

х3.7.2,
1хВВГнгд 4х1,5

х3.12.2
х3.12.4

х3.12.2

х3.9.2,
1хВВГнгд 4х1,5

2665 7785 6005 505
х3.11.2,
1хВВГнгд 4х1,5

х3.11.2,
1хВВГнгд 4х1,5

 х3.12.4
1хВВГнгд 4х1,5

х3.2.2
1хВВГнгд 4х1,5 в г.т.20

х3.3.2
1хВВГнгд 4х1,5 в
г.т.20

1.
Прокладка кабелів до світильників:

·
З щ

ита Щ
ЗО1 (Щ

ЗО2) до стелі - по стіні, скрито,
в штробі, в гофротрубі.

·
До стояку  - по перекриттю, за підшивною
стелею, відкритто, в гофоротрубі (з індексом
"нг"), кріплення однолапковими скобами з кроком
не більше 0,35 м;

·
по стояку  - в гофротрубі, проходки через
перекриття в гладко висвердлених отворах або
в обрізах металевих труб обробляються
матеріалами групи "Піро-Сейф"

·
Відгалудження провідинків виконується за
допомогою мідних циліндричних гільз обжиманням
або пайкою скруток,  відгалудження ізолювати
термоусадковою трубкою з клеєм та приховати
в коробці.

2.
Прокладка та кріплення освітлювальної
арматури на облицюванні фасаду узгоджується
остаточно після уточнення конструкції та
матеріалу фасадноого облицювання (також
дивись вузли кріплення).

х3.9.2

Взам.інв.№Інв. № ориг. Підпис та дата

Аркушів
Аркуш

Стадія

12

М
1:100

профіль для кріплення Лед стрічки.

довжина Лед стрічки.

провідник прокладений в штробі карнізу для установки
лед стрічки



+76,760

+76,760

+76,740

1. 1. 1. 1. 1. 1.

1.16
1.15

1.14
1.13

1.12
1.11

1.10
1.9

1.8
1.7

1.6
1.5

1.4
1.3

1.2
1.1

1. 1. 1.

4.

3150
3050

3250
3100

5050
3100

3250
3100

1950
5050

3100
3250

3200
3000

500
500

47100

1100

500

1400465062003820
500

670

18840

+76,740

12

61

55

51

49

41

38

33

30

26

22
18

14

13

60
57

50

47

48

44

37

35

34

24

23

20

10

53

32

25
28

19

31

36
39

46

52

62

15

59

16

06

05

03

02
01

11

56

54

21

58

17

27

29

43

42

45
40

04

щ
зо1.5 (живлення щ

ита Щ
ЗО2)

DA1 (керування кільцями RGB через Щ
ЗО2 -

FTP4x2x0.54)
АСТР (керування катушкою пускача в щ

иті Щ
ЗО2)

щ
зо2.1,,,щ

зо2.3 (живлення стрічок кілець)
DA1 (керування кільцями RGB)

Щ
ЗО2

1.
Прокладка кабелів до світильників:

·
З щ

ита Щ
ЗО1 (Щ

ЗО2) до стелі - по стіні, скрито,
в штробі, в гофротрубі.

·
До стояку  - по перекриттю, за підшивною
стелею, відкритто, в гофоротрубі (з індексом
"нг"), кріплення однолапковими скобами з кроком
не більше 0,35 м;

·
по стояку  - в гофротрубі, проходки через
перекриття в гладко висвердлених отворах або
в обрізах металевих труб обробляються
матеріалами групи "Піро-Сейф

"
·

Відгалудження провідинків виконується за
допомогою мідних циліндричних гільз обжиманням
або пайкою скруток,  відгалудження ізолювати
термоусадковою трубкою з клеєм та приховати
в коробці.

2.
Прокладка та кріплення освітлювальної
арматури на облицюванні фасаду узгоджується
остаточно після уточнення конструкції та
матеріалу фасадноого облицювання (також
дивись вузли кріплення).

підйом кабелів з 26-го
поверху, з щ

ита Щ
ЗО2 по

стіні ш
ахт

и стояка в
гофрот

рубі -
ВВГнгд 2х1,5 (щ

зо2.1)
ВВГнгд 2х1,5 (щ

зо2.2)
ВВГнгд 2х2,5 (щ

зо 2.3)
FTP4x2x0.54 (DA1)
ПВ3 1х6 ж

з (РЕ)

випуск - FTP4x2x0.54 RGB
сигнал керування до
наст

упної БЖ
 коробки

Труби ду 20 для прокладки
провідників до ящ

иків, кріплення
т
руб до ст

іни за допомогою
хомутів з кроком в 1м.

випуск - ВВГнгд 2х1,5
від щ

ит
а Щ

ЗО2

випуск - ВВГнгд 2х2,5
від щ

ит
а Щ

ЗО2

випуск -
ВВГнгд 2х1,5
від щ

ита
Щ
ЗО2

1000

випуск -
ПВ3 1х6жз
від РЕ шини
щ
ит

а Щ
ЗО2

Взам.інв.№Інв. № ориг. Підпис та дата

Аркушів
Аркуш

Стадія

13

М
1:100

Організація виводу кабелів на покрівлю

А

Вид А
муфта
труба-труба

хомут
ззаземлюючим
контактом

ПВ3
1х6жз

Виконання заземлення
труб металевих



Водозбірнаворонка
+80,270

+81,280

+81,580

+81,380

+81,380

1. 1. 1. 1. 1. 1.

1.16
1.15

1.14
1.13

1.12
1.11

1.10
1.9

1.8
1.7

1.6
1.5

1.4
1.3

1.2
1.1

1. 1. 1.

4.

47600

1100

500

1400465062003820

500

670

18840

+80,420

+80,420

+80,420

+80,420

+80,420 +80,420

+80,420

+80,570

ППСТ

ДВ
пов

КДВ
підз

Д
В
підз

КДВ
супермаркет

КДВ
2

ОВпідз
пов

ДВ
2
пов

ПП

СТ

1/

ППл

КДВ

ДВ

ППл

ДВ

Ф
ундамент

під
вент

иляторД
В

Ф
ундаментпід

вент
иляторД

В

Ф
ундаментпід

вент
иляторД

В

Д
екоративний

карниз 3

=0,011

=0,018

=0,014

=0,017

=0,017

=0,018

=0,014
=0,017

=0,017

=0,019

=0,019

=0,017

=0,017

=0,010

Металевісходи

=0,011

Плитуна
відм. +89,960

утеплити
мінераловатними
плитами

товщ
.200

мм

Плитуна
відм. +89,960утеплити

мінераловатнимиплитамитовщ.200мм

+80,060

5040
4960

3380

46052245

3285
9365

6605
7895

547023251280

3585
1110

7715

4695
4755

4640
3970

щ
зо2.1,,,щ

зо2.3 (живлення ЛЕД стрічок кілець)
DA1 (керування кільцями RGB)

х3.1х3.2

х3.3

х3.4
х3.5

х3.6
х3.7

х3.9
х3.10

х3.11
х3.12

щ
зо2.1

щ
зо2.1

щ
зо2.1

щ
зо2.2

щ
зо2.2

щ
зо2.2

щ
зо2.3

щ
зо2.3

щ
зо2.3

х3.8.1
х3.8.1

х3.5.2
1хВВГнгд 4х1,5

х3.6.2
1хВВГнгд 4х1,5

х3.7.2, х3.8.2
2хВВГнгд 4х1,5

х3.8.1,
1хВВГнгд 4х1,5

х3.9.2, х3.10.2
2хВВГнгд 4х1,5

х3.10.1,
хВВГнгд 4х1,5

х3.11.1, х3.11.2
2хВВГнгд 4х1,5

х3.12.2, х3.12.4
2хВВГнгд 4х1,5

х3.1.2, х3.2.2
2хВВГнгд 4х1,5

х3.3.1
1хВВГнгд 4х1,5

х3.4.2
1хВВГнгд 4х1,5

х3.2.1

х3.2.1

х3.2.1
1хВВГнгд 4х1,5 в

г.т
.20 під накривкою

х3.1.1
х3.1.1

х3.3.1х3.4.1 х3.3.2,
1хВВГнгд 4х1,5

х3
.4
.1

х3.3.1

х3.8

х3
.7
.1

х3
.7
.1

х3
.5
.1

х3
.5
.1

х3
.6
.1

х3
.6
.1

х3.9.1

х3.9.1 х3.10.1 х3.10.1 х3.11.1

х3.11.1

х3.6.1
1хВВГнгд 4х1,5

х3.7.1, 1хВВГнгд 4х1,5

х3.12.1
1хВВГнгд 4х1,5

х3.4.1
1хВВГнгд 4х1,5

х3.5.1,
1хВВГнгд 4х1,5

х3.12.1
х3.12.3х3.12.3,

1хВВГнгд 4х1,5

х3.12.1

х3.11.1,
1хВВГнгд 4х1,5

х3.9.1,
1хВВГнгд 4х1,5

2665

х3.1.1,
1хВВГнгд 4х1,5

7785 6005
505

щ
зо2.1- ВВГнгд 2х1,5 (бокси х3.1,,,,х3.4),

щ
зо2.3- ВВГнгд 2х2,5 (бокси х3.9,,,,х3.12) -

верхня труба
щ
зо2.2-ВВГнгд 2х1,5 (бокси х3.5,,,,х3.8),

DA1 (
, бокси х3.1,,,х3.12) - нижня

труба

бокс виводу кабелів

Д
екоративний

карниз 3

Д
екоративний

карниз 3

Д
екоративний

карниз 3

Д
екоративний

карниз 3
Д
екоративний

карниз 3

Д
екоративний

карниз 3

Д
екоративний

карниз 3

№
з/п

Умовн.
позн.

Умовн.
позн.

Коробка розпаячна накладна, m
ini- 25L мм, ІР55

Коробка накладна, бокс для розміщ
ення Блоків живлення , ІР44

9365

Взам.інв.№Інв. № ориг. Підпис та дата

Аркушів
Аркуш

Стадія

14

М
1:100

1.
Прокладка кабелів до світильників:

·
З щ

ита Щ
ЗО1 (Щ

ЗО2)до стелі - по стіні, скрито, в штробі, в гофротрубі.
·

До виходу назовні - по стіні, відкритто, в гофоротрубі (з індексом "нг"), кріплення однолапковими скобами з кроком
не більше 0,35 м;

·
Зовні - відкрито в трубах сталевих оцинкованих по парапету покрівлі (дивись вузол 1, вузол 2)

·
Відгалудження виконуються за допомогою паяних скруток, відгалудження ізолювати термоусадковою трубкою з
клеєм та приховати в коробці під накривкою або в тілі карнізу та в ящ

иках з  блоками живлення лед стрічок.
2.

Встановлення ящ
иків БЖ

 дивись вузли 1, 2 та 5.

профіль для Лед стрічки.

довжина Лед стрічки.



ЛЕД профіль
кільця стрічки
верхнього рівня

ЛЕД профіль
кільця стрічки
другого рівня

БЖ 220/24В
360Вт

FTP4x2x0.54
RGB сигнал
керування до
наст

упної БЖ
коробки

DA1 - FTP4x2x0.54
 RGB сигнал

керування від
конт

ролеру в щ
иті

Щ
ЗО1

Труби ду 20 для
прокладки провідників до
ящ

иків  БЖ
(х3.2-х3.12)

кріплення труб до стіни
за допомогою хомутів з
кроком в 1м.

ВВГнгд 2х1,5
від щ

ит
а Щ

ЗО
2

ВВГнгд 2х2,5
від щ

ит
а Щ

ЗО2

ВВГнгд 2х2,5 до
наст

упної БЖ
 коробки

ВВГнгд 2х1,5
від щ

ит
а Щ

ЗО
2

карніз

утеплювач

бетон

утеплювач

край
накривки

ЛЕД профіль
кільця стрічки
верхнього рівня

карніз

утеплювач

бетон

утеплювач

край
накривки

штроба

Взам.інв.№Інв. № ориг. Підпис та дата

Зм.
Арк.

Аркушів
Аркуш

Стадія
Дата

Підп.

15

Примітки:
1.

** для вертикальної прокладки провідників крізь декоративні карнизи забудовник виконує протяжку гофрованих труб з протяжкою між тілом карнизу та утеплювачем в точці вертикального проходу провідників.
2.

Ящ
ик БЖ

 індивідуального виготовлення (ступінь виконання ІР44), металевий, з нержавіючої сталі, пофарбований в колір облицювання фасаду, з кришкою, щ
о фіксується за допомогою інструменту.

3.
Лед профіль кріпиться до кутика алюмінієвогота хомутів за допомогою заклепок.

4.
Виводи провідників з розпаячної коробки до Лед стрічки виконувати через ущ

ільнуючу мембрану.
5.

Розгалудження провідників в коробці (ящ
ику БЖ

) виконується за допомогою пайки скруток, щ
о, в свою чергу, ізолюються термозбіжною трубкою з клеєм.

6.
Приєднання провідників до Лед стрічок виконувати пайкою, ізолюється герметиком.

7.
Горизонтальна прокладка провідників на рівні другого кільця стрічок виконується в гофрованій трубі в штробі, в тілі карнізу.

8.
Розподільчі коробки типу Mini-L25 фіксуються в тілі карнізу в штробі.

9.
Профіль лед стрічки верхнього "кільця" фіксується заклепками до карнізу накривки виконаного з алюкабонду. На нижчому рівні "кільця" профіль Лед фіксується за допомогою шпильок М

8*620 мм, щ
о встановлюються на стіні за допомогою

анкерних цанг М
8, профіль до шпильки, при цьому, закріплюється за допомогою хомутика та заклепок Також слід зазначити, щ

о в місцях проходження профілю лед стрічки в просторі проємів вікон, шпильки для фіксації профілю встановлюються
з двох сторін віконного прорізу (відступ анкерної цанги від краю проєму не менше 100 мм (додатковою фіксацією профілю, в цих випадках, може виступати край накривки карнізу - фіксується саморізом або заклепкою)

10.Кінці зрізів шпильок оцинкованих покрити шаром цинкової фарби типу Zinga або аналогічною.

1:5



Групаспосіб прокладки

№
 по плану

Найменування

Ін., А

Рн., кВт

Електроспоживач Лінія

Тип

Марка кабелю

L1 2 3 N
ІІ 0

SA1
І
ручне вкл.

вимкнено

автомат.

T5B-1-8210/Z

L N
Блок

живлення

-    +

контролер
RGB

-    +

V+
R G  B

C03W
*

Корпус щ
ита навісного виконання, з монтажною платою, ДІН рейками та лицевими панелями, шинами РЕ та N,

індивідуального виготовлення 650х300х161мм, з металевими дверцятами та замком, розрахункова ємність модулів 40ТЕ,
монтажні отвори для вводу кабелів знизу та зверху, ступінь захисту оболонки не менше ІР44.
Проводи V+, V-, щ

о прокладаються від клем для приєднання кабелів до боків живлення повинні бути звиті між собою з
кроком петлі не більше, як 10-20мм.
Ввід-вивід кабелів виконується зверху через гермовводи.
Зверху зовні щ

ита встановлюється шина PE, для приєднання металорукава.Кріпленн даної шини до корпусу болтове 2
класу по ГОСТ 10486
*

- контролер RGB встановлюється на стелі, над щ
итом Щ

ЗО1 - дивись план 1-го поверху.
Виконати маркування обладнання - маркування клеми виконується відповідно до назви групи.
Запрограмувати астрономічний таймер РЕВ-225 на включення в періоди 6:00-9:00 та 17:00-23:00.
При потребі кожний з каналів, щ

о керують різними типами світильників, можна запрограмувати
на власний режим роботи, з урахуванням добового, тижневого, місячного та річного режимів
роботи

12

Взам.інв.№Інв. № ориг. Підпис та дата

Аркушів
Аркуш

Стадія
Дата

Підп.
Зм.

Арк.
Аркушів

Аркуш
Стадія

Дата
Підп.

Зм.
Арк.

16



Групаспосіб прокладки

№
 по плану

Найменування

Ін., А

Рн., кВт

Електроспоживач Лінія

Тип

Марка кабелю

L N
Блок

живлення

-    +

підсилювач
RGB

-  +

V+
R G  B

V+
R G  B

 RBGAmpl

1
2

1
2

Корпус щ
ита навісного виконання, з монтажною платою, ДІН рейками та лицевими панелями, шинами РЕ та N,

індивідуального виготовлення 650х300х161мм, з металевими дверцятами та замком, розрахункова ємність модулів 31ТЕ,
монтажні отвори для вводу кабелів знизу та зверху, ступінь захисту оболонки не менше ІР44.
Проводи V+, V-, щ

о прокладаються від клем для приєднання кабелів до боків живлення повинні бути звиті між собою з
кроком петлі не більше, як 10-20мм.
Ввід-вивід кабелів виконується зверху через гермовводи.
Зверху зовні щ

ита встановлюється шина PE, для приєднання металорукава.Кріпленн даної шини до корпусу болтове 2
класу по ГОСТ 10486
Виконати маркування обладнання - маркування клеми виконується відповідно до назви групи.

Взам.інв.№Інв. № ориг. Підпис та дата

Аркушів
Аркуш

Стадія
Дата

Підп.
Зм.

Арк.
Аркушів

Аркуш
Стадія

Дата
Підп.

Зм.
Арк.
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