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Вікно з провітрюванням Глуха зона

11920

ПриміткиПримітки::
1. Скляні конструкції, їх розміри, зовнішній вигляд, вузли монтажу не є остаточними, та 
мають бути опрацьовані підрядною організацією, яка буде займатись виготовленням, 
наступним монтажем.
2. Розмір гаражних воріт та прорізу уточнюється після отримання завдання від 
розробників фасадних систем.
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Планкен 20 мм
Фасанда с-ма під планкен 30 мм

Утеплювач 50 мм
Плита перекриття 200 мм

Утеплювач 100 мм
Гравійна засипка 50 мм

Ц.п. стяжка по ухилу мін. 50 мм
Ч.П. на регульов. опорах від 50 мм

Ч.П. на регульов. опорах від 50 мм
Ц.п. стяжка по ухилу мін. 50 мм

Гравійна засипка 150 мм
Плита перекриття 200 мм

Фасадна с-ма під планкен 80 мм
Планкен 20 мм

Парапетний дашок з ухилом
Утеплювач 30 мм
Плита перекриття 200 мм
Клей під утеплювач 5 мм
Утеплювач 50 мм
Простір  під підсистему 315 мм
Магнезитова плита 30 мм
Утеплювач 20 мм

Клей під фасадну плиту 7 мм
Фасадна плита 20 мм

Армована сітка 3 мм

Водоприймальний 
лоток

Металевий профіль в 
колір вітражів

Похилоутв. шар 
клею (до лотка)

9600

+3.740

+0.065

-3.950

+0.000

Парапетний дашок з ухилом
Утеплювач 30 мм

Плита перекриття 200 мм
Клей під утеплювач 5 мм

Утеплювач 50 мм
Фасадна с-ма 375 мм

Планкен 20 мм

Фасадна плита 20 мм
Клей під фасадну плиту 7 мм

Армована сітка 3 мм
Утеплювач 50 мм

Клей під утеплювач 5 мм
Плита перекриття

Фасадна плита 20 мм
Клей під фасадну плиту 7 мм

Армована сітка 3 мм
Утеплювач 20 мм

Магнезитова плита 30 мм
Простір  під підсистему 20 мм

Утеплювач 50 мм
Клей під утеплювач 5 мм

Плита перекриття

*
*

*Товщина магнезитової плити уточнюється 
завданням від фасадчиків

Розріз 1-1
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ПриміткиПримітки::
1. Розміри металевої кришки парапету уточнюється після отримання завдання від розробників фасадних 
систем.
2. Скляні конструкції, їх розміри, зовнішній вигляд, вузли монтажу не є остаточними, та мають бути 
опрацьовані підрядною організацією, яка буде займатись виготовленням, наступним монтажем.
3. Завдання на вуличні сходи наразі не видано.
4. Матеріал та розкладка плитки уточнюється після узгодження із замовником.
5. Розмір гаражних воріт та прорізу уточнюється після отримання завдання від розробників фасадних 
систем.
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