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Житловий будинок № 28 з вбудовано-
прибудованим паркінгом №42а

 /Паркінг №42а/

Норм.контр.

Житлові будинки з об'єктами соціально-культурного
 призначення та підземними паркінгами по вул. Сагайдака, 101

в Дніпровському районі м. Києва (Коригування. V черга будівництва)

Павлик

29.03.24

29.03.24
29.03.24

А2

Ющик Т.
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Відмітка ц.п. стяжки

 - З.б. плита з бетону кл. В20 (Ø8 А500С, крок 200х200 мм) - 100 мм
 - Дренажна мембрана з інтегрованим геотекстилем
   типу "PLANTER GEO" щільністю 650 гр/м²
   (1 шар,чарунками догори) - 10 мм.
 - Гідроізоляція типу "Техноеласт - ЕПП 4,0" - 2 шари
 - Бітумний праймер
 - Цементно-піщана стяжка М100 П8 (укладати після зволоження
верхнього шару керамзитобетонну) - 50 мм.
 - Ухилоутворюючий шар з керамзитобетону (В-2) - 50-350 мм.
 - Плівка будівельна поліетиленова  200 мкм
 - Екструдований пінополістирол 35 кг/м³ -180мм
 - Плівка будівельна поліетиленова 200 мкм
 - З.Б. плита перекриття паркінгу - 300 мм.

Галтель 100х100 (РЦ М150)

З.б. плита накриття паркінгу

Кутик фасадний з
крапельником та склосіткою
прихованого монтажу

Декоративна "камінцева"
полімерцементна
 штукатурка типу Siltek Р-15 з
пофарбуванням фасадною
силіконовою фарбою Siltek
Fasad Pro

Мінераловатні плити
(у=120-135 кг/м3) - 50 мм.

По типу вузла Б
(див.АР-40)

Спеціальний шуруп
з широкою різьбою

 - З.б. плита з бетону кл. В20 (Ø8 А500С, крок 200х200 мм) -100 мм
 - Дренажна мембрана з інтегрованим геотекстилем
   типу "PLANTER GEO" щільністю 650 гр/м²
   (1 шар,чарунками догори) - 10 мм.
 - Гідроізоляція типу "Техноеласт - ЕПП 4,0" - 2 шари
 - Бітумний праймер
 - Цементно-піщана стяжка М100 П8 (укладати після зволоження
верхнього шару керамзитобетонну) - 50 мм.
 - Ухилоутворюючий шар з керамзитобетону(В-2) - 50-350 мм.
 - Плівка будівельна поліетиленова 200 мкм
 - Екструдований пінополістирол 35 кг/м³ -180мм
 - Плівка будівельна поліетиленова 200 мкм
 - З.Б. плита перекриття паркінгу - 300 мм.
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Відмітка ц.п. стяжки

** - утеплення мінераловатними плитами товщино 100 мм. влаштовується
     в місцях де парапет стилобату формує одну площину з зовнішньою стіною паркінга.

Вузол Б (АР-40)

Відлив з оцинкованої сталі з
полімерним покриттям 1,5 мм. або АКП

Герметик мастика типу Ореол
Утеплювач ЕППС Carbon

PROF або аналог - 150 мм.

- Мінераловатні плити
(у=120-135 кг/м3) - 50 мм.

Мінераловатні плити
(у=120-135 кг/м3) - 50 мм. (100 мм.**)

Декоративна "камінцева"
полімерцементна
 штукатурка типу Siltek Р-15 з
пофарбуванням фасадною
силіконовою фарбою Siltek
Fasad Pro

Мозаїчна штукатурка SILTEK
Decor Silicon Mosaic

З.б. плита накриття паркінгу

Кутик фасадний з
крапельником та склосіткою
прихованого монтажу

Декоративна "камінцева"
полімерцементна
 штукатурка типу Siltek Р-15 з
пофарбуванням фасадною
силіконовою фарбою Siltek
Fasad Pro

Мінераловатні плити
(у=120-135 кг/м3) - 50 мм.

Герметик мастика типу Ореол
Стартовий профіль

Дюбель-цвях 8х60 (крок 200 мм.)
Герметик мастика типу Ореол

Прижимна планка
(крок кріплення 100-150 мм.)

Гідроізоляція типу
"Техноеласт - ЕПП 4,0" - 2 шари

Спеціальний шуруп з широкою різьбою

Галтель 100х100 (РЦ М150)

Кутик фасадний з
крапельником та склосіткою
прихованого монтажу

 - З.б. плита з бетону кл. В20 (Ø8 А500С, крок 200х200 мм) -100 мм
 - Дренажна мембрана з інтегрованим геотекстилем
   типу "PLANTER GEO" щільністю 650 гр/м²
   (1 шар,чарунками догори) - 10 мм.
 - Гідроізоляція типу "Техноеласт - ЕПП 4,0" - 2 шари
 - Бітумний праймер
 - Цементно-піщана стяжка М100 П8 (укладати після зволоження
верхнього шару керамзитобетонну) - 50 мм.
 - Ухилоутворюючий шар з керамзитобетону(В-2) - 50-350 мм.
 - Плівка будівельна поліетиленова 200 мкм
 - Екструдований пінополістирол 35 кг/м³ -180мм
 - Плівка будівельна поліетиленова 200 мкм
 - З.Б. плита перекриття паркінгу - 300 мм.

Примітки:
1. Загальні дані, див. АР-01.
2. Розглядати даний аркуш разом з планом стилобату на відм. +5,550 (АР-6.1).
3. Усі зазначені виробники та марки матеріалів можуть бути замінені на аналогічні сертифіковані в Україні, за умови погодження з

проектувальником.
4. Перед початком роботи ознайомитись із технічними вказівками виробників по підготовці покритів та використання матеріалів.
5. Усі роботи проводити згідно із вказівками фірм-виробників матеріалів.
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