
дух.
шафа

ПМ

мороз
камера

дзеркало

фільтри 
для води

ел.
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котел

полки

місце 
для глад
дошки

місце 
для 
генератора

22 1
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на рух

Н 1300

Н 1100

Н 500

Н 1100

Н 1100Н 400

Н 1300

Н 1300

9
Н 650 10

Н 900

16

Н 1300

Н 900
Н 900

Н 900

Н 1100

Н 1100 1

65

4
13

14

9

Н 200

Н 1100

Н 700

Н 200

тераса

87

44

Н 1700
Н 400

Н 1600

Н 800

1Н 2600 (конд)
Н 300

7
8

на 
фасаді

Н 2600 
(конд)

20
20

11

Умовні позначення

Вимикач одноклавішний

Розетка 
Розетка Internet

Вимикач  прохідний
Вивід кабелю для вентилятора

Домофон =1500)( Н

( Н =900мм )

( Н =300 мм )

( Н =900 мм)
Вимикач  двоклавішний( Н =900мм)

Примітки:
позначення вимикача 
та розетки на 
одній осі, висота вказана

- прив"язка виводів  
по центру
підрозетника або 
групи підрозетників

-

для всіх невказаних 
розеток, висота 300мм
для всіх невказаних 
вимикачів, висота 900мм

Н 650 1112

Н 700
Н 200
робот
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