
70
0

2 шт. г/к (внутр и внешняя сторона.

1 кол. г/к листов 1.25х2.500 - 8 шт. (7 шт -
стеновой, 1шт -потолочный)
2. утеплитель для стен и потолка 25 м.кв -
минеральная вата;
3. профиль стеновой  по 2.5 м - 12 шт;
4. материал для утепления пола - решать со
специалистом

2436

19
00

24
00

13
40

100

встановити
двері

існуюча стіна, не обшивати

існуюча металева стіна

г/к

г/к
існуюча металева стіна

г/кг/к

ВИД ЗВЕРХУ

10
0

2500

2436,62

А

А

ВИД А-А

В В

ВИД В-В

С

С

ВИД С-С

2400

2100

профіль для г/к 100 мм.
(консультуватись з вахівцем)

посилена закладна для навішування
інвертора масою 40 кг.

закладну розмістити
на висоті 700 мм від чистової стелі.

підлогу бажано утеплити.

батарея
SE-G5.1
Pro-B

батарея
SE-G5.1
Pro-B

20
0

44
0

38
6,

17

інвертор
sun-12k-sg04
LP3-EU

інверторsun-12k-sg04LP3-EU

600
інвертор
sun-12k-sg04
LP3-EU

батарея
SE-G5.1
Pro-B

ба
та

ре
я

SE
-G

5.
1

Pr
o-

B

Обігрівач
TermoPlaza
STP-270

Обігрівач

О
бігрівач

інвертор
sun-12k-sg04
LP3-EU

540

44
0 70

2

422

28
1

422

13
3

10
0

510

49
0

стіни та стелю утеплити
мінеральною ватою
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