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Технічне завдання
на ремонт приміщення медичної лабораторії 

	
1. Мета роботи: виконати ремонт приміщення медичної лабораторії ТОВ «МЛ «Діла».
2. Адреса об’єкта: м. Київ, вул.
3. Термін виконання робіт:  Визначається в залежності від стану приміщення.
4. Попередній склад робіт:

	Перелік елементів приміщень
	Перелік робіт
	Додаткові вимоги

	Фасад, вхідна група, пандус, сходинки, поручні. 

	Вхідна група:
1. Замінити серцевину замка у вхідних  дверях після виконання ремонтних робіт.
2. Промаркувати вхідні двері по периметру жовтою маркувальною стрічкою, наклеїти жовтий полукруглий маркувальний знак на скло біля замку – згідно схемі проекту.
3. Виконати всі елементи Інклюзивності, як всередині так і зовні, згідно схеми що дається. 

	
Замки використовувати марки Mult-Lok
Увага : якщо поруч немає вікна брендованного блакитними квадратиками, то маркування  дверей синя стрічка+сине півколо біля ручки).
обираємо без сходів, з рівнем до зовнішнього тротуару

	Двері внутрішні

	1. Виконати дверні отвори в розмірі 1040мм х 2110мм – під встановлення металопластикових дверей.
2. У кабінети м/п двері – заповнення  склопакет сатин (матоване). 
3. У санвузли двері - заповнення  сендвіч панелями.
4. Двері без порогів. Ширина дверного отвору по коробці - 900мм.
5. Встановити білу пластикову лиштву на всі міжкімнатні двері. 

	Двері використовувати  металопластикові                               Двер6ні ручки у кабінети та санвузол нажимні з барашком для закривання з внутрішньої сторони.  


	Підлога
	1. Якщо плитка підлоги в задовільному стані та близька по кольору до стандартного сірого кольору, то залишаємо її – відремонтувати локально. Якщо ні - то укласти на підлогу  стандартну плитку сірого кольору.
2. Встановити пластиковий плінтус згідно кольору плиткі.
	
Плитка Десто Грей 
G412 GREY 42х42  Польша. 
Артикул Епицентра 60124167
Артикул Агромат 384361   


	Внутрішні стіни та перегородки

	1. Змонтувати Г/К перегородки (товщина 100мм із шумоізоляцією мінватою) з підсиленням у місцях дверних отворів згідно планування.
2. Висота до чистової стелі армстронг мінімум   2,6 - 2,8м. 

	Г/К Knauf
Профиль: CW-75; UW-75 толщ. - 0,55мм


	Оформлення стін
	1. Всі нові перегородки, стіни виготовити під фарбування без поклейки флізіліну.
     Стіни в кабінетах пофарбувати в/є фарбою в  колір  № K-503.
2. В кабінетах:  покласти кафель на стіни біля  умивальників 1600*900 мм  з розрахунку виступання кафелю мін. на 200мм! від країв умивальника.
3. Колір  плитки Білий Глянець розмір плитки: 150х150 або застосування  прямокутної форми плитки АТЕМ -  100 х 200 - глазурованої.
4. В санвузлі на стіни покласти плитку білого кольору, глянцеву, розмір плитки: 150х150, або 100х200 АТЕМ - глазурованої.
5. В санвузлі покласти вертикальну полосу мозаїки за унітазом, згідно схеми що додається.

	Фарба основна:
COLORS Novamat Clean 
– колір № K-503 
Купить Викентия Хвойки 18/7 т.0968889777 Руслан.

Альтернативний більш дешевий варіант фарби - латексна водоемульсіонна Kolorit Dynasty (база А) шовковистий мат

Керамічна плитка білого кольору глазурована.                                Основна плитка. Розміри: 150х150мм. 100х100мм.                           Можливе застосування  прямокутної форми плитки АТЕМ -  100 х 200   

	Стеля
	1. Виконати стелю по типу “Армстронг” з мінераловатних плит – згідно проекту.
2. Висота чистової стелі біля– мін.2,6м – 2,8м

	Плити мінераловатні - використати з мінімум пор.         Варіанти плит:                   Armstrong Retail 600x600 Board.   Альтернативний дешевий варіант:                              Armstrong EcoStyle Terra Board    чи інші аналоги мінераловатних  плит з мінімум чи взагалі без пор. 

	Освітлення  приміщеннь
	
1. У всіх кабінетах встановити  у стелю LED    світильники (размір 600*600) закритого типу - 6000К.  


	
Варіант світильників:
 Панель світлодиодна  40вт  ОSRAM, 6000К.                           Панель світлодеодна 40вт Ledvance, 6000K

	Ел. технічна 
частина.
	
1. Зробити виводи електрокабелів для підключення Інвертору – згідно схеми планування.
2. Встановити всі автомати марки EATON (Moeller) в існуючи електрощиткі – при потребі щити замінити.
3. Від кажної каси, вивести окрему групу та встановити ел. Автомат – згідно схемі проекту.
4. Одна каса, хол освітлення, каб.МК, каб.Центрифужна, санвузол -  підключається додатково  до інвертору.
5. Для розеточних груп використати кабель ВВГ3х2,5.
6. Для освітлення використати кабель ВВГ 3х1,5
7. Кабель монтувати в негорючу гофру

	Автомати марки EATON (Мюлле)
Диф. автомат 1+N-п Moeller (Eaton)6kA . PFL6 (CKN6) C 25/0,03А
 
Реле часу під фасадну вивіску DigiTOP РВ-2Н

Кабель використовувати марки: ЗЗЦМ Запоріжський завод або Одесса кабель




	Электро-фурнітура та IT розетки
	1. Виконати згідно наданої схеми розміщення.

	Тип електророзеток, ІТ розеток, вимикачів: Carmen Viko в білому кольорі,              ASFORA білий,                Нільсон білий.
Клавіша включення бактерицидного облучателя виконується сірого кольору


	Сантехника (умивальники, унітази,  магістралі труб води та   каналізації)
	
1. Встановити відкидний поручень з упором в підлогу –  у санвузлі - згідно планування. На стіні збоку встановити стаціонарний поручень.
1. Встановити милиці для костилів.
1. Встановити металеве обрамлення з труби навколо умивальника згідно схемі. Стандартний розмір Ш700мХ550мм.
1. Умивальник у санвузлі встановити без тумби, з напів ногою у Розмірах 
Ш600мм х Глиб.500мм – пропорційно металевому обладнанню.  
1. В кабінетах встановити умивальники з тумбою, шириною 500мм. 
1. Каналізаційні труби від насосів сололіфт використати поліпропіленові на пайці. 
1. Всі каналізаційні виводи робимо кутами 45(60..) градусів.  90 кути використовувати заборонено.  
1. В с/у встановити новий бойлер з сухим теном на 30л.

	Сантехнічне обладнання:
1. Умивальник кабінети -тумба 500мм.  колір білий/
Варіанты: 
Kolo nova 50см Аква Радос – те що е в наявності.
2. Смісітель - Imprese Breclav, хром, або аналоги – те що е в наявності
3. Унітаз Cersanit Arteco 011, кришка обов’язково  дюропластова.
Альтернатива: 
Kolo Solo S7923200UA   сидінням Duroplast Soft close. Артикул эпицентра 70621326
4.   Бойлер з сухим теном Аристон 30л.                        аналог Atlantic 30л.
5. Насос для каналізації        Sololift 2D2               



5. Документація, яка передається Замовнику:
5.1. Комплект виконавчої документації в т.ч. свідоцтва, технічні паспорти та сертифікати відповідності на використані матеріали, обладнання, конструкції.
5.2. Акти приймання виконаних робіт, на вимогу Замовника - копії первинних платіжних документів, тощо.
5.3. Акт огляду прихованих робіт.
5.4. АКТ готовності об’єкта до експлуатації
5.5. Загальний журнал ведення робіт
6. Гарантійні зобов’язання та штрафні санкції: 
6.1. Термін гарантійних зобов’язань на роботи, застосовані матеріали 12 місяців з дати підписання акту приймання-передачі виконаних робіт;
7. Вимоги безпеки в процесі виконання робіт:
7.1. Підрядник несе відповідальність за порушення підпорядкованих йому працівниками вимог безпеки праці, внутрішнього трудового розпорядку, протипожежного режиму встановленого на об’єкті Замовника. 
7.2. Роботи виконувати із застосуванням сертифікованих і технічно справних механізмів, інструментів і пристроїв.
7.3. Підрядник зобов’язаний забезпечити працівників засобами індивідуального захисту спецодягом, інструментами і пристроями.
7.4. Під час виконання робіт передбачити заходи із захисту інженерних мереж, конструкцій будівлі та інших матеріальних цінностей. 
7.5. Виконувати роботи тільки на виділеній Замовником території, приміщеннях.
7.6. При проведенні робіт слід керуватися нормативно-технічною документацією з проведення будівельних робіт (ДБН) і правилами прийняття окремих видів робіт при спорудженні будівель і споруд, що діють на час будівництва.
7.7. Роботи  повинні проводитися з додержанням діючих правил техніки безпеки, правил протипожежної охорони і виробничої гігієни.
	            	









