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Необхідні роботи:

Етап 1

1. Демонтаж стіни №1, S= 20 кв.м.,   h = 4 м

2. Демонтаж дверей та стіни №2, S= 4 кв.м., h = 2,3 м

2. Зв›язка підвісної стелі між приміщенями,

3. Заливка чистової стяжки армованої, S= 70 кв.м.,

h = 5 - 8 см,

4. Покраска стін,  S= 140 кв.м. ( без штукатурки та

шпаклівки),  Акрилова фарба, світло-сіра.

. 5 Покраска стін,  S= 50 кв.м. ( без штукатурки та

шпаклівки),  Акрилова фарба, світло-сіра.

6. Покраска підлоги, S= 70 кв.м., Поліоретанова  або

акрилова фарба для бетону, темно-сіра.

Етап 2

1. Заливка чистової стяжки армованої, S= 27 кв.м.,

h = 5 - 8 см,

4. Покраска стін,  S= 70 кв.м. ( без штукатурки та

шпаклівки),  Акрилова фарба, світло-сіра..

5. Покраска підлоги, S= 27 кв.м., Поліоретанова  або

акрилова фарба для бетону, темно-сіра.

Етап 3

1. Демонтаж дверей та стіни №3, S= 30 кв.м.,   h = 4 м

2. Зв›язка підвісної стелі між приміщенями,

3. Покраска стін,  S= 220 кв.м. ( без штукатурки та

шпаклівки),  Акрилова фарба, світло-сіра.

4. Покраска підлоги, S= 180 кв.м., Поліоретанова  або

акрилова фарба для бетону, темно-сіра.

5. Нанесення розмітки по схемі, = 100 м, ширина L 

полоски  10 см, акрилова фарба для бетону, яскраво-жовта.

Етап 4

1. Встановлення перегородки з ГКЛ:

- однорівневий каркас,  S= 30 кв.м.,   h = 4 м

- ГКЛ з двох сторін, загальна S= 60 кв.м.,   h = 4 м

2. Встановлення метало-пластикових дверей

3. Покраска стін з ГКЛ,  S= 60 кв.м. ( без 

шпаклівки),  Акрилова фарба, світло-сіра.
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