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Умовні позначення
Трубопровід дощової каналізації (К2)
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Формат А2х4А

Зм. Кільк. Арк. №док. Підп. Дата
АркушСтадія Аркушів

Формат А2х4А

Реконструкція нежитлової будівлі «трактороремонтний цех зі складськими приміщеннями, побутовий
корпус трактороремонтного цеху літ. «А-3»» (групи приміщень №1, №2, №3, №4, №5, №6) з відновленням

функціонального призначення для ремонту автотракторної, промислової і сільськогосподарської техніки,
модернізацією внутрішніх приміщень та влаштуванням протирадіаційного укриття по вул. Бориспільській,

7-Л у м. Києві

Водопровід та каналізація. Р 2
Виконав Дядечко І.

Перевірив Гікало А.
Виробничий цех. План 1-го поверху.

Дощова каналізація

07.26

07.26

Реконструкція нежитлової будівлі «трактороремонтний цех зі складськими приміщеннями, побутовий
корпус трактороремонтного цеху літ. «А-3»» (групи приміщень №1, №2, №3, №4, №5, №6) з відновленням

функціонального призначення для ремонту автотракторної, промислової і сільськогосподарської техніки,
модернізацією внутрішніх приміщень та влаштуванням протирадіаційного укриття по вул. Бориспільській,

7-Л у м. Києві

Водопровід та каналізація. Р 2
Виконав Дядечко І.

Перевірив Гікало А.
Виробничий цех. План 1-го поверху.

Дощова каналізація
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07.26
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