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ТОВ "Поділля Проект Груп"
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Специфiкацiя панелей теплоізоляційних

Поз.

П1

Позначення

Виробник ЮСП крафт

Найменування

Панелі теплоізоляційні

H=1180 L =6250 t=150мм
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Фасад 4-1 (1:100)Фасад 1-4 (1:100)

Фасад Г-А (1:100) Фасад А-Г (1:100)

Примітки 1.Сендвіч-панелі виробника USP (ЮСП Паннінг / ЮСП Крафт) із монтажною шириною 1180 мм
 — це енергоефективні тришарові стінові панелі, які  виготовляються з наповнювачем
 із мінеральної вати
             2. Колір сендвіч-панелей передбачити Ззовні - RAL 9006 Всередині - RAL 901

П-7 П-7 П-2П-7 П-7

4П10 ДСТУ EN 14509:2017 H=190 L =6250 t=150мм

2П11 ДСТУ EN 14509:2017 H=190 L =6000 t=150мм

В -1

І

Вікна

Всього

ДСТУ EN 13241:2019 ЕВП О 24-60 (4M1-16-4M1) Клас А

Примітка   Розмір віконних блоків передбачено 2360х6000 мм
Перед замовленням, розміри вікон В -1 уточнити по місцю з виїздом представника
 заводу-виготовлювача.
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