
 ГОС-ПИТНИЙ ВОДОПРОВIД  -В1- (амбулаторія)

Маса

98

кг

7

ПриміткиКількість одиниці,

ОдиницяКод

Завод-

Тип, марка, ДСТУ,

5 643

номер опитувального листа

обладнання

виробник,

2

Найменування та технична характеристика

Пози-

виміру

постачальник

Формат A3

м 8,0

Труба полiпропiленова     SDR 7.4     PN 16  Ø40х5,5

ДСТУ Б В. 2.7 - 93: 2000

м

Те ж, PN 16  Ø32х4,4.

55,0

-"-

м

21,0

-"-

шт 3Кран шаровий  муфтовий  Ø32

Те ж,  Ø15.

Торгівельна мережа

Те ж,  Ø20.

шт 8

-"-

шт

Кран поливальний зовнiшнiй Ø25 з пiдводом холодноi води та рукавом Ø25

шт

1

 поливальним L=30м.

м

6,0

-"-

Кран поливальний внутрiшнiй Ø15 з пiдводом холодноi та горячоi води

i рукавом Ø15 поливальним L=20м. шт

1

3

Гнучка пiдводка до унiтазу

шт

В метражi полiпропiленових труб врахованi 20% на фiтинги.

Крiплення для труб (планки, кронштейни, хомути)

кг
14,0

Iзоляцiя типу Armaflex AC, на основі вспіненого синтетичного каучуку, група 

горючесті Г1, товщиной  9мм, для труб  диаметром Ø40х5,5 ТОВ "Гідроізол"
м

8,0

Armaflex AC

магістральні

мережі під 

1

4

Те ж, PN 16  Ø20х2,8.

Те ж, PN 16  Ø25х3,5.

шт 1

-"-

5

Клапан зворотній Ø15 .

стелею

Специфікація обладнання та

матеріалів

ція
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12

Те ж, для труб Ø25x3,5 -"-

м

-"-
-"-

6,0

м

Iзоляцiя типу Thermaflex FRZ б= 9мм для труб Ø20х2,8 Е=28, група горючестi Г1 

Thermaflex FRZ "Євроізол"
55,0

разводки,

 до приборів

підводки 

Те ж, для труб Ø32x4,4 -"-

м

-"-
-"-

21,0

Те ж,  Ø25 шт 3

-"-

16

17

Стадія
Аркуш Аркушів

Зм. Кіл. Лист
№док. Підпис Дата

ВовкВиконав

Перевiрив Мiлько

Н.контр.

06.18

РП

18-2800- ВК.С 

ФОП Склярова Г.М.

Внутрішній водопрорвід та

каналізація

06.18

06.18

Черняєв

Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою:

Дніпропетровська область, Нікопольський район,

с. Чистопіль, вул. Шевченка, 1 А
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