
Аркуш Найменування Примітка

Відомість робочих креслень основного комплекта

Відомість документів, на які посилаються та які додаються

Позначення

Найменування Примітка

Документи, на які посилаються

Документи, які додаються

Таблиця водоспоживання

Наймкнування

системи

Потрібний тиск

на вводі, м

Розрахункові витрати

м³/доб м³/год
л/с

при пожежі ,

л/с

Встановлена

потужність

електродвигуна ,

кВт

Примітка

 Холодне водопоста-

чання, з них на:

- полив території

 Каналізація К1

Умовні позначення

-В1-       водопровід

-Т3-       трубопровід горячего водопостачання

-К1-       каналізація господарсько-побутова

1

2

3

4

Загальні дані

План відм. 0.00 з мережами В1, Т3, К1

Схеми системи К1 

Схеми систем В1, Т3 

Серiя 4.900-10
Альбом обладнання, фасоних частин та арматури

для мереж, споруд водопроводу та каналiзацii.

Серiя 4.900-69
Деталi крiплення санiтарно-технiчних приладiв

та трубопроводiв.

Специфiкацiя обладнання та матерiалiв

18-2800 - ВК.С

на 4 аркушах

Загальні дані.

1. Проект водопостачання та каналiзацii будiвлi стадiону виконаний на пiдставi:

- завдання замовника;

- архітектурно-будівельного завдання;

- технiчних умов;

- технiчного звiту про iнженерно-геологiчних вишукувань.

2. Рiшення, прийнятi у проектi, вiдповiдаiють вимогам  ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрiшнiй водопровiд

та каналізаціябудинків". Частина І.

3. Грунти на майдинчику будiвництва відносяться до ІI типу за просадкою.

4. Джерело водопостачання - проектована ємність зпасу та подчі питної води.Гаряче

водопостачання - місцеве, вiд електроводонагрівачів.

5. Каналiзацiя - побутовi стоки вiд будiвлi скидаються у внутрiшньодворовi мережi побутовоi

каналiзацii з послiдуючим вiдводом на локальні очисні споруди.

6. Мережi холодноi та гарячоi води запроектованi з полiпропiленових труб по ДСТУ Б В.

2.7-93:2000 на тиск PN16 и PN20  та заiзолiрованi вiд конденсату у iзоляцiю типу Thermaflex FRZ

товщиною 9 мм.

7. Мережi каналiзацii запроектрованi з полiпропiленових труб для внутрiшньоi каналiзацii по ДСТУ

Б В.2.7-140:2007.

     Випуск побутовоi каналiзацii  запроектованi з труб ПВХ SN8 для зовнiшньоi   каналiзацii по ДСТУ

Б В.2.5-32:2007.

8. Пластмасовi каналiзацiйнi трубопроводи проложити скрито, зашити негорючим матерiалом.

Вимiрювання витрати води вiдбуваеться крильчатими лiчильниками холодноi води типу

SENSUS Residia Jet  дiаметром 15 мм, що встановлені у будівлі. Запроектовано два лічильника

води, для амбулаторії та житла.

9.  Труби водопостачання та каналiзацii, iзоляцiя типу Thermaflex FRZ класифiцiруються як  Г2 РП1

Д1 Т1.   Пiдтвердження відомостей про показникiв пожежноi безпеки будiвельних матерiалiв

надають пвиробники-постачальники цих матерiалiв по результатам iспитiв, проведених в

УкрНIIПБ МЧС Украiни.

10.  Внутрiшне пожежогасiння, згiдно ДБН В.2.5-64:2012, не передбачаеться.

11.  Види прихованих рабiт, на якi складаються акти свiдотства: правильнiсть ухилiв; герметичнiсть

трубопроводiв, каналiв.

12.Технiчнi рiшення, прийнятi в аркушах, вiдповiдають вимогам екологiчних, санiтарно-гiгеничних,

протипожежних та iнших дiючих норм та правил і забезпечують безпечну для життя та здоров"я

людей эксплуатацiю будинкiв (споруд) при дотриманні передбачених на аркушах заходів.

13.Виробнидство рабiт вести згiдно ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрiшнiй водопровiд та каналiзацiя

будинкiв.  Частина ІІ"
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Аркуш Аркушів

Зм. Кіл. Лист
№док. Підпис Дата

ВовкВиконав

Перевiрив
Мiлько

Н.контр.

06.18

Загальні дані

РП 1

ФОП Склярова Г.М.

Внутрішній водопрорвід та

каналізація

06.18

06.18
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Черняєв

18-2800 - ВК

Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою:

Дніпропетровська область, Нікопольський район,

с. Чистопіль, вул. Шевченка, 1 А
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