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Копіював Формат А2

Стадія Аркуш Аркушів
Кільк.Зм. ПідписАрк. №док. Дата

Житловий будинок

План покрівлі.

12

312-18-АР

ГАП

Розробив

Перевірив
Н.Контр.

Удальцов
ГІП

Розробив
Удальцов

Шепель

Будівництво житлового будинку в селі Поляниця, урочище Вишня

АР

ФОП Удальцов Ю.А.
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Димохід каміну

Вихід на покрівлю 1:100

Примітки.

1. Загальні дані див. арк. 1,2.
2. Експлікацію підлог та Відомість опорядження приміщень  див. окремий проект (Дизайн проект).
3. Місяця проходок електричних кабелів та інженерного обладнання через протипожежні перешкоди після прокладання  інженерних
мереж  ретельно замурувати вогнезахистним матеріалом типу "Піросейф".
4. Площі приміщень надані без урахування оздоблюванних матеріалів.
5. Вузли примикання стін та перегородок до несучих конструкцій див. арк 26.
6. Сходи 1, 2, див. розділ КБ.
7. Отвори розміром до 100мм виконати по вказівках монтажників.
8. Підлоги виконати після прокладання всіх схованих комунікацій.
9. Всі канали, в яких прокладаються інженерні мережі закласти після прокладання мереж.
10. Огородження МО, та декоративні панелі фасаду ПФ див. "Дизайн проект".
11. Димохід монтувати по вказівкам виробника. Розміри та січення каналу прийняти виходячи із відповідних розрахунків.
12. Кріплення та примикання покрівельного матеріалу відповідно технологічної карти виробника.
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Копіював Формат А2

Стадія Аркуш Аркушів
Кільк.Зм. ПідписАрк. №док. Дата

Житловий будинок

Розріз 1-1

13

312-18-АР

ГАП

Розробив

Перевірив
Н.Контр.

Удальцов
ГІП

Розробив
Удальцов

Шепель

Будівництво житлового будинку в селі Поляниця, урочище Вишня

АР

ФОП Удальцов Ю.А.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ф1
22 Ф3

23

Ф20
13

Ф21
13

-0,300

3,300
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4 600 2 950 2 950 2 950 2 950 3 350 2 550 2 950 2 950 2 950 2 950 4 050 3 400

41 550

 2 шари руберойду на бітумній мастиці 8
 Стяжка із цем.пісч.розчину М150 100
 ПВХ плівка 200мкм 2
 Утеплювач - мінеральна вата (Υ=120кг/м3) 50
 Утеплювач - мінеральна вата (Υ=120кг/м3) 100
 Утеплювач - мінеральна вата (Υ=75кг/м3) 100
 Монолітна ЗБ плита 150

 Лист профільований b=80мм 50
 Повітряний прошарок 25
 Дерево - кроквяна система 25
 Вітрозахисна мембрана НГ 2
 Утеплювач - мінеральна вата (Υ=75кг/м3) 250
 Пароізоляційна ПВХ мембрана 2

15 мм Фасадне декоративне тинькування по склосітці
50 мм Утеплювач - мінеральна вата (Υ=120кг/м3)

100 мм Утеплювач - мінеральна вата (Υ=120кг/м3)
250 мм Цегла глиняна повнотіла М100

2 мм Захисний шар - геотекстиль 250 г/м2
8 мм Дренажна мембрана профільована
5 мм Бітумна гідроізоляція термічно скріплена

250 мм Монолітний залізобетон (каркас)

 Гідроізоляція полімерцементна 5
 Монолітна ЗБ плита 600
 Бетонна стяжка 50
 Щебінь фракції 20-40мм 100
 Щебінь фракції 70-120мм 200

5 мм Сталевий лист по типу "COR-TEN"
10 мм Вентильований прошарок
50 мм Утеплювач - мінеральна вата (Υ=120кг/м3)

100 мм Утеплювач - мінеральна вата (Υ=120кг/м3)
250 мм Цегла глиняна повнотіла М100

2 мм Захисний шар - геотекстиль 250 г/м2
8 мм Дренажна мембрана профільована

50 мм Утеплювач екструзійний пінополістирол
100 мм Утеплювач екструзійний пінополістирол

5 мм Бітумна гідроізоляція термічно скріплена
250 мм Монолітний залізобетон (каркас)
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Додатковий шар
гідроізоляції

Утеплювач - мінеральна
вата (Υ=125кг/м3)

Фасадне декоративне
тинькування по склосітці

2 шари руберойду
на бітумній мастиці

Утеплювач - мінеральна
вата (Υ=125кг/м3)

ПВХ плівка 200мкм

Монолітна ЗБ плита

Цегляна кладка із повнотілої
керамічної цегли на розчині М25

Ізоляційний
термовкладиш

Віконна рама

Покрівельний фартух (b=
470мм) із оцинкованої сталі

Покрівельний костиль із кроком 600мм
Дюбель швидкозабивний 8х120мм

або анкер АІІІ Ø8L= 150мм

Гідроізоляцію завести на фартух та
прикріпити бітумною мастикою
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Монолітна ЗБ плита

Кроква

Пароізоляційна ПВХ мембрана

Контрлата

Лист профільований b=80мм

Планка внутрішньої єндови

Додаткова планка для примикання ц.п. розчину
пласкої покрівлі (обробити бітумною мастикою)

Вітрозахисна мембрана НГ

Додатковий шар гідроізоляції
(завести на планку єндови)

Кріпити до крокви сталевими
оцинкованими кутками або

врізати в паз крокви

ПВХ плівка 200мкм

Утеплювач - мінеральна вата (Υ=75кг/м3)

Мауерлатна дошка 150х150

Лата

Повітряний прошарок

Розріз 1-1 1:100

Ф20 1:20 Ф21 1:20

Примітки.

1. Загальні дані див арк. 1, 2.
2. При влаштуванні гідроізоляції дотримуватись технології виробника.
3. Вузли, надані на розрізах прийняти як схему для виробника матеріалів та виконавця робіт.
4. Примикання стін до плит перекриття див. арк. 27.
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Стадія Аркуш Аркушів
Кільк.Зм. ПідписАрк. №док. Дата

Житловий будинок

Розрізи 4-4, 5-5.

15

312-18-АР

ГАП

Розробив

Перевірив
Н.Контр.

Удальцов
ГІП

Розробив
Удальцов

Шепель

Будівництво житлового будинку в селі Поляниця, урочище Вишня

АР

ФОП Удальцов Ю.А.
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 Лист профільований b=80мм 50
 Повітряний прошарок 25
 Дерево - кроквяна система 25
 Вітрозахисна мембрана НГ 2
 Утеплювач - мінеральна вата (Υ=75кг/м3) 250
 Пароізоляційна ПВХ мембрана 2

 Гідроізоляція полімерцементна 5
 Монолітна ЗБ плита 600
 Бетонна стяжка 50
 Щебінь фракції 20-40мм 100
 Щебінь фракції 70-120мм 200

5 мм Сталевий лист по типу "COR-TEN"
10 мм Вентильований прошарок
50 мм Утеплювач - мінеральна вата (Υ=120кг/м3)

100 мм Утеплювач - мінеральна вата (Υ=120кг/м3)
250 мм Цегла глиняна повнотіла М100

15 мм Фасадне декоративне тинькування по склосітці
50 мм Утеплювач - мінеральна вата (Υ=120кг/м3)

400 мм Газоблок

Склад покриття
підлоги див.
"Дизайн проект".

 ФЕМ 60
 Цем.пісчана суміш 150
 Захисний шар - геотекстиль 250 г/м2 2
 Дренажна мембрана профільована 8
 Утеплювач екструзійний пінополістирол 100
 2 шари руберойду на бітумній мастиці 8
 Праймер бітумний 2
 Ц.п. розчин кл. В10 50
 Стяжка ц.п. М150, арм. 100х100мм, ВР-1Ø3 200
 Монолітна ЗБ плита 200
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-1,700

-0,010 -0,200
(+871,300)

0,000
(+871,500)

17,386 4,9°

 Лист профільований b=80мм 50
 Повітряний прошарок 25
 Дерево - кроквяна система 25
 Вітрозахисна мембрана НГ 2
 Утеплювач - мінеральна вата (Υ=75кг/м3) 250
 Пароізоляційна ПВХ мембрана 2

 Гідроізоляція полімерцементна 5
 Монолітна ЗБ плита 600
 Бетонна стяжка 50
 Щебінь фракції 20-40мм 100
 Щебінь фракції 70-120мм 200

5 мм Сталевий лист по типу "COR-TEN"
10 мм Вентильований прошарок
50 мм Утеплювач - мінеральна вата (Υ=120кг/м3)

100 мм Утеплювач - мінеральна вата (Υ=120кг/м3)

2 мм Захисний шар - геотекстиль 250 г/м2
8 мм Дренажна мембрана профільована
5 мм Бітумна гідроізоляція термічно скріплена

250 мм Монолітний залізобетон (каркас)

2 мм Захисний шар - геотекстиль 250 г/м2
8 мм Дренажна мембрана профільована

50 мм Утеплювач екструзійний пінополістирол
100 мм Утеплювач екструзійний пінополістирол

5 мм Бітумна гідроізоляція термічно скріплена
250 мм Монолітний залізобетон (каркас)

Склад покриття
підлоги див.
"Дизайн проект".

15 мм Фасадне декоративне тинькування по склосітці
50 мм Утеплювач - мінеральна вата (Υ=120кг/м3)

100 мм Утеплювач - мінеральна вата (Υ=120кг/м3)

Склад покриття
підлоги див.
"Дизайн проект".

Утеплити плиту перекриття знизу
мінеральною ватою Y=120кг/м3

b=150мм

20
0

20
0

50
8

10
0

10
2

15
0

60

250 20
-0,900

Утеплювач екструзійний
пінополістирол

Ц.п. розчин кл. В10

Стяжка ц.п. М150, арм.
100х100мм, ВР-1Ø3

Монолітна ЗБ плита

Додатковий шар
гідроізорляції

Цегла глиняна
повнотіла М100

Гідроізоляцію завести
на 200 мм вище рівня
тротуару ФЕМ

Цем.пісчана суміш

Дренажна мембрана
профільована

Захисний шар -
геотекстиль 250 г/м2

Клейовий розчин

Опорядження цоколю

Гідроізорляція на бітумній
основі по бітумному праймеру

Жгут герметизуючий
пінополіетиленовий
Ø 30мм

Герметик на
бітумній основі

Заповнення пружнім
матеріалом
(пінополіетилен)

Викружка із ц.п. розчину
100х100 мм

Оцинкована планка для
деформаційних швів
(прикріпити на бітумний
герметик та прикріпити до стіни
швидкозабивними дюбелями)

20
0

10
0

50
60

0
4

10
0

10

Бетонна стяжка

Жгут герметизуючий
пінополіетиленовий

Ø 30мм

Герметик на
бітумній основі

Гідроізорляція на
бітумній основі

(завернути у
деформаційний шов)

Оцинкована планка для
деформаційних швів

(прикріпити на бітумний
герметик)

Фундаментна
з.б.плита

Заповнення пружнім
матеріалом

(пінополіетилен)

Жгут герметизуючий
пінополіетиленовий

Ø 30мм

Герметик на
бітумній основі

Деформаційний шов у
ц.п. стяжці

Розріз 5-5 1:100Розріз 4-4 1:100

Вузол 20 1:10
Вузол 21 1:10

Примітки.

1. Загальні дані див арк. 1, 2.
2. При влаштуванні гідроізоляції дотримуватись технології виробника.
3. Вузли, надані на розрізах прийняти як схему для виробника матеріалів та виконавця робіт.
4. Примикання стін до плит перекриття див. арк. 27.
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Копіював Формат А2

Стадія Аркуш Аркушів
Кільк.Зм. ПідписАрк. №док. Дата

Житловий будинок

Розріз 6-6.

16

312-18-АР

ГАП

Розробив

Перевірив
Н.Контр.

Удальцов
ГІП

Розробив
Удальцов

Шепель

Будівництво житлового будинку в селі Поляниця, урочище Вишня

АР

ФОП Удальцов Ю.А.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ф1
22 Ф3.1

23

Ф16
16Ф18

16

Ф17
16

-4,250

0,000

3,600

6,600

9,600

12,600

15,510

16,630

-0,300

3,135

6,300

9,300

12,300

18,182 17,970
18,547

3,135

-3,800
-4,250 -4,250

-3,870
(+867,630)

-2,150

5,700

8,700

11,700

18,630 18,700

17,530

18,350 18,230 18,230

14,900 14,900 14,900

17,530

16,630 16,63016,630

14,900
15,15015,150

4 600 2 950 2 950 2 950 2 950 3 350 2 550 2 950 2 950 2 950 2 950 4 050 3 400

41 550

36,5°
36,5°

 Лист профільований b=80мм 50
 Повітряний прошарок 25
 Дерево - кроквяна система 25
 Вітрозахисна мембрана НГ 2
 Утеплювач - мінеральна вата (Υ=75кг/м3) 250
 Пароізоляційна ПВХ мембрана 2

5 мм Сталевий лист по типу "COR-TEN"
10 мм Вентильований прошарок
50 мм Утеплювач - мінеральна вата (Υ=120кг/м3)

100 мм Утеплювач - мінеральна вата (Υ=120кг/м3)
250 мм Цегла глиняна повнотіла М100

15 мм Фасадне декоративне тинькування по склосітці
50 мм Утеплювач - мінеральна вата (Υ=120кг/м3)

400 мм Газоблок2 мм Захисний шар - геотекстиль 250 г/м2
8 мм Дренажна мембрана профільована

50 мм Утеплювач екструзійний пінополістирол
100 мм Утеплювач екструзійний пінополістирол

5 мм Бітумна гідроізоляція термічно скріплена
250 мм Монолітний залізобетон (каркас)

2 мм Захисний шар - геотекстиль 250 г/м2
8 мм Дренажна мембрана профільована
5 мм Бітумна гідроізоляція термічно скріплена

250 мм Монолітний залізобетон (каркас)

15 мм Фасадне декоративне тинькування по склосітці
50 мм Утеплювач - мінеральна вата (Υ=120кг/м3)

100 мм Утеплювач - мінеральна вата (Υ=120кг/м3)
250 мм Монолітний залізобетон (каркас)

 Гідроізоляція полімерцементна 5
 Монолітна ЗБ плита 600
 Бетонна стяжка 50
 Щебінь фракції 20-40мм 100
 Щебінь фракції 70-120мм 200

МО-5МО-2
37

ЛС-5

Склад покриття
підлоги див.
"Дизайн проект".

Склад покриття
підлоги див.
"Дизайн проект".

Утеплити плиту перекриття знизу
мінеральною ватою Y=120кг/м3 b=150мм

Труба димоходу

20
0

15
0

150 150

400 50 15

300

36,5°

Лист профільований b=80мм

Дерево - кроквяна система
Вітрозахисна мембрана НГ

Утеплювач - мінеральна
вата (Υ=75кг/м3)

Мауерлатна дошка 150х150

Фасадне декоративне
тинькування по склосітці

Пароізоляційна
ПВХ мембрана

Опорядження згідно
дизайн проекту.

Лоток дощового
водовідводу

Повітряний прошарок

Контрлата

Газоблок

Лата

Утеплювач - мінеральна
вата (Υ=120кг/м3)

2
25

0
225

25 50

Монолітний з.б. пояс 50 150 50

25
0

250

98,5°

Пароізоляційна ПВХ мембрана

Утеплювач - мінеральна
вата (Υ=75кг/м3)

Вітрозахисна мембрана НГ

Повітряний прошарок

Лист профільований
b=80мм

Планка зовнішньої
єндови

Планка внутрішньої
єндови

Контрлата

Ущільнювач
бентонітовий

Опорядження згідно дизайн
проекту.Цегла глиняна

повнотіла М100

Лата

Мауерлатна дошка 150х150

Монолітний з.б.
пояс15

50
100 250

15
0

Лоток дощового
водовідводу

Контрлата

Лист профільований b=80мм

Повітряний прошарок

Дерево - кроквяна система

Вітрозахисна мембрана НГ

Утеплювач - мінеральна
вата (Υ=75кг/м3)

Пароізоляційна ПВХ мембрана

Монолітний залізобетон (каркас)

Опорядження згідно
дизайн проекту.

Мауерлатна дошка 150х150

Фасадне декоративне
тинькування по склосітці

Лата

Утеплювач - мінеральна
вата (Υ=120кг/м3)

50 150 50

Розріз 6-6 1:100

Ф16 1:20 Ф18 1:20Ф17 1:20

Примітки.

1. Загальні дані див арк. 1, 2.
2. При влаштуванні гідроізоляції дотримуватись технології виробника.
3. Вузли, надані на розрізах прийняти як схему для виробника матеріалів та виконавця робіт.
4. Примикання стін до плит перекриття див. арк. 27.
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Копіював Формат А3

Стадія Аркуш Аркушів
Кільк.Зм. ПідписАрк. №док. Дата

Житловий будинок

Фасад в осях 1-14.

19

312-18-АР

ГАП

Розробив

Перевірив
Н.Контр.

Удальцов

ФОП Удальцов Ю.А.

ГІП

Розробив
Удальцов

Шепель

Будівництво житлового будинку в селі Поляниця, урочище Вишня

АР

0,000
(+871,500)

3,135

41 550
4 600 2 950 2 950 2 950 2 950 3 350 2 550 2 950 2 950 2 950 2 950 4 050 3 400

17,97018,030
18,490

-3,864

6,185

9,615

3,700

6,600

9,185

3,700

9,600

9,185

3,185

9,615

9,185

0,100

3,600

0,100

6,600

3,185

9,615

9,185

18,547

16,760 16,630 16,630
17,530
18,350

16,630

18,230

-3,820

-0,465

-3,960
(+867,540)

17,530

-0,020

-1,300

18,700

0,580
0,000

3,600

6,600

9,600

12,580

3,600

6,600

9,600

12,600
Рекуператор

стіновий

ЛС-1 ЛС-2 ЛС-3 ЛС-4

ЛС-5

МО-2 МО-4МО-3 МО-5МО-3

ПФ-1

ПФ-2

ПФ-3

ПФ-4

ПФ-5

ПФ-6

ПФ-7

ПФ-8

ПФ-9 ПФ-7

ПФ-5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Фасад 1-14. 1:150

Примітки:

1. Загальні дані див. арк. 1,2.
2. Опорядженя фасадів виконати згідно "Паспорту опопрядженя фасадів" (окремий альбом).
3. Сиситеми дощоприймальників ЛС монтувати згідно технологічній картці виробника. Колір
прийняти під колір фасаду.
4. Декоративні панелі фасаду ПФ див. "Дизайн проект"
5. Огородження МО див. окремий аркуш.
6. Стіновий рекуператор - див. розділ ОВ.
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Копіював Формат А3

Стадія Аркуш Аркушів
Кільк.Зм. ПідписАрк. №док. Дата

Житловий будинок

Фасад в осях 14-1.

20

312-18-АР

ГАП

Розробив

Перевірив
Н.Контр.

Удальцов

ФОП Удальцов Ю.А.

ГІП

Розробив
Удальцов

Шепель

Будівництво житлового будинку в селі Поляниця, урочище Вишня

АР

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

17,684 17,669 17,980
18,547

-0,300

-0,150

0,349
(+871,849)

-1,400

3 400 4 050 2 950 2 950 2 950 2 950 2 550 3 350 2 950 2 950 2 950 2 950 4 600

0,880

4,100

7,100

10,100

12,600

1,650

5,100

8,120

11,170

17,386
16,716

18,130

41 550

17,970

-3,800

0,000

3,600

6,600

9,600

12,600

3,580

6,300

9,300

12,300

15,440

ПФ-4 ПФ-4

МО-3 ПФ-9 ПФ-10МО-4МО-6

МО-1

МО-7

Двері розпашні

МО-1.1

ЛС-11ЛС-10

Рекуператор
стіновий

ЛС-9ЛС-6 ЛС-8ЛС-7

МО-4

14

Фасад 14-1. 1:150

Примітки:

1. Загальні дані див. арк. 1,2.
2. Опорядженя фасадів виконати згідно "Паспорту опопрядженя фасадів" (окремий альбом).
3. Сиситеми дощоприймальників ЛС монтувати згідно технологічній картці виробника. Колір
прийняти під колір фасаду.
4. Декоративні панелі фасаду ПФ див. "Дизайн проект"
5. Огородження МО див. окремий аркуш.
6. Стіновий рекуператор - див. розділ ОВ.
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Копіював Формат А3

Стадія Аркуш Аркушів
Кільк.Зм. ПідписАрк. №док. Дата

Житловий будинок

Фасади в осях А-Г, Г-А.

21

312-18-АР

ГАП

Розробив

Перевірив
Н.Контр.

Удальцов

ФОП Удальцов Ю.А.

ГІП

Розробив
Удальцов

Шепель

Будівництво житлового будинку в селі Поляниця, урочище Вишня

АР

А ГБ В

13 370

3,600

6,600

9,600

12,600

18,547

-3,960
(+867,540)

18,030

-0,465

0,880

18,030
17,530

5 470 1 830 6 070

-3,410

МО-1.1

ЛС-6ЛС-5

МО-5
МО-6

Г В Б А

6 070 1 830 5 470

0,0000,000

3,600

6,600

9,600

12,600

18,490

0,580

3,135

13 370

-0,150
(+871,350)

18,130 18,350
17,395

18,555

0,327
(+871,827)

МО-1.1

Рекуператор
стіновий

ЛС-12ЛС-11

МО-2 МО-3МО-7

Фасад А-Г. 1:150 Фасад Г-А. 1:150

Примітки:

1. Загальні дані див. арк. 1,2.
2. Опорядженя фасадів виконати згідно "Паспорту опопрядженя фасадів" (окремий альбом).
3. Сиситеми дощоприймальників ЛС монтувати згідно технологічній картці виробника. Колір
прийняти під колір фасаду.
4. Декоративні панелі фасаду ПФ див. "Дизайн проект"
5. Огородження МО див. окремий аркуш.
6. Стіновий рекуператор - див. розділ ОВ.
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Копіював Формат А4

Стадія Аркуш Аркушів
Кільк.Зм. ПідписАрк. №док. Дата

Житловий будинок

Будівництво житлового будинку в селі Поляниця, урочище Вишня

Відомість покрівельних матеріалів

42

312-18-АР

ГАП

Розробив

Перевірив
Н.Контр.

Удальцов
ГІП

Розробив
ФОП Удальцов Ю.А.Удальцов

Шепель
АР

 Найменування

Вітрозахисна мембрана НГ

Дерево - кроквяна система

Дерево - кроквяна система

Лист профільований b=80мм

Пароізоляційна ПВХ мембрана

Утеплювач - мінеральна вата (Υ=75кг/м3)

Утеплювач - мінеральна вата (Υ=75кг/м3)

Січення або
товщина

шару (мм)

2

---

25

50

2

50

250

Об'єм (м3)

1,27

25,69

15,86

32,12

1,24

1,22

150,31

Площа
(м2)

633,38

---

638,89

651,87

617,89

25,79

636,01

Примітки

Крокви

Лати, контрлати

Відомість покрівельних матеріалів.

Примітки:

1. При розрахунку матеріалів враховується загальна похибка у межах 5-7% (залежність від технологічної карти
виробника матеріалів)
2. Всі матеріали повинні мати сертифікати відповідності та сертифікати якості.
3. В специфікацію не враховано дрібні одиниці загальнобудівельного направлення (болти, цвяхи, кутики,
підкладки та ін.)
4. Всі елементи кроквяної системи обробити протипожежними та антисептичними розчинами.
5. Детальну відомість крокв'яної системи див. розд. КБ.

 659,03

30

250х80

(див. прим.5)

 659,03
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