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БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ (САДИБНОГО ТИПУ)

З ГОСПОДАРСЬКИМИ БУДІВЛЯМИ ТА СПОРУДАМИ ЗА АДРЕСОЮ:

вул.НОВА, 18.б, у с. БЛИСТАВИЦЯ БОРОДЯНСКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Р

Копіював

Житловий будинок

Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими
будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 18б, у с. Блиставиця

Бородянского району  Київської області

-2018-АБ

06.18

06.18
06.18

06.18

1.   Креслення проекту будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими будівлями та спорудами за адресою: вул Нова,18,
у с.Блиставиця Бородянского району  Київської області виконано на підставі Завдання на проектування Замовника, технічних умов міських
служб та діючих на Україні будівельних норм та правил.
2.   Представлена документація розроблена на стадії «Робоча документація».
3.   Ступінь вогнетривкості  будинку - ІІ

Ступінь вогнетривкості будинків - ІІ визначена межами вогнетривкості його будівельних конструкцій  (у хвилинах) згідно ДБН В.1.1-7-2002,
а саме:

 1) Стіни:  -  несучі та сходової клітини - REI 120; МО
               -  самонесучі- REI 60; МО
               -  зовнішні ненесучі- E 15; МО
               -  внутрішні ненесучі, перегородки- EI 15; МО
2) Сходові майданчики, марші, сходи - R 60; МО
3) Перекриття міжповерхове - REI 45; МО
4) Балок, ферм, рам - R; МО.

4.   За умовну позначку 0.000 прийнято рівень чистої підлоги приміщень 1-го поверху.
5.   Зовнішні стіни виконувати з газобетооніх блоків  AEROC D400 на легкому (теплому розчині)
6.   Внутрішні  перегородки виконувати газобетонних блоків AEROC D400 та з керамічної повнотілої цегли КРПв-1/100/1800/35 ДСТУ Б В.2.7-
61-97 на цементно-піщаному розчині М100.
7.   Зовнішнє утеплення виконувати за допомогою мінеральної вати з зовнішнім оздобленням клінкерною плиткою.
Проектну документацію та монтаж виконує спеціалізованафірма, яка має  сертифікат на данний вид робіт.
8. Покрівельні роботи виконувати у відповідності  до ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці і промислова безпека
у будівництві.  Основні положення" та згідно ДБН В.2.6-14-97  "Покриття будинків і споруд".
9. За критеріями таблиці 1 ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 об'єкт реконструкції відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1. 1
10. Всі матеріли, які застосовуються, а також обладнання повинні мати позитивні «Гігієнічні висновки» Державної санітарно-епідемічної
експертизи МОЗ України  та сертифікати відповідно УкрСЕПРО.
11. Технічні рішення, прийняті в проекті, відповідають вимогам екологічних,санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших норм і правил,
діючих в Україні і забезпечують безпечну для життя і здоров`я людей експлуатацію об'єкту.

Відомість креслень комплекту «АБ»

План покрівлі. М 1:100

Розріз 1-1. М 1:100

Розріз 2-2. М 1:100

Марка Найменування Примітки

Відомість  основних  комплектів креслень

-2018-АБ Архітектурно-планувальні рішення

Фасад в осях Г-А

Фасад в осях А-Г

План 1-го поверху на відм. ±0.000. М 1:100

Загальні дані

План мансардного поверху на відм. +3.280. М 1:100

Фасад в осях 1-4.

Кладочний план 1-го поверху на відм. ±0.000. М 1:100
Кладочний план мансардного поверху на відм. +3.280. М 1:100

Вузли примикання цегляних перегородок.  М 1:50

Схеми заповнення віконних прорізів.
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1

Марка Найменування Примітки
арк.№

Загальні дані

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Загальні вказівки:

Кіл. ДатаПідпис№док.Арк.Зм.
АркушСтадія Аркушів

Перевірив
Виконав

ГАП

Н. контр.

Р

Копіював

Житловий будинок

-2018-АБ

Фасад у кольорі в осях Г-А

Фасад у кольорі в осях А-Г
Фасад у кольорі в осях 1-4.

Таблиця кольорів опорядження фасадів. Експлікація стін.

Перспективне зображення.

Перспективне зображення.

Експлікація підлог

1

Характер будівництва

Поверховість

Ступінь вогнестійкості

Площа земельної ділянки

Площа забудови будівлі

Загальна площа будівлі

Загальна площа приміщень

Будівельний об'єм

1

2

3

4

5

6

7

8

поверх

-

га

м²

м²

м²

м²

будівництво

1+ мансардний

ІІІ

0.08

136.1

205.6

200.4

697.5

№
п/п Найменування Од.

вим.
Кількість

Будівництво житлового будинку

Основні техніко-економічні показники

Фасад в осях 4-1.

Вузол карнизний

Фасад в осях 4-1.
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Житловий будинок

Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими 
будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 18б , у с. Блиставиця 

Бородянского району  Київської області

-2018-АБ

06.18

06.18
06.18

06.18

№

1

2

3

4

5

6

7

Найменування приміщення

Коридор

Кухня

Котлова

Втальня

Душова

Спальня

Тераса (k=0.3)

Площа

15,60

10,54

3,72

29,40

8,25

12,04

8,70

88,25 м²

Г

в

А

1 2

Б

43 4

9 
40

0
1 

69
0

3 
37

0

8 900

14
 4

60

2 880 1 580 4 440

1
1

22

29,0х0,3=8,7 м2

ВК

ОВ

±0.000

-0.025

5

2

1

7

4

3

6

-0.165

2. Даний аркуш розглядати разом з кладочним
1. Лист загальних даних див. арк.1.

Примітки:

планом арк. 5

Умовні позначення
- стіни та перегородки з газоблоків

-перегородки з цегли рядової полнотілої

- утеплювач з мінеральної вати

на цементно-піщаному розчині М100
КРПв-1/100/1800/35 ДСТУ Б В.2.7-61-97

Експлікація приміщень на відм. ±0.000

Всього по поверху:

План 1-го поверху на відм. ±0.000

2

План 1-го поверху на відм. ±0.000
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Житловий будинок

Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими 
будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 18б , у с. Блиставиця 

Бородянского району  Київської області

-2018-АБ

06.18

06.18
06.18

06.18

№

8

9

10

11

12

13

Найменування приміщення

Спальня

Спальня

Гостьова

Ванна кімната

Дитяча

Коридор

Площа

21,04

20,41

15,30

8,10

18,37

28,93

112,15 м²

Г

в

А

1 2

Б

43 4

9 
40

0
1 

69
0

3 
37

0

8 900

14
 4

60

2 880 1 580 4 440

Мансардне вікно
780х980 мм

Мансардне вікно
780х980 мм

+3.285
1

1
22

План мансардного поверху на відм.+3.285

2. Даний аркуш розглядати разом з кладочним
1. Лист загальних даних див. арк.1.

Примітки:

Копіював

11

1210

8

13

9

планом арк. 6

Умовні позначення
- стіни та перегородки з газоблоків

-перегородки з цегли рядової полнотілої

- утеплювач з мінеральної вати

на цементно-піщаному розчині М100
КРПв-1/100/1800/35 ДСТУ Б В.2.7-61-97

-гіпсокартонна перегородка з обох боків в 2 шари
гіпсокарт."Knauf" з мінеральною ватою 50мм

Експлікація приміщень на відм. +3.280

Всього по поверху:

План мансардного поверху на відм.+3.285.
М 1:100

3
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Копіював

Житловий будинок

Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими 
будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 18б , у с. Блиставиця 

Бородянского району  Київської області

-2018-АБ

06.18

06.18
06.18

06.18

+6.900

Фрагмент 1. М 1:50

(План мансандри та покрівлі)

120

250

120

1
2

0

2
5

0

1
2

0

Шахту виконати з вогнестійкої

цегли після прокладання димоходу

а-а

4
9

0

160

8
5

0

850

50

220

50

35

аа

Цегла рядова полнотіла

Утеплювач - мінвата

Штукатурка по сітці

Клінкерна плитка на клею

120 50

20

20...30

Швелер гнутий 250х70х4

В

арк.4

Накривка

з композиту

Костиль

20x20мм

Сітка з чарунками 

крок 400-500мм

    20, L=350

L50x4

приварити до швелера

приварити до кутиків

1
5

0
5

0

М 1:50

+8.000

+8.000

Г

в

А

1 2

Б

43 4

+6.950

 2 2
 1

 1

9 
40

0
1 

69
0

3 
37

0

8 900

14
 4

60

2 880 1 580 4 440

11 000

16
 5

53

1 590 1 590

1 265 1 265

Водоприймальний лоток

Водовідводна труба
L=5160мм

i=0.577
i=30.0º

i=0.577
i=30.0º

i=0.577
i=30.0º

i=0.577
i=30.0º

i=0.577
i=30.0º

i=0.577
i=30.0º

i=
0.

57
7

i=
30

.0
º

i=
0.

57
7

i=
30

.0
º

Водовідводна труба
L=5160мм Фрагмент 1

Фрагмент 2

38
0

640

50
120
140

120
140

120
50

200200

50

12
0

14
0

12
0

50
8015

0

 Накривка вентшахти
 М 1:50

i=
30

º

i=30º

(План мансарди та покрівлі)
Фрагмент 2. М 1:50

бб

+7.950

б-б
М 1:50

В

План покрівлі.
 М 1:100

План покрівлі М 1:100  Накривка вентшахти
 М 1:50

пустотіла

+8.000

4
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Житловий будинок

Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими 
будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 18б , у с. Блиставиця 

Бородянского району  Київської області

-2018-АБ

06.18

06.18
06.18

06.18

Г

в

А

1 2

Б

43 4

9 
40

0
1 

69
0

3 
37

0

8 900

14
 4

60

2 880 1 580 4 440

930 610 940

4 
69

5
12

0
4 

25
0

12
0

1 
50

0

2 
92

7

375 2 480 375 2 250 120 3 290 375

37
5

5 
20

0
12

0
3 

67
0

37
5

260
950 1 270

690
890 900

500
950 1 480 930 1 800

52
0

2 
20

0
2 

48
0

1 
32

0
30

0

300

30
0

37
5

2 
10

0
2 

20
0 39

5

2 480 2 
17

5
99

0

1 
58

5
2 

20
0

5 500 375 2 640375

1 
32

0

1 665 2 200 1 635

5 660

1 
75

0

1 645

2 
41

0

86
0

86
0

30
3 950 1 190

950 800
120 550

930 1 810

25
0

600
890 610

1 580 1 190 520

8 400

1 
10

0

30
5

48
0

300

 2 2
 1

 1

±0.000

-0.025

Фрагмент 3

Фрагмент 4
див.арк.8

Вк-1Вк-3Вк-5

Вк
-6

Вк
-6

Вк-6

Вк-1

Вк
-6

Умовні позначення
- стіни та перегородки з газоблоків

-перегородки з цегли рядової пустотілої

- утеплювач з мінеральної вати

на цементно-піщаному розчині М100
КРПв-1/100/1800/35 ДСТУ Б В.2.7-61-97

-з.б. елементи каркасу

-стіни з цегли вогнетривкої ПБ 5
на вогнестійкому розчині

Вітражі скляні

Примітки :
1. Загальні вказівки див. арк.1

6. Кріплення цегляних перегородок до з/б елементів виконувати за вузлом 1 див. арк. 13

8. Після прокладки повітроводів та інших комунікацій зазори  зачеканити валиком з мінераловатою.

3. Кладку перегородок виконувати згідно умовних позначень

5. Кладку стін у місцях взаємних перетинів або примикань необхідно проводити одночасно .

9. При виробництві будівельно -монтажних робіт особливу увагу необхідно приділяти ретельному і
якісному виконанню передбачених у проекті заходів щодо забезпечення як міцності, так і
звукоізоляції будівельних
а також між перегородками та перекриттями

конструкцій, зокрема на закладення швів і зазорів між перегородками,

10. Двері протипожежні з межею вогнестійкості 30 хв. УкрСЕПРО.Двері виконати з ущільненням в притулах
12. Гіпсокартонні перегородки на металевому каркасі виконати по типу звукоізоляційної системи Knauf W112

(дивитись технологічну картку KNAUF)

2. Даний аркуш розглядати разом з арк.2, 13

4. Заповнення віконних прорізів див. арк.15

7. Чисту підлогу в приміщеннях виконувати після прокладання всіх інженерних комунікацій.

13. Шахта з вогнестійкої цегли зводиться спеціалізованою фірмою по зведеню камінів, або за іх рекомендаціями.

Копіював

Д-
5

Д-1Л

Д-2Д-3Л

Д-4

50х50

ПриміткаНайменування

Зведена специфікація елементів перемичок

2

1

Поз. Позначення

L 50x5         L=1300 4,9

5,6

Маса,
од. кг

Кількість
на поверх

всього

6

1пов. манс.

ПБ 160х37,5х20-25Н3

Пр-1

Пр-1Пр-2

Пр-2

Пр
-3

Пр
-3

Технічні рішення стін
 багатопов. споруд з

 з газобетонних виробів

L 50x5         L=1500
83,5 375х200(h)

50х50

2

-

-

2

4

4

2

4

(х2 шт.)

(х2 шт.)

отв.890

Марка Схема перерізу

ПР-2

ПР-1
1

Відомість перемичок

ПР-3

отв.930

3
отв.1100

2 отв.950

отв.990

Розмір прорізаПоз.

1

2

3

(Ш х В)

4

Відомість прорізів

5

Примітки

-0.010 від рів.ч.п.890х2160

990х2260

890х2260

Дверні прорізи

-0.700 від рів.ч.п.
Віконні прорізи

610х680 +1.500 від рів.ч.п.

6

7

8

9

10

11

950х2280

±0.000

-0.085 від рів.ч.п.

-0.100 від рів.ч.п.

3

2

3 4

930х2280 -0.100 від рів.ч.п.

6

5

1100х2230

-0.085 від рів.ч.п.

11

1150х1400 +0.570 від рів.ч.п.

610х1420 +0.570 від рів.ч.п.

1190х1420 +0.570 від рів.ч.п.

1450х2000 +0.010 від рів.ч.п.

ПБ 200х37,5х20-25Н4 113,1 375х200(h)- 2 2

5 11,7-2 2

6 7,4-2 2

(х2 шт.)

(х2 шт.)

Пр-6

L 80x6         L=1600

L 80x6         L=1000

80х80

80х80

отв.1450

ПР-5

ПР-4

ПР-6 отв.610

5 отв.1150

4

6
отв.1190

див.прим.13

4 -маркування прорізів

7 -маркуванняприміщень

-тип перемичокПр-3
2 -тип підлоги

2

2

1

1

1

3

4

5

2

1

7

4

3

6

Фрагмент 4
 М 1:50

375
140

120

12
0

14
0

12
0

14
0

12
0

№

1

2

3

4

5

6

7

Найменування приміщення

Коридор

Кухня

Котлова

Втальня

Душова

Спальня

Тераса (k=0.3)

Площа

15,60

10,54

3,72

29,40

8,25

12,04

8,70

88,25 м²
Кладочний план 1-го поверху на відм. ±0.000.

 М 1:100

План 1-го поверху на відм. ±0.000. М 1:100

5

Експлікація приміщень на відм. ±0.000
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Житловий будинок

Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими 
будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 18б , у с. Блиставиця 

Бородянского району  Київської області

-2018-АБ

06.18

06.18
06.18

06.18

Г

в

А

1 2

Б

43 4

 2 2

 1
 1

9 
40

0
1 

69
0

3 
37

0

8 900

14
 4

60

2 880 1 580 4 440

5 
60

0
3 

26
5

4 
94

5

2 430 1 450
250

125

380
1 450 2 430

4 130 4 250

2 860 2 240 3 405

1 
93

5

5 
60

0

3 
79

0

2 855 2 040

88
0

2 
38

5

3 610

1 580 1 155 890
610

750
390

1 190 1 700

300

3 2902 735 1202 250

12
5

12
5

12
0

67
0

89
0

25
0

375 375

9 
85

5
48

0
4 

10
0

3 
79

0
67

0
89

0
25

0

37
5

37
5

260
140
890 1 080

1 240 890 2 000
125

2 630 890 730

300

88
0

+3.285

Вк-1Вк-2 Вк-3

Вк-4Вк-4

Копіював

120

Пр-1

Д-
1Л

Д-
1

Д-1

Д-1 Д-1

1

1

1

1 1

7 8 9

1010

Пр-6 Пр-5Пр-5

Пр-4 Пр-4

4 -маркуванняпрорізів

7 -маркуванняприміщень

-тип перемичокПр-3

Умовні позначення
- стіни та перегородки з газоблоків

-перегородки з цегли рядової пустотілої

- утеплювач з мінеральної вати

на цементно-піщаному розчині М100
КРПв-1/100/1800/35 ДСТУ Б В.2.7-61-97

-стіни з цегли вогнетривкої ПБ 5
на вогнестійкому розчині

Примітки :
1. Загальні вказівки див. арк.1

6. Кріплення цегляних перегородок до з/б елементів виконувати за вузлом 1 див. арк. 13

8. Після прокладки повітроводів та інших комунікацій зазори  зачеканити валиком з мінераловатою.

3. Кладку перегородок виконувати згідно умовних позначень

5. Кладку стін у місцях взаємних перетинів або примикань необхідно проводити одночасно .

9. При виробництві будівельно -монтажних робіт особливу увагу необхідно приділяти ретельному і
якісному виконанню передбачених у проекті заходів щодо забезпечення як міцності, так і
звукоізоляції будівельних
а також між перегородками та перекриттями

конструкцій, зокрема на закладення швів і зазорів між перегородками,

12. Гіпсокартонні перегородки на металевому каркасі виконати по типу звукоізоляційної системи Knauf W112
(дивитись технологічну картку KNAUF)

2. Даний аркуш розглядати разом з арк.3, 13

4. Заповнення віконних прорізів див. арк.15

7. Чисту підлогу в приміщеннях виконувати після прокладання всіх інженерних комунікацій.

13. Шахта з вогнестійкої цегли зводиться спеціалізованою фірмою по зведеню камінів, або за іх рекомендаціями.

див.прим.13

11. Специфікацію, відомість перемичок та відомість прорізів  див. арк.5

-гіпсокартонна перегородка з обох боків в 2 шари
гіпсокарт."Knauf" з мінеральною ватою 50мм

Фрагмент 5

Д-1

Д-1Л

Поз. Позначення Найменування
Кількість на поверх

од. кг Прим.Маса,

1пов. манс.
пов. всього

Зведена специфікація елементів заповненя дверних прорізів

ДГ 21-08внутрішні індивідуальні глухі

ДГ 21-08Лвнутрішні індивідуальні глухі

4

Д-2

Д-3Л

Д-4

Д-5

ДГ 21-08

1

ДГ 21-10зовнішні індивідуальні утеплені
глухі, протизламні

--ДМП EI 30 21-09індивідуальні протипожежні
зі склінням ДСТУ Б В.2.6-77:2009

1

1

-

2

4

внутрішні індивідуальні глухі

внутрішні індивідуальні глухі ДГ 21-09 -

-

1

1

1

11

- 11

План мансардного поверху на відм.+3.285

5 5

5

5 5

6

2 -тип підлоги

11

1210

89

13

Фрагмент 5
 М 1:50

120 140 120

12
0

14
0

12
0

14
0 12
0

64
0

№

8

9

10

11

12

13

Найменування приміщення

Спальня

Спальня

Гостьова

Ванна кімната

Дитяча

Коридор

Площа

21,04

20,41

15,30

8,10

18,37

28,93

112,15 м²

Кладочний план мансардного поверху
 на відм. +3.285.  М 1:100

6

Експлікація приміщень на відм. +3.280

Всього по поверху:
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Житловий будинок

Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими 
будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 18б , у с. Блиставиця 

Бородянского району  Київської області

-2018-АБ

06.18

06.18
06.18

06.18

2 
85

0
43

0
2 

70
0

+3,280

±0,000

+2,180

+5,270 +5,290

+2,180

+8,000

+7,200
+7,445

-0,25010
0

14 460

2 
92

5

+2,180

-0,590

металева огорожа
 французького балкона

h=1050 мм

Екструдований пінополістирол -50

З/б плита -200
Підлога (склад див. відомість підлог)

Зворотня засипка -

Плівка пе 200мкм

Бетонна підготовка С8/10              -80

пісок річковий  ущільнений

Гідроізоляція рулонна

Праймер бітумний "Техноніколь №1"
"Техноеласт ЭПП"  - 2шари

Гіпсокартон по металевому каркасу
-50ммМінвата звукоізоляційна

Дерев'яні балки
Плівка гідроізоляційна  ( супердифузійна)
Контррейка 50х50 з пропилами

Покриття керамічна черепиця

Настил з набивних дошок
Мінвата в тілі крокв
Пароізоляційна плівка
Гіпсокартон по металевому каркасу

Обрешітка- дерев'яні антисептовані бруски 50х50

- 50Підвісна стеля з гіпсокарт.
на металевомау каркасі

Деревяні балки

Дерев'яні бруски 100х40мм
(див.прим.2) між якими
звукоізол. мінераловата

Ламінат з підкладинкою

- 250 мм
- 100 мм

- 15 мм

мм

Два шари лістів OSB плит - 20 мм

р.ч.п.

- 50Мінеральна вата
Монолітна з.б. плита

Дерев'яні бруски 100х40мм
(див.прим.2) між якими
звукоізол. мінераловата

Ламінат з підкладинкою

- 250 мм
- 100 мм

- 15 мм

мм

Два шари лістів OSB плит - 20 мм

- 30Підшивка стелі мм

-30мм
-250мм

р.з.зм.

Г В Б А

Умовні позначення
- стіни та перегородки з газоблоків

-перегородки з цегли рядової полнотілої

- утеплювач з мінеральної вати

на цементно-піщаному розчині М100
КРПв-1/100/1800/35 ДСТУ Б В.2.7-61-97

-гіпсокартонна перегородка з обох боків в 2 шари
гіпсокарт."Knauf" з мінеральною ватою 50мм

- дерев'яні конструкції Розріз 1-1.  М 1:100

7

Розріз 1-1.  М 1:100
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Житловий будинок

Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими 
будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 18б , у с. Блиставиця 

Бородянского району  Київської області

-2018-АБ

06.18

06.18
06.18

06.18

±0,000

+3,280

+8,000

30
0

+4,870

4 
28

0

2 045

280

17
3

-0,590

Плівка гідроізоляційна  ( супердифузійна)
Контррейка 50х50 з пропилами

Покриття керамічна черепиця

Настил з набивних дошок -30мм
-250ммМінвата в тілі крокв

Пароізоляційна плівка
Гіпсокартон по металевому каркасу

-250мм

Плівка гідроізоляційна  ( супердифузійна)
Контррейка 50х50 з пропилами

Покриття керамічна черепиця
Обрешітка- дерев'яні антисептовані бруски 50х50

Настил з набивних дошок -30мм

Розріз 2-2. М 1:100

Вузол В1

Екструдований пінополістирол -50

З/б плита -200
Підлога (склад див. відомість підлог)

Зворотня засипка -

Плівка пе 200мкм

Бетонна підготовка С8/10              -80

пісок річковий  ущільнений

Гідроізоляція рулонна

Праймер бітумний "Техноніколь №1"
"Техноеласт ЭПП"  - 2шари

- 50Підвісна стеля з гіпсокарт.
на металевомау каркасі

Деревяні балки

Дерев'яні бруски 100х40мм
(див.прим.2) між якими
звукоізол. мінераловата

Ламінат з підкладинкою

- 250 мм
- 100 мм

- 15 мм

мм

Два шари лістів OSB плит - 20 мм

р.з.зм.

р.ч.п.

Крокви

Обрешітка- дерев'яні антисептовані бруски 50х50Гіпсокартон по металевому каркасу
-50ммМінвата звукоізоляційна

Деревяні балки

Труба профіл.
див.прим.3

44 12

1 
81

0 2 
70

0

8 900

2 
85

0
43

0

Фрагмент 4
(сходи)
 М 1:50

1 645

86
0

280
280

280280
280

280
280

280
280

280
280

30

3 595

1 
75

0

635
495

34
0

62
0

61
5

27
5

550
645

280
280

86
0

30

1 
03

01 165

1 245

1 025

2. Дерев'яні бруски 100х40мм укладади перпендикулярно дерев'яним балкам з
кроком- 640 мм. Відстань між брусками- запомнити звукоізоляйною мінераловатою 50мм.

1. Лист загальних даних див. арк.1.
Примітки:

Умовні позначення
- стіни та перегородки з газоблоків

-перегородки з цегли рядової полнотілої

- утеплювач з мінеральної вати

на цементно-піщаному розчині М100
КРПв-1/100/1800/35 ДСТУ Б В.2.7-61-97

-гіпсокартонна перегородка з обох боків в 2 шари
гіпсокарт."Knauf" з мінеральною ватою 50мм

- дерев'яні конструкції Розріз 2-2.  М 1:100

8

3. Несучий каркас сходів кріпіти знизу -до підлоги 1-го пов., зверху- до профільної
труби 140х100 мм, яка опирається на дерев'яну балку та несучу стіну з газоблоків
(довжину проф. труби уточнювати по місцю)

4. Ширина сходинок- по 280мм. Висота сходинок- по 173мм. Перша сходинка- 173мм від р.ч.п.
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Житловий будинок

Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими 
будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 18б , у 
с. Блиставиця Бородянского району  Київської області

-2018-АБ

06.18

06.18
06.18

06.18

14 460

+4,820

±0,000

+2,750

+7,445
+7,200

+4,370
+3,280

+8,000

+5,680

+2,180

-0,600

АГ

Фасад в осях Г-А

9

Фасад в осях Г-А
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Р

Копіював

Житловий будинок

Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими 
будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 18б , у с. Блиставиця 

Бородянского району  Київської області

-2018-АБ

06.18

06.18
06.18

06.18

14 460

+4,820

±0,000

+2,750

+8,000
+7,445

+7,200

+4,370

+5,676

+2,180

+6,950

+4,160

+3,280

Фасад в осях А-Г

А Г

Фасад в осях А-Г

10
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Житловий будинок

Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими 
будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 18б , у 
с. Блиставиця Бородянского району  Київської області

-2018-АБ

06.18

06.18
06.18

06.18

8 900

-0,600

±0,000±0,000

+3,280

+4,820

+7,445

+5,250

+8,000

+4,365

+2,180

+6,950

Фасад в осях 4-1

14

8 900

-0,595

+8,000

+4,370

+2,180

+4,820

±0,000

+6,950

+5,290

+2,750
+3,280

+7,200

Фасад в осях 1-4

1 4

Фасад в осях 1-4. Фасад в осях 4-1.

11



2

0

0

5

0

3

0

5

0

Нижній пояс ферми 200х50

Верхній пояс ферми 200х50

Лобова

планка

Дошатий настил 150х30

Контрбрус 50х50

Рештування 50х50

Фм1, Фм1а

Черепиця

Капельник №1

Капельник №2

Гидробарьер

Решітка

Панель-софіт 

перфорована

Лобова

дошка 30мм

Газоблок

Клінкерна плитка

 (або фіброцементна)

375

Водоприймальний лоток

Елемент кріплення лотка

2. Всі розміри уточнюються по місцю

1. Елементи кріплення фіброцементу та панелей-софітів надає спеціалізована фірма-постачальник

ПРИМІТКИ:

Торцевий

J-профіль

Вузол карнизний

П
о
г
о
д

ж
е
н
о

І
н
в
.
 
№

 
о
р
и

г
.

П
і
д

п
и

с
 
 
і
 
д

а
т
а

В
з
а
м

.
 
і
н
в
.
 
№

Формат А3

Кіл. ДатаПідпис№док.Арк.Зм.

АркушСтадія Аркушів

Перевірив

Виконав

ГАП

Н. контр.

Р

Копіював

Житловий будинок

-2018-АБ

12

Вузол карнизний

2
0

В1

арк.8

3
0
0

2
0
0

3
0

2

5

0

~
7
0

1
0
.
.
.
1
5

Підшивна

дошка

Мінвата щільн. 25-50кг/м3

Пароізоляційна плівка

Мінвата щільн. 75-90кг/м3

Листи OSB 10ммх2

10

Труба з чорного 

металу Ø25

L=1000мм

Мінвата закріпити до 

лобової дошки

800

Мауерлат

Розподільчий слой

бітумного матеріалу

Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими 

будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 18б, 

у с. Блиставиця Бородянского району  Київської області

06.18

06.18

06.18

06.18
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Кіл. ДатаПідпис№док.Арк.Зм.
АркушСтадія Аркушів

Перевірив
Виконав

ГАП

Н. контр.

РЖитловий будинок

Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими 
будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 18б , у с. Блиставиця 

Бородянского району  Київської області

-2018-АБ

06.18

06.18
06.18

06.18

120
12

0
10

0
30

50
40

22
0

20

10 10

1

Газоблок

2

анкер А - 1

по висоті
крок 600мм

отв. Ø7

або стіна

Цегляна

Склад підлоги
див. експлікацію підлоги

Деталь примикання внутрішніх
перегородок до перекриття

Цементний розчин

перегородка

Перегородка
цегляна

  =50кг/м3 завести на вертикальні
Вспінений поліетилен ППЕ-5

конструкції на 150мм у 2 два шари

Умовні позначення

З/б елементи

Мінеральна вата

Деталь примикання внутрішніх
перегородок до зовн. стін

Перегородки з цегли рядової полнотілої

на цементно-піщаному розчині М100
КРПв-1/100/1800/35 ДСТУ Б В.2.7-61-97

Вузли примикання цегляних
 перегородок.  М 1:50

13
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Кіл. ДатаПідпис№док.Арк.Зм.
АркушСтадія Аркушів

Перевірив
Виконав

ГАП

Н. контр.

РЖитловий будинок

Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими 
будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 18б , у с. Блиставиця 

Бородянского району  Київської області

-2018-АБ

06.18

06.18
06.18

06.18

75
80

10
0

15
25

0
13

5
25

0
13

5

Ін
в.

 N
 о

ри
г.

За
м

іс
ть

 ін
в.

N
П

ід
пи

с 
і д

ат
а

П
ог

од
же

но

про-
підлоги

приміщення
або назва

№ по плану Тип

по
екту

Схема перерізу Склад
Площа
підлоги,

м2

Експлікація підлог

4
Терасна дошка

8.25

1-й поверх

1  коридор
2  кухня
3  котлова

Мансардний поверх

1 2 3 4 5

Стяжка цементно-піщана армована
сітками з Ø 3 Вр-I чарункою 100х100 мм

З\б. плита перекриття
-20

3

1

2

7  тераса 29.0

29.9

Екструдований пінополістирол (стиродур)

Лаги
-25
-50

41.5

Примітки :
1. Маркування типів підлог  див. кладочні плани арк.5, арк.6.
2. Назву типів плитки - згідно побажань замовника

-45÷50

Покриття - керамічна плитка Тип 1 -8
на цем.-піщ. розчині -7

Стяжка цементно-піщана армована
сітками з Ø 3 Вр-I чарункою 100х100 мм

З\б. плита перекриття
-30Екструдований пінополістирол (стиродур)

-60

Покриття - ламінат -8
Підкладинка під ламінат -2

4  вітальня
6  спальня

5  душова

З\б. плита перекриття

-60

Покриття - керамічна плитка  Тип 2
на цем.-піщ. розчині

Стяжка цементно-піщана армована
сітками з Ø 3 Вр-I чарункою 100х100 мм

-8
-7

-0÷2Гідроізоляція

З\б. плита перекриття

 8   спальня
 9   спальня
10  гостьова
12  дитяча
13  коридор

11  ванна кімната

5

6

- 50Підвісна стеля з гіпсокарт. на метал. каркасі
Деревяні балки

Дерев'яні бруски 100х40мм між якими
звукоізол. мінераловата

Ламінат з підкладинкою

- 250
- 100

- 15
Два шари лістів OSB плит - 20

- 50Підвісна стеля з гіпсокарт. на метал. каркасі
Деревяні балки

Дерев'яні бруски 100х40мм між якими
звукоізол. мінераловата

Гідроізоляційна плівка

- 250
- 100

- 2
Два шари лістів OSB плит - 20

Керамічна плитка на клею - 13

8.1

104.1

Експлікація підлог.

14
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Кіл. ДатаПідпис№док.Арк.Зм.
АркушСтадія Аркушів

Перевірив
Виконав

ГАП

Н. контр.

РЖитловий будинок

Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими
будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 18, у с. Блиставиця

Бородянского району  Київської області

-2018-АБ

06.18

06.18
06.18

06.18

Специфікация заповнення віконних прорізів

Марка Найменування Ширина Висота Примітка

МеталопластиковеВітраж

Вк-2

Кількість

1

Всього

Вк-3

Вк-4

отв. отв.

1190

1150

610

1450

1420 див.прим.3

Вікно/двері

1

1

22000

1400

1420

див.прим.3

див.прим.3

див.прим.3

Вітраж

Вітраж Металопластикове

Металопластикове

Металопластикове

 мансардн.
поверх

1

1

1

2

Вк-1

725 725

2 0
00

1 450
725725

1 450

2 0
00

10 10

1 4
20

1 4
20

1 4
00

575 575

57
0

57
0

57
0

1 150
610 595 595

1 190

Вк-4 Вк-4

+3.285
 Р.ч.п.

+3.285
 Р.ч.п.

Вк-2 Вк-1Вк-3

+3.285
 Р.ч.п.

Схеми заповнення віконних прорізів

Схема заповнення віконних прорізів.
М 1:50

15
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Кіл. ДатаПідпис№док.Арк.Зм.
АркушСтадія Аркушів

Перевірив
Виконав

ГАП

Н. контр.

Р

Копіював

Житловий будинок

Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими 
будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 18б , у с. Блиставиця 

Бородянского району  Київської області

-2018-АБ

06.18

06.18
06.18

06.18
Фасад у кольорі в осях Г-А

16

1

2

3

4

5

6

Фасад у кольорі в осях Г-А
1

АГ
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Кіл. ДатаПідпис№док.Арк.Зм.
АркушСтадія Аркушів

Перевірив
Виконав

ГАП

Н. контр.

Р

Копіював

Житловий будинок

Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими 
будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 18б , у с. Блиставиця 

Бородянского району  Київської області

-2018-АБ

06.18

06.18
06.18

06.18
Фасад у кольорі в осях А-Г

17

Фасад у кольорі в осях А-Г

1
2
3
4

5

6
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3

4

5

6

4

1

А Г
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Кіл. ДатаПідпис№док.Арк.Зм.
АркушСтадія Аркушів

Перевірив
Виконав

ГАП

Н. контр.

Р

Копіював

Житловий будинок

Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими 
будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 18б , у с. Блиставиця 

Бородянского району  Київської області

-2018-АБ

06.18

06.18
06.18

06.18

Фасад у кольорі в осях 1-4.

18

Фасад у кольорі в осях 4-1

Фасад у кольорі в осях 4-1 Фасад у кольорі в осях 1-4.

4

5

1

1

2

2

1

3

3

4

5

6

1 414
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. і
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. №

Кіл. ДатаПідпис№док.Арк.Зм.
АркушСтадія Аркушів

Перевірив
Виконав

ГАП

Н. контр.

Р

Копіював

Житловий будинок

Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими 
будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 18б , у с. Блиставиця 

Бородянского району  Київської області

-2018-АБ

06.18

06.18
06.18

06.18

5050
37

5
5050

37
5

5050

40
40

15
0

20
0

40

15
0

Зовнішні стіни тип 2:

Декративна силікатна штукатурка
Фінішний клейовий шар, погрунтований
Армуюча фасадна склосітка
Базовий клейовий шар
Мінераловатні плити 100-120 кг/м3
Кладка з газоблоків D400
Внутрішнє оздоблення

-10

-50
-375

Фіброцементна/ або клінкерна плитка
Фінішний клейовий шар
Армуюча фасадна склосітка
Базовий клейовий шар
Мінераловатні плити 100-120 кг/м3
Кладка з газоблоків D400
Внутрішнє оздоблення

-10

- 5

-50
-375

Зовнішні стіни тип 3:

Пофарбування білою силіткатною фарбою
Фінішний клейовий шар
Армуюча фасадна склосітка
Базовий клейовий шар
Пінополістирол

-7

-40

Декоративні елементи (молдінг) тип 4:

 Тип 4 (3D розріз)
Молдінг в 2 шари

 Тип 4 (3D розріз)
Молдінг в 1 шар

Експлікація стінТаблиця кольорів опорядження фасадів

Примітки:
1. Данний аркуш розглядати разом з арк.16, 17, 18.

П
оз

н.
м

ар
ку

ва
нн

я,
ти

п
Елемент фасаду            Матеріал оздоблення

№, код або
зразок

 кольору

1

2

3

4

5

6

Цоколь, колони, димоходи

Стіни фасаду

Стіни фасаду

Декоративні елементи
фасаду (молдінг)

Підшивка покрівлі

Керамічна черепиця

Камінь натуральний
фасадний

Фасадна штукатурка /
 або плитка фасадна

Фіброцементні панелі під
дерево типу "Cedral" / або
деревина покрита лаком/

або плитка керамічна

Пінополістерол
товщ.40 мм,

 висота 150...200 мм

Софіт с ПВХ типу "Asko"
 (білого кольору)

Черепиця типу "ABC"
Modena 11, колір-
коричневий ангоб

Кількість
матеріалу

14,0 м²
(площа димоходів)

55,0 м²

108,5 м²

28 шт.

168 м.п.

210 м²

19

Таблиця кольорів опорядження фасадів.
 Експлікація стін



GSPublisherVersion 0.26.100.96

П
ог

од
же

но

Ін
в.

 №
 о

ри
г.

П
ід

пи
с 

 і 
да

та
Вз

ам
. і

нв
. №

Кіл. ДатаПідпис№док.Арк.Зм.
АркушСтадія Аркушів

Перевірив
Виконав

ГАП

Н. контр.

Р

Копіював

Житловий будинок

Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими 
будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 18б , у с. Блиставиця 

Бородянского району  Київської області

-2018-АБ

06.18

06.18
06.18

06.18
Перспективне зображення

20
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АркушСтадія Аркушів

Перевірив
Виконав

ГАП

Н. контр.

Р

Копіював

Житловий будинок

Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими 
будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 18б , у с. Блиставиця 

Бородянского району  Київської області

-2018-АБ

06.18

06.18
06.18

06.18
Перспективне зображення

21
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