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01

Стадія Аркуш Аркушів
Кільк.Зм.  Підп.Аркуш №Док. Дата

РПГІП

Розробив

Архітектурні рішення

ТОВ "ІНЖЕНЕРНІ
ІНОВАЦІЇ" м. Київ

Будівництво індивідуального житлового будинку №___по
вул. Шевченка, в с Небелиця, Макарівського району Київської області

04/2020-1-АР

Червонобаба

Кондратюк

Перевірив

Н.контр.

Відомість робочих креслень

Лист

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Наименування

Відомість робочих креслень

Генеральний план

Техніко-економічні показники

План підвалу на відм. -3,150

План поверху на відм. 0.000

План поверху на відм +3,300

План покрівлі

Розріз 1-1,2-2

Розріз 3-3

Фасад 1-5

Фасад 5-1

Фасад А-Г та Г-А

План маркування дверей та підлог на відм. -3,150

План маркування вікон, дверей та підлог на відм. 0,000

План маркування вікон, дверей та підлог на відм. +3,300

Специфікація виробів заповнення дверних та віконних прорізів

Влаштування вентканалів

Експлікація підлог

Відомість опорядження приміщень

Влаштування приямку

Вузли по підлогам

Вузли по вікнам

Примітки

Відомість робочих креслень
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Стадія Аркуш Аркушів
Кільк.Зм.  Підп.Аркуш №Док. Дата

РПГІП

Розробив

Архітектурні рішення

ТОВ "ІНЖЕНЕРНІ
ІНОВАЦІЇ" м. Київ

Будівництво індивідуального житлового будинку №___по
вул. Шевченка, в с Небелиця, Макарівського району Київської області

04/2020-1-АР

Червонобаба

Кондратюк

Перевірив

Н.контр.

Генеральний план

17
6

вул. Ш
евченка

КН

М
Н

А

сврд.

кабель по забору

№1

№3

№2

бет.пл.

н.п.

Ц

Ц

Ц

175.66

175.51

175.66

176.24
176.87

175.44

176.00

175.70

175.71

176.31

175.71

175.76
175.18

175.21
175.26

175.77

176.46
175.76

175.28
176.16

176.21

176.04
176.12

175.35176.15 176.13
175.67175.88

175.87

175.69

175.72
175.78

175.60

175.88

175.53

175.71

175.57

175.73

175.80

176.06

176.03

176.12

176.17

175.82

175.64

176.03

176.11

175.93

176.31

176.27

176.34

175.97

176.55
176.46

176.10
176.74

176.93176.67

176.86

177.04

176.99

176.87

КН

КН

Г
В

Б
А

4

5

2

1

3

35 270

69 310

25 820

7 840

1 700

1 700

7 840

26 515

5 000

19 500

43 465

820

600

7 000

1 000

7 880

1 910

2 190

6 380

18 360

8 600

1 700

8 100

5 000

0,000=+176,50

-0,350

Межа ділянки

Стіни існуючого будинку

площадка під

обладнання

-0,500
-0,050=+176,45

-0,500=+176,00

-0,500=+176,00

-0,300=+176,20

08
2,64 м2

Генеральний план
Техніко-економічні показники

Показники Одиниці
виміру

Значення№

1

2

3

4

5

Площа ділянки

Площа забудови

Загальна площа будинку

Будівельний об`єм

Максимальна позначка будівлі

га

м²

м²

м³
м +8.020

389,90

0,2451

157,50

1350

Житлова площа будинку

6

30,37м²
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03

Стадія Аркуш Аркушів
Кільк.Зм.  Підп.Аркуш №Док. Дата

РПГІП

Розробив

Архітектурні рішення

ТОВ "ІНЖЕНЕРНІ
ІНОВАЦІЇ" м. Київ

Будівництво індивідуального житлового будинку №___по
вул. Шевченка, в с Небелиця, Макарівського району Київської області

04/2020-1-АР

Червонобаба

Кондратюк

Перевірив

Н.контр.

Техніко-економічні показники

Техніко-економічні показники

Показники Одиниці
виміру

Значення№

1

2

3

4

5

Площа ділянки

Площа забудови

Житлова площа

Площа поверху на відм.   0,000

га

м²

м² 122,50

0,2154

157,50

141,75

6

Загальна площа будинку

Будівельний об`єм

Максимальна позначка будівлі

м²

м³
м

+8,020

389,90

1350

7

8

м²

Площа поверху на відм.  -3,150

м²

30,37

Об'єми кладки та покрівлі

Найменування Кіл. м³№

1

2

3

4

5

Рядова цегла на перегородки

Площа фасаду

85

26

11

Площа покрівлі

Цегла на вентканали

281

Кіл. м²

Газоблок 300 мм (D400)

255

Площа поверху на відм. +3,300 125,65

9
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Стадія Аркуш Аркушів
Кільк.Зм.  Підп.Аркуш №Док. Дата

РП 04ГІП

Розробив

Архітектурні рішення

ТОВ "ІНЖЕНЕРНІ
ІНОВАЦІЇ" м. Київ

Будівництво індивідуального житлового будинку №___по
вул. Шевченка, в с Небелиця, Макарівського району Київської області

04/2020-1-АР

Червонобаба

Кондратюк

Перевірив

Н.контр.

План підвалу на відм. -3,150

№

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Найменування

Хол
Сходи
Підсобне приміщення
Котельня
Тех.приміщення
Сировина
Вузол вводу
Винний погреб
Тамбур

Площа, м2

16,88
4,23
7,38
6,17
12,76
14,77
4,74
53,55
2,02

122,50 м²

Примітки

4 521 3

Г

В

Б

А

60
0

7 0
00

1 0
00

8 6
00

7 880 1 910 2 190 6 380

18 360

1 960 120 4 000

30
0

10
0

3 5
90

12
0

3 0
90

10
0

30
0

2 4
70

2 0
00

3 0
00

2 0
00

1 660

1 7
00

95
1 160

405 250
30

0
1 6

90
13

0
1 5

50
2 5

30
10

0
85

0
45

0
1 0

20
30

0

90
0

1 2
80

29
0

1 1
00

1 2
70

12
0

1 7
00

40
0

70
0

1 1
70

1 3
2010

0 1 0
00

120 1 840

30
0

15
0

6 7
00

15
0

30
0

300 300 7 580 300

2 5
60

91
0

12
0

12
0

2 0
20

91
0 16

0

1 170 910 180

260 910 790

3 3
80

1 0
45

26
0

1 145 1 045

2 190

101
2 829 910

160
100

3 900

4 100

2 260

250

2 3
80

2 0
00

3 6
00

2 0
00

7 6
00

7 780 4 800 6 380

18 960

4 590 5 200

6 380

7 6
00

-3,150=+173,35

-3,200=+173,30

-4,450

1.

1.

2

2

Арк.20

1,5-2%1%

-0,500=+176,00

1%

-3,100=+173,40

3. 3.

Експлікація приміщень -3,150
План підвалу на відм. -3,150

Умовні позначення:

- Кладка газоблоку 300х200х600мм

- Цегляна кладка

- Утеплювач  ЕППС -100-150мм

Загальна площа поверху
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Стадія Аркуш Аркушів
Кільк.Зм.  Підп.Аркуш №Док. Дата

РП 05ГІП

Розробив

Архітектурні рішення

ТОВ "ІНЖЕНЕРНІ
ІНОВАЦІЇ" м. Київ

Будівництво індивідуального житлового будинку №___по
вул. Шевченка, в с Небелиця, Макарівського району Київської області

04/2020-1-АР

Червонобаба

Кондратюк

Перевірив

Н.контр.

План поверху на відм. 0.000

4 521 3

Г

В

Б

А

1.

1.

2

2

7 0
00

1 6
90

13
0

1 5
50

3 6
30

1 1
00

42
0

1 8
00

12
0

2 0
50

33
0 25

0
1 7

00

2 260 4 000

7 930 250 4 100

7 880 1 910 2 190 6 380
18 360

60
0

7 0
00

1 0
00

8 6
00

1 660

1 2
80

12
0 1 8

20
12

0

3 3
40

1 0
50

2 6
10

3 0
20

1 8
00

3 0
20

19 200

2 000

80
0

12
0

60
0

1 1
00

1 230
1 800 1 550 1 800 1 000

500
1 275 1 550 1 275

120
260 1 880 1202 0

00
60

0
1 8

00
60

0
2 0

00

1 230 1 800 1 550 1 800
1 250

2 6
00

1 8
00

2 6
00

1 000 1 800 1 200

1 000 1 800 1 200

120 300 6 690 2 190
300
120

1 2
00

30
0

2 4
40

1 045
100

1 045

2 190

1 650 1 800 1 550 1 800 2 990 420
100

910 1 180 420

2 0
00

1 0
20

1 8
00

1 0
20

2 0
00

7 8
40

2 960 1 800 1 620
6 3809 790

2 960 1 800 1 6201 650 1 800 1 550 2 880

7 880 4 940 6 380
1 695 1 550 1 695

1 7
00

4 100

1 275 1 550 1 275

42
0

71
0

70
60

0

2 3
80

1 880

680 810 390

1 960
120

2 4
90

95
1 160 405

2 6
60

71
0

26
0

1 790

300 7 630

1 0
40

1 3
00

1 0
45

7 8
40

0,000=+176,50

-0,350

Стіни існуючого будинку

площадка під
обладнання -0,050=+176,45

-0,500=+176,00

-0,500=+176,00

-0,300=+176,20

06
4,79 м2

01
7,38 м2

04
53,89 м2

05
1,96 м2

09
10,44 м2

10
19,93 м2

02
10,98 м2

03
8,20 м2

11
6,16 м2

07
3,69 м2

08
2,64 м2

12
13,36 м2

3. 3.

99
0

81
0

25
0

91
02 190

№

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Найменування

Тамбур
Хол
Сходи
Лабораторія
Кладова
С/в
С/в
Гардеробна
Кухня
Їдальня
Ганок
Перехід

Площа

7,38
10,98
8,20
53,89
1,96
4,79
3,69
5,28
10,44
19,93
6,16
13,36

Примітки

(1,85) К=0.3

Експлікація приміщень на відм. 0.000План поверху на відм. 0.000

Умовні позначення:

- Цегляна кладка

- Кладка газоблоку 300х200х600мм (D400)

- Утеплювач  мінераловатний
 γ=130-145кг/м³, λБ=0,041-0,045Вт/(м·К)   -100мм

Площа ганків та терас

Загальна площа 1-го поверху                    146,06(141,75)

Площа 1-го пов. без ганків та терас                139,90

6,16(1,85)

Загальна площа будинку                            397,27(389,90)
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Стадія Аркуш Аркушів
Кільк.Зм.  Підп.Аркуш №Док. Дата

РП 06ГІП

Розробив

Архітектурні рішення

ТОВ "ІНЖЕНЕРНІ
ІНОВАЦІЇ" м. Київ

Будівництво індивідуального житлового будинку №___по
вул. Шевченка, в с Небелиця, Макарівського району Київської області

04/2020-1-АР

Червонобаба

Кондратюк

Перевірив

Н.контр.

План поверху на відм +3,300

№

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Найменування

Хол
Балкон
Сходи
Більярдна
Кладова
С/в
С/в
Гардеробна
Житлова кімната

Площа, м2

20,59
4,37
6,49
53,81
1,96
4,79
3,92
2,41
30,37

Примітки

(1,31) К=0.3

4 521 3

Г

В

Б

А

1.

1.

2

2

7 880 1 910 2 190 6 380
18 360

300 7 880 1 695 1 550 1 695 6 380

60
0

7 0
00

1 0
00

8 6
00

1 6
90

13
0

1 5
50

2 5
30

71
0 39

0

300 7 630

260 1 880 120 4 000
2 140

3 3
40

1 0
50

2 6
10

3 300

2 0
00

60
0

1 8
00

60
0

2 0
00

7 380

7 0
00

940 810 130

45
0

95
0

1 275 1 550 1 275 1 1
60

12
0 1 9

40

2 260

2 4
90

1 960

2 6
00

1 8
00

2 6
00

60
0

3 0
20

1 8
00

3 0
20

1 0
00

60
0

2 0
00

1 0
20

1 8
00

1 0
20

2 0
00

90
0

7 8
40

9 4
40

19 500

4 100

1 0
45

1 3
00

1 045

7 0
00

1 790

1 7
00

1 660

4 3
00

260 1 880

1 1
00

95
1 160

655
2 190

595 1 000 595

+3,300

09
30,37 м2

06
4,79 м2

07
3,92 м2

08
2,41 м2

01
20,59 м2

03
6,49 м2

04
53,81 м2

05
1,96 м2

02
4,37 м2

3. 3.

1 4
00

12
0

30
0

5 2
10

68
0

71
0

1 5
20

81
0

25
0

91
033

0

300 9 790 3 030 6 380

19 500

400 1 015 1 000 1 015 400

і=15°і=15°і=
15
°

і=15°

Експлікація приміщень на відм. +3.300План поверху на відм. +3.300

Умовні позначення:

- Кладка газоблоку 300х200х600мм (D400)

- Цегляна кладка

- Утеплювач  мінераловатний
 γ=130-145кг/м³, λБ=0,041-0,045Вт/(м·К)   -100мм

Площа балконів 4,37(1,31)

Площа 2-го пов. без балконів та терас            124,34

Загальна площа 2-го поверху                     128,71(125,65)
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Стадія Аркуш Аркушів
Кільк.Зм.  Підп.Аркуш №Док. Дата

РП 07ГІП

Розробив

Архітектурні рішення

ТОВ "ІНЖЕНЕРНІ
ІНОВАЦІЇ" м. Київ

Будівництво індивідуального житлового будинку №___по
вул. Шевченка, в с Небелиця, Макарівського району Київської області

04/2020-1-АР

Червонобаба

Кондратюк

Перевірив

Н.контр.

План покрівлі

4 521 3

Г

В

Б

А

1.

1.

2

2

400
300

420 6 860 600 2 470 2 470 600 5 360
420

400

40
0

60
0

42
0

3 5
00

3 5
00

42
0

60
0

40
0

40
0

7 880 1 910 2 190 6 380
18 360

60
0

7 0
00

1 0
00

8 6
00

700 420 7 330 300 250
1 660

250 300

7 980 6 140 6 180

20 300

20
0

25
0

1 7
00

25
0 30

0
80

0
42

0
60

0

4 5
20

4 5
20

9 0
40

2 9
10

9 890 2 115 2 115 6 180
20 300

3. 3.

+7,770

+6,930

+6,380

і=
10
°

і=
30
°

і=
30
°

і=30°і=30°

і=30°і=30°

№ Найменування Площа, м2 Примітки

Експлікація приміщень

План покрівлі

Площа покрівлі 230

Примітки:
Нахил жолобів робити не менше 2.5мм на 1 пог.м (2.5%)
На плані покрівлі схематично зображена водостічна система.
Розробку и встановлення водостічної системи виконуе специалізована компанія.

25Площа покрівлі  переходу
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Стадія Аркуш Аркушів
Кільк.Зм.  Підп.Аркуш №Док. Дата

РП 08ГІП

Розробив

Архітектурні рішення

ТОВ "ІНЖЕНЕРНІ
ІНОВАЦІЇ" м. Київ

Будівництво індивідуального житлового будинку №___по
вул. Шевченка, в с Небелиця, Макарівського району Київської області

04/2020-1-АР

Червонобаба

Кондратюк

Перевірив

Н.контр.

Розріз 1-1,2-2

+3,300

+3,000

0,000=+176,50

-0,450

-0,500=+176,00

-3,150=+173,3512
0

2 7
00

10
0

25
0

10
0

3 0
00

22
0

80
3 2

30

2 1
00

-0,050
2 7

00
45

0
3 0

00
30

0
4 1

15

+7,770

8 600

+2,100

+5,420

+2,500

+5,200

+5,400

-1,000 18
0

18
0

17
4

-0,360

17
4

+2,000

600 7 000 1 000

+6,930
+6,380

+3,280

+4,810 +4,810

+3,000

+1,800

-0,320

- Металочерепиця
- Решетування крок 350 мм- 50х50мм
- Контррейка (вздовж крокви) - 50х25 мм
- Супердифузійна мембрана
- Кроква (дерев'яна балка) - 50х200 мм
- Мінеральна ваиа між кроквами -200мм
- Пароізоляційна плівка

- Газоблок (D400) - 300 мм
- Утеплювач мінераловатний - 100 мм
- Штукатурка по сітці - 20 мм

- Морозостійка плитка з жорсткою поверхнею -30мм
- Бетон В15 армований сіткою 150х150 - 100мм
- Бетонна підготовка В12,5 - 100мм
- Ущільнений щебнем грунт

Арк.18

ГА Б В

600 7 000 1 000

-4,450=+172,05

0,000=+176,50

-3,150=+173,35

+3,300

3 5
00

-0,500=+176,00
-0,050

+2,240

+5,540

2 2
40

2 2
40

-0,910

+2,500

+5,420

-0,450

+3,000

2 1
00

8 600

+6,800

+5,400

+2,100

-1,000

+7,770

+4,810

+8,020

12
0

2 7
00

10
0

3 0
00

-0,500=+176,00

+6,930
+7,280

+4,810

+3,280

- Металочерепиця
- Решетування крок 350 мм- 50х50мм
- Контррейка (вздовж крокви) - 50х25 мм
- Супердифузійна мембрана
- Кроква (дерев'яна балка) - 50х200 мм
- Мінеральна ваиа між кроквами -200мм
- Пароізоляційна плівка

- Газоблок (D400) - 300 мм
- Утеплювач мінераловатний - 100 мм
- Штукатурка по сітці - 20 мм

- Морозостійка плитка з жорсткою поверхнею -30мм
- Бетон В15 армований сіткою 150х150 - 100мм
- Бетонна підготовка В12,5 - 100мм
- Ущільнений щебнем грунт

Арк.18

А Б В Г

Розріз 1-1

Примітки:
Влаштування фундаменту, поясів та крокви дивитись розділ КР

Розріз 2-2



GSPublisherVersion 0.13.100.100

Стадія Аркуш Аркушів
Кільк.Зм.  Підп.Аркуш №Док. Дата

РП 09ГІП

Розробив

Архітектурні рішення

ТОВ "ІНЖЕНЕРНІ
ІНОВАЦІЇ" м. Київ

Будівництво індивідуального житлового будинку №___по
вул. Шевченка, в с Небелиця, Макарівського району Київської області

04/2020-1-АР

Червонобаба

Кондратюк

Перевірив

Н.контр.

Розріз 3-3

7 880 1 910 2 190 6 380

+3,300

0,000=+176,50

+3,000

-0,450

18 360

-3,500

-0,500=+176,00

+0,915

+2,700
+3,300

+5,820

+7,770

+0,900

+2,700
+3,300

+5,820

+2,700

+0,900+0,900

+2,700

+5,400

-1,000 -0,910

+2,240

+5,540

2 2
40

46
0

45
0

2 2
40

76
0

30
0

2 2
40

+2,100

+5,400

2 1
00

-0,500=+176,00

12
0

2 7
00

45
0

3 0
00

30
0

2 1
00

-3,100=+173,4040
0

17
0

2 6
50

10
0

25
0

10
0

2 6
50

-3,100=+173,35

- Металочерепиця
- Решетування крок 350 мм- 50х50мм
- Контррейка (вздовж крокви) - 50х25 мм
- Супердифузійна мембрана
- Кроква (дерев'яна балка) - 50х200 мм
- Мінеральна ваиа між кроквами -200мм
- Пароізоляційна плівка

- Газоблок (D400) - 300 мм
- Утеплювач мінераловатний - 100 мм
- Штукатурка по сітці - 20 мм

- Плитка на клею - 20 мм
- Утеплювач ЕППС Техноніколь
(1м від рівня землі)
  CARBON ECO(або аналог) - 50 мм
- Мастика техномаст 21
- Праймер бітумний техноніколь №1
- Фундамент - 380 мм

Арк.18

Арк.18

Арк.18

5421 3

Розріз 3-3

Примітки:
Влаштування фундаменту, поясів та крокви дивитись розділ КР



GSPublisherVersion 0.13.100.100

Стадія Аркуш Аркушів
Кільк.Зм.  Підп.Аркуш №Док. Дата

РП 10ГІП

Розробив

Архітектурні рішення

ТОВ "ІНЖЕНЕРНІ
ІНОВАЦІЇ" м. Київ

Будівництво індивідуального житлового будинку №___по
вул. Шевченка, в с Небелиця, Макарівського району Київської області

04/2020-1-АР

Червонобаба

Кондратюк

Перевірив

Н.контр.

Фасад 1-5

+2,500

+5,420

+2,700

+0,900

±0,000
-0,500=+176,00

+0,900

+2,700

1 8
00

1 800

1 8
00

-0,050

+7,770

+4,810

+6,930

+8,020+8,020

7 880 1 910 2 190 6 380
18 360

1 2 3 4 5

Фасад 1-5



GSPublisherVersion 0.13.100.100

Стадія Аркуш Аркушів
Кільк.Зм.  Підп.Аркуш №Док. Дата

РП 11ГІП

Розробив

Архітектурні рішення

ТОВ "ІНЖЕНЕРНІ
ІНОВАЦІЇ" м. Київ

Будівництво індивідуального житлового будинку №___по
вул. Шевченка, в с Небелиця, Макарівського району Київської області

04/2020-1-АР

Червонобаба

Кондратюк

Перевірив

Н.контр.

Фасад 5-1

1 8
00

1 800

1 8
00

1 800 1 800

+0,900

+2,700

+7,770

+4,810

-0,500=+176,00

+8,020

+2,000

-0,300

+6,380

+8,020

+4,810

400

+5,200

+3,000

+1,923

6 380 2 190 1 910 7 880
18 360

5 4 3 2 1

Фасад 5-1



GSPublisherVersion 0.13.100.100

Стадія Аркуш Аркушів
Кільк.Зм.  Підп.Аркуш №Док. Дата

РП 12ГІП

Розробив

Архітектурні рішення

ТОВ "ІНЖЕНЕРНІ
ІНОВАЦІЇ" м. Київ

Будівництво індивідуального житлового будинку №___по
вул. Шевченка, в с Небелиця, Макарівського району Київської області

04/2020-1-АР

Червонобаба

Кондратюк

Перевірив

Н.контр.

Фасад А-Г та Г-А

+2,700

+0,900

+3,300

+5,820
2 5

20

1 800

90
0

1 8
00

+8,020

±0,000
-0,500

-0,050
-0,500=+176,00

+3,280

+6,930
+6,380

+7,770

+4,810

+2,750

+1,920

600 7 000 1 000

8 600

А Б В Г

-0,500=+176,00

+0,900

+2,700

+5,820

90
0

1 8
00

30
0

30
0

2 5
20

±0,000

+7,759
+8,020

+6,930
+6,380

-0,500

+3,280

+3,000
+2,750

1 000 7 000 600

8 600

Г В Б А

Фасад А-Г Фасад Г-А



GSPublisherVersion 0.13.100.100

Стадія Аркуш Аркушів
Кільк.Зм.  Підп.Аркуш №Док. Дата

РП 13ГІП

Розробив

Архітектурні рішення

ТОВ "ІНЖЕНЕРНІ
ІНОВАЦІЇ" м. Київ

Будівництво індивідуального житлового будинку №___по
вул. Шевченка, в с Небелиця, Макарівського району Київської області

04/2020-1-АР

Червонобаба

Кондратюк

Перевірив

Н.контр.

План маркування дверей та підлог на
відм. -3,150

№

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Найменування

Хол
Сходи
Підсобне приміщення
Котельня
Тех.приміщення
Сировина
Вузол вводу
Винний погреб
Тамбур

Площа, м2

16,88
4,23
7,38
6,17
12,76
14,77
4,74
53,55
2,02

122,50 м²

Примітки

Д-06

Д-03

Дл-04

Д-03

Д-03

Д-03

Д-03

ДВ-02

4 521 3

Г

В

Б

А

60
0

7 0
00

1 0
00

8 6
00

7 880 1 910 2 190 6 380

18 360

-3,150=+173,35

-3,200=+173,30

-4,450

1.

1.

2

2

Арк.20

1,5-2%1%

П-1

П-2

П-2

П-2

П-2 П-2

П-2

П-2.1

-0,500=+176,00

1%

-3,100=+173,40

П-6

04
6,17 м2

05
12,76 м2

06
14,77 м2

07
4,74 м2

01
16,88 м2

02
4,23 м2

03
7,38 м2

08
53,55 м2

09
2,02 м2

3. 3.

Експлікація приміщень -3,150План маркування дверей та підлог на відм. -3,150

Примітки:
Дивитись разом з АР-16, АР-18

Умовні позначення:

- Кладка газоблоку 300х200х600мм

- Цегляна кладка

- Утеплювач  ЕППС -100-150мм

Загальна площа поверху



GSPublisherVersion 0.13.100.100

Стадія Аркуш Аркушів
Кільк.Зм.  Підп.Аркуш №Док. Дата

РП 14ГІП

Розробив

Архітектурні рішення

ТОВ "ІНЖЕНЕРНІ
ІНОВАЦІЇ" м. Київ

Будівництво індивідуального житлового будинку №___по
вул. Шевченка, в с Небелиця, Макарівського району Київської області

04/2020-1-АР

Червонобаба

Кондратюк

Перевірив

Н.контр.

План маркування вікон, дверей та
підлог на відм. 0,000

В
-0

1

В-01

В-01

В
-0

1

В-01ДВ-01
В-01 В-01

Д-06

Дл-05

Дл-05

Дл-04

Д-02

Дл-03

Д-04

В-01

Дл-03

00

Дл-03

4 521 3

Г

В

Б

А

1.

1.

2

2

7 880 1 910 2 190 6 380
18 360

60
0

7 0
00

1 0
00

8 6
00

0,000=+176,50

-0,350

Стіни існуючого будинку

площадка під
обладнання -0,050=+176,45

-0,500=+176,00

-0,500=+176,00

-0,300=+176,20

П-4
П-3

П-3

П-5

П-5

П-3

П-6

П-3

П-3

П-6.1

П-6.2

06
4,79 м2

01
7,38 м2

04
53,89 м2

05
1,96 м2

09
10,44 м2

10
19,93 м2

02
10,98 м2

03
8,20 м2

11
6,16 м2

07
3,69 м2

08
2,64 м2

12
13,36 м2

3. 3.

№

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Найменування

Тамбур
Хол
Сходи
Лабораторія
Кладова
С/в
С/в
Гардеробна
Кухня
Їдальня
Ганок
Перехід

Площа

7,38
10,98
8,20
53,89
1,96
4,79
3,69
5,28
10,44
19,93
6,16
13,36

Примітки

(1,85) К=0.3

Експлікація приміщень на відм. 0.000План маркування вікон, дверей та підлог на відм. 0,000

Умовні позначення:

- Цегляна кладка

- Кладка газоблоку 300х200х600мм (D400)

- Утеплювач  мінераловатний
γ=130-145кг/м³, λБ=0,041-0,045Вт/(м·К)   -100мм

Примітки:
Дивитись разом з АР-16, АР-18

Площа ганків та терас

Загальна площа 1-го поверху                   146,06(141,75)

Площа 1-го пов. без ганків та терас                139,90

6,16(1,85)

Загальна площа будинку      397,27(389,90)



GSPublisherVersion 0.13.100.100

Стадія Аркуш Аркушів
Кільк.Зм.  Підп.Аркуш №Док. Дата

РП 15ГІП

Розробив

Архітектурні рішення

ТОВ "ІНЖЕНЕРНІ
ІНОВАЦІЇ" м. Київ

Будівництво індивідуального житлового будинку №___по
вул. Шевченка, в с Небелиця, Макарівського району Київської області

04/2020-1-АР

Червонобаба

Кондратюк

Перевірив

Н.контр.

План маркування вікон, дверей та
підлог на відм. +3,300

№

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Найменування

Хол
Балкон
Сходи
Більярдна
Кладова
С/в
С/в
Гардеробна
Житлова кімната

Площа, м2

20,59
4,37
6,49
53,81
1,96
4,79
3,92
2,41
30,37

Примітки

(1,31) К=0.3

В
-0

2

В
-0

2

ДВ-03

Д-06

Дл-05

Дл-04

Дл-05

Дл-03

Д-04

В-03

4 521 3

Г

В

Б

А

1.

1.

2

2

7 880 1 910 2 190 6 380
18 360

60
0

7 0
00

1 0
00

8 6
00

+3,300

П-8

П-7

П-9

П-10

П-7

П-10

П-11

П-7

П-6

09
30,37 м2

06
4,79 м2

07
3,92 м2

08
2,41 м2

01
20,59 м2

03
6,49 м2

04
53,81 м2

05
1,96 м2

02
4,37 м2

3. 3.

і=15°і=15°і=
15
°

і=15°

Експлікація приміщень на відм. +3.300План маркування вікон, дверей та підлог на відм. +3,300

Умовні позначення:

- Цегляна кладка

- Кладка газоблоку 300х200х600мм (D400)

- Утеплювач  мінераловатний
γ=130-145кг/м³, λБ=0,041-0,045Вт/(м·К)   -100мм

Примітки:
Дивитись разом з АР-16, АР-18

Площа балконів 4,37(1,31)

Площа 2-го пов. без балконів та терас            124,34

Загальна площа 2-го поверху                     128,71(125,65)



GSPublisherVersion 0.13.100.100

Стадія Аркуш Аркушів
Кільк.Зм.  Підп.Аркуш №Док. Дата

РП 16ГІП

Розробив

Архітектурні рішення

ТОВ "ІНЖЕНЕРНІ
ІНОВАЦІЇ" м. Київ

Будівництво індивідуального житлового будинку №___по
вул. Шевченка, в с Небелиця, Макарівського району Київської області

04/2020-1-АР

Червонобаба

Кондратюк

Перевірив

Н.контр.

Специфікація виробів заповнення
дверних та віконних прорізів

Поз.

Д-02

Д-03

Д-04

Д-06

ДВ-01

ДВ-02

ДВ-03

Дл-03

Розміри
отвору

1 550×2 100

910×2 100

810×2 100

1 550×2 100

1 550×2 500

910×2 100

1 550×2 120

910×2 100

Розміри
дверного блоку

1 520×2 070

880×2 070

780×2 070

1 520×2 070

1 520×2 470

880×2 070

1 520×2 090

880×2 070

Зовнішній вид

2 1
00

1 550

2 1
00

910

2 1
00

810

2 1
00

1 550

2 5
00

1 550

2 1
00

40
0

2 1
00

910

2 1
20

1 550

2 1
00

910

Кільк.

1

5

2

3

1

1

1

4

Примітки

Дерев'яні, зі склом

Дерев'яні, глухі

Дерев'яні, глухі

Дерев'яні, глухі

Вхідні, броньовані, зі
склом передбачити

замок

Вхідні, броньовані,
передбачити замок

Вхідні, балконні, зі
склом, передбачити

замок

Дерев'яні, глухі

Орієнт
ація

П

П

П

Л

П

Л

П

Л

Поз.

В-01

В-02

В-03

Розміри
отвору

1 800×1 800

1 800×2 520

1 000×2 200

Розміри
віконного блоку

1 770×1 770

1 770×2 490

970×2 170

Зовнішній вид

1 800

1 8
00

1 800

2 5
20

61
5

1 5
85

1 000

2 2
00

Кільк.

8

2

1

11

Поверх

1-й этаж

2-й этаж

2-й этаж

Примітки

Металопластикове з
двокамерним склопакетом .
Передбачити ПВХ підвіконну
дошку довжиною, рівною
ширині прорізу.

Металопластикове з
двокамерним склопакетом .
Передбачити ПВХ підвіконну
дошку довжиною, рівною
ширині прорізу.

Металопластикове з
двокамерним склопакетом .
Передбачити ПВХ підвіконну
дошку довжиною, рівною
ширині прорізу.

Дл-04

Дл-05

810×2 100

710×2 100

780×2 070

680×2 070

2 1
00

810

2 1
00

710

3

4

25

Дерев'яні, глухі

Дерев'яні, глухі

Л

Л

Поз. Розміри
отвору

Розміри
дверного блоку Зовнішній вид Кільк. Примітки Орієнт

ація

Специфікація виробів дверних прорізів

Специфікація виробів віконних прорізів

Примітки:
Маркування вікон та дверей див. арк. АБ-13-15. Розмір віконних та дверних прорізів уточнити по місцю.
Відкривання уточнити у замовника. На всі відкриваючі фрамуги передбачити москітні сітки

Специфікація виробів дверних прорізів



GSPublisherVersion 0.13.100.100

Стадія Аркуш Аркушів
Кільк.Зм.  Підп.Аркуш №Док. Дата

РП 17ГІП

Розробив

Архітектурні рішення

ТОВ "ІНЖЕНЕРНІ
ІНОВАЦІЇ" м. Київ

Будівництво індивідуального житлового будинку №___по
вул. Шевченка, в с Небелиця, Макарівського району Київської області

04/2020-1-АР

Червонобаба

Кондратюк

Перевірив

Н.контр.

Влаштування вентканалів

2 5
50

-3,100
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±0,000
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+3,000
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0
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140 260
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Утеплювач
 мінераловатний - 50мм
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Утеплювач
 мінераловатний - 50мм
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+3,000

+3,300

+8,020

1 170

Утеплювач
 мінераловатний - 50мм
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0 12
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014
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014
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014

0 12
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380
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В

3

3

380

1 2
90

13
20

12
027

0 12
014

0 12
014

0 12
014

0 12
0

120 140 120

Переріз 1-1 Переріз 2-2 Переріз 3-3 Улаштування вентканалів по осі "2"

Примітки:
Дивитись разом з аркушами АР-4, АР-5, АР-6.
Усі вентканали вивести до відповідної відмітки та накрити
зонтиком з оцинкованої сталі

Улаштування вентканалів по осі "4"



GSPublisherVersion 0.13.100.100

Стадія Аркуш Аркушів
Кільк.Зм.  Підп.Аркуш №Док. Дата

РП 18ГІП

Розробив

Архітектурні рішення

ТОВ "ІНЖЕНЕРНІ
ІНОВАЦІЇ" м. Київ

Будівництво індивідуального житлового будинку №___по
вул. Шевченка, в с Небелиця, Макарівського району Київської області

04/2020-1-АР

Червонобаба

Кондратюк

Перевірив

Н.контр.

Експлікація підлог

- Плитка типу Техногрес - 10 мм
- Клеючий розчин типу Ceresit CM 12 - 10 мм
- Стяжка ц/п М150 армована сiткою ВР-4 з вiчком 100х100 - 50 мм
- ЕППС ( щільність γ=28-35кг/м3λБ=0,030-0,034 Вт/м*К ) - 50 мм
- Полімерцементна гідроізоляція 2 шари з заведенням на стіни 200мм - 5 мм
- Бетонна плита (див. КБ) - 400 мм

- Плитка кислотостійка  типу Agrob Buсhta - 10 мм
- Клеючий розчин типу Ceresit CM 12 - 10 мм
- Стяжка вирiвнююча бетонна С20/25 (В25) армована
сiткою ВР-4 з вiчком 100х100  з розухилом в бiк лоткiв - 45-95 мм
- ЕППС ( щільність γ=28-35кг/м3λБ=0,030-0,034 Вт/м*К ) - 100 мм
- Полімерцементна гідроізоляція 2 шари з заведенням на стіни 200мм - 5 мм
- Бетонна плита (див. КБ) - 400 мм

Підвал

Тип
підлоги

П-1

П-2

Схема підлоги або тип
підлоги за серією

Дані елементів підлоги (назва, товщина, основа тощо), мм
Площа,

м2

53,50

1й поверх

68,48

4,74

- Керамогранітна плитка  для підлог - 10 мм
- Клеючий розчин типу Ceresit CM 12 - 10 мм
- Стяжка цементно-піщана М150 армована сiткою ВР-4 з вiчком 100х100    - 80 мм
- Бетонна плита (див. КБ) - 250 мм
- проникаюча гідроізоляція 2 шари
- ЕППС ( щільність γ=28-35кг/м3) - 100 мм
- штукатурка -10 мм
- грунтування з пофарбуванням водоемульсійною фарбою

П-3 22,96

П-4

- Плитка кислотостійка  типу Agrob Buсhta - 10 мм
- Клеючий розчин типу Ceresit CM 12 - 10 мм
- Стяжка цементно-піщана М150 армована сiткою ВР-4 з вiчком 100х100    - 75 мм
- Полімерцементна гідроізоляція 2 шари з заведенням на стіни 200мм - 5 мм
- Бетонна плита (див. КБ) - 250 мм
- проникаюча гідроізоляція 2 шари
- ЕППС ( щільність γ=28-35кг/м3) - 100 мм
- штукатурка -10мм
- грунтування з пофарбуванням водоемульсійною фарбою

53,89

П-5 8,50

- Плитка - 10 мм
- Клеючий розчин типу Ceresit CM 12 - 10 мм
- Армована чистова стяжка - 30мм
- Рубероїд
- Вирівнююча стяжка цем.-піщана М150 армована сiткою ВР-4 з вiчком 100х100  - 45 мм
- Обмазочна гідроізоляція полімерцементна типу Ceresit CR 65, 2 шари (або рубероїд).
 Місця стиків проклеїти герметизаційною стічкою типу Ceresit CL 52          - 5мм
- Бетонна плита (див. КБ) -250 мм
- проникаюча гідроізоляція 2 шари (або рубероїд)
- ЕППС ( щільність γ=28-35кг/м3) - 100 мм
- штукатурка -10мм
- грунтування з пофарбуванням водоемульсійною фарбою

П-6 15,95
Сходи (всі поверхи)
- Керамогранітна плитка  для підлог - 10 мм
- Клеючий розчин типу Ceresit CM 12 - 10 мм
- Монолітні з/б сходи (див. КБ)

- Плитка типу Техногрес - 10 мм
- Клеючий розчин типу Ceresit CM 12 - 10 мм
- Стяжка ц/п М150 армована сiткою ВР-4 з вiчком 100х100
з розухилом в бiк лоткiв - 50 мм

- ЕППС ( щільність γ=28-35кг/м3λБ=0,030-0,034 Вт/м*К ) - 50 мм
- Полімерцементна гідроізоляція 2 шари з заведенням на стіни 200мм - 5 мм
- Бетонна плита (див. КБ) - 400 мм

126,72

П-2.1

П-7 25,00

2й поверх

- Керамогранітна плитка  для підлог - 10 мм
- Клеючий розчин типу Ceresit CM 12 - 10 мм
- Стяжка цементно-піщана М150 армована сiткою ВР-4 з вiчком 100х100    - 40 мм
- Збірні з/б плити -220 мм

120,82

П-8 53,81

П-9 30,37

- ламінат
- подложка під ламінат
- армована сіткою чистова
 цем.-піщ. стяжка -40мм
- звукоізоляція
- армована сіткою вирівнююча
цем.-піщ. стяжка -40мм

- Збірні з/б плити -220 мм

П-10

- Плитка - 10 мм
- Клеючий розчин типу Ceresit CM 12 - 10 мм
- Армована чистова стяжка - 30мм
- Рубероїд
- Стяжка цементно-піщана М150 армована сiткою ВР-4 з вiчком 100х100     - 55 мм
- Обмазочна гідроізоляція полімерцементна типу Ceresit CR 65, 2 шари (або рубероїд)
 Місця стиків проклеїти герметизаційною стічкою типу Ceresit CL 52           - 5 мм
- Збірні з/б плити -220 мм

8,71

П-11
- Атмосферостійка плитка на клею - 20 мм
- Ухилоутворююа стяжка цементно-піщана М150 - 40 мм
- Обмазочна гідроізоляція полімерцементна  2 шари - 5 мм
- Збірні з/б плити -220 мм

4,37

122,26

- Керамогранітна плитка  для підлог - 10 мм
- Клеючий розчин типу Ceresit CM 12 - 10 мм
- Стяжка цементно-піщана М150 армована сiткою ВР-4 з вiчком 100х100    - 60 мм
- Бетонна плита (див. КБ)

13,36П-6.1

- Морозостійка плитказ жорсткою поверхнею - 20мм
- Клеючий розчин типу Ceresit CM 12 - 10 мм
- Бетон В15 армований сіткою 150х150 - 100мм
- Бетонна підготовка В12,5 - 100мм
- Ущільнений щебнем грунт

П-6.2 6,16

- Плитка
- Клеючий розчин типу Ceresit CM 12
- Стяжка цементно-піщана М150 армована сiткою ВР-4 з вiчком 100х100    - 40 мм
- звукоізоляція
- армована сіткою вирівнююча
цем.-піщ. стяжка -40мм

- Збірні з/б плити -220 мм

Тип
підлоги

Схема підлоги або тип
підлоги за серією

Дані елементів підлоги (назва, товщина, основа тощо), мм
Площа,

м2

Експлікація підлог

Примітки:
Дивитись разом з аркушами АР-13, АР-14, АР-15.



GSPublisherVersion 0.13.100.100

Стадія Аркуш Аркушів
Кільк.Зм.  Підп.Аркуш №Док. Дата

РП 19ГІП

Розробив

Архітектурні рішення

ТОВ "ІНЖЕНЕРНІ
ІНОВАЦІЇ" м. Київ

Будівництво індивідуального житлового будинку №___по
вул. Шевченка, в с Небелиця, Макарівського району Київської області

04/2020-1-АР

Червонобаба

Кондратюк

Перевірив

Н.контр.

Відомість опорядження приміщень

№

08

01,
02,
03,
04,
05,
06,
07,
09

Найменування

Винний погреб

Сходи,
підсобне
приміщення,
котельня,
тех.приміщення,
сировина,
вузол вводу,
тамбур

Вид опорядження елементів інтер'єрів

Стіни та перегородки
Площа,

м2
Стеля

Площа ,
м2

Відомість опорядження  приміщень

- пофарбування акриловою фарбою
- грунтування, обробка протигрибковим розчином
- фінішна шпатлівка
- цементно-піщана штукатурка
- ЕППС (γ=28-35кг/м3, λБ=0,031 Вт/м*К) - 150 мм
- Клейовий розчин РРS(монтажний шар) - 5 мм
- обробити welesgard (за побажанням замовника)
- Полімерцементна гідроізоляція 2 шари - 5 мм
- Зачистити від залишків бетону
- Бетонна стіна (див. КБ) - 300 мм

Стіни підвалу (внутрішні)
- пофарбування акриловою фарбою
- грунтування, обробка протигрибковим розчином
- фінішна шпатлівка
- цементно-піщана штукатурка - 10 мм
- полімерцементна гідроізоляція 2 шари - 5 мм
- цегляна стіна - 120-250 мм

Стіни підвалу (зовнішні)
- пофарбування акриловою фарбою
- грунтування, обробка протигрибковим розчином
- фінішна шпатлівка
- цементно-піщана штукатурка
- ЕППС (γ=28-35кг/м3, λБ=0,031 Вт/м*К) - 100 мм
- Клейовий розчин РРS(монтажний шар) - 5 мм
- Полімерцементна гідроізоляція 2 шари - 5 мм
- обробити welesgard (за побажанням замовника)
- Зачистити від залишків бетону
- Бетонна стіна (див. КБ) - 300 мм

Підвал

Сходи,
хол,
підсобне
приміщення,
котельне,
тех.приміщення,
сировина,
вузол вводу,
тамбур

01,
02,
03,
04,
05,
06,
07,
09

32,50

165,83 м2

1й поверх

- пофарбування акриловою фарбою
- грунтування
- фінішна шпатлівка
- цементно-піщана штукатурка - 5 мм
- газоблок D400 - 300мм
- мінераловатні плит
γ=130-145кг/м³, λБ=0,041 -0,045 Вт/(м·К) - 100мм
- штукатурка по сітці - 20 мм

- пофарбування водоемульсійною фарбою
- грунтування
- фінішна шпатлівка
- цементно-піщана штукатурка - 5 мм
- газоблок D400 - 300 мм
- мінераловатні плити
γ=130-145кг/м³, λБ=0,041-0,045Вт/(м·К) - 100 мм
- Штукатурка по сітці - 20 мм

- керамічна плитка на всю висоту -5 мм
- цементно-піщана штукатурка - 5 мм
- гідроізоляція полімерцементна
- Цегла - 120-250 мм

68,50

169,50

47,30

126,54

Лабораторія04

Тамбур,
хол,
сходи,
кладова,
гардеробна,
кухня,
їдальня

01,
02,
03,
05,
08,
09,
10

Сан вузли06,
07

126,54 м2285,30 м2

81,13

52,20

- Зачистити з.б покриття від
залишків бетону

- проникаюча гідроізоляція
- ЕППС ( щільність γ=28-35кг/м3)-100 мм
- штукатурка
- грунтування з   пофарбуванням
водоемульсійною фарбою

122,90

122,90

- Зачистити з.б покриття від
залишків бетону

- гіпсове шпаклювання
- грунтування
- водоемусійне фарбування

Сан вузли
06,
07

70,64

2й поверх

- пофарбування одоемульсійною фарбою
- грунтування
- фінішна шпатлівка
- цементно-піщана штукатурка - 5 мм
- газоблок D400 - 300мм
- мінераловатні плити
γ=130-145кг/м³, λБ=0,041-0,045Вт/(м·К)     - 100мм
- Штукатурка по сітці - 20 мм

- керамічна плитка на всю висоту -5 мм
- цементно-піщана штукатурка - 5 мм
- гідроізоляція полімерцементна
- Цегла - 120-250 мм

177,30

хол,
сходи,
більярдна,
кладова,
гардеробна,
житлова кімната

01,
03,
04,
05,
08,
09

177,30 м2117,94 м2

- Обрещітка 25х100 мм
- Пароізоляція(плівка)
- Профіль для кріплення
- Гіпсокартон
- гіпсове шпаклювання
- грунтування
- водоемусійне фарбування

47,30

№ Найменування
Вид опорядження елементів інтер'єрів

Стіни та перегородки
Площа,

м2
Стеля

Площа ,
м2



GSPublisherVersion 0.13.100.100

Стадія Аркуш Аркушів
Кільк.Зм.  Підп.Аркуш №Док. Дата

РП 20ГІП

Розробив

Архітектурні рішення

ТОВ "ІНЖЕНЕРНІ
ІНОВАЦІЇ" м. Київ

Будівництво індивідуального житлового будинку №___по
вул. Шевченка, в с Небелиця, Макарівського району Київської області

04/2020-1-АР

Червонобаба

Кондратюк

Перевірив

Н.контр.

Влаштування приямку

Примітки:
1. Розміщення
2. Гратчастий
3. Виконати

використовуватись
4. Зварений
5. Накриття
6. Перед

10 380 (розмір виробу ) 10

10

11

40
0

40

min 50 300 min 50

10
38

0
(р

оз
мі

р 
ви

ро
бу

)
10

10 380 (розмір виробу ) 10

400

Рів .ч .п.

Опорна конструкція
(мінімум по двом

протилежним сторонам)
1-1

min 50 min 50

10
0

100

400

Контур інженерних
мереж , розміщення

уточнити по місцю

Зварений гратчастий
настил

Зварний шов

Опорна конструкція
(мінімум по двом

протилежним сторонам )

1

1

1

2

1
Зварний шов

2

Полімерцементна гідроізоляція - 2 шари
Захисна решітка

Галтель 30 х 30
розчин М 100

Гідроізоляція приямка

-3,670

-3,270

40
0

400

150 20

Позначення Кільк

1 1

2

Поз Найменування

ГОСТ 8509 - 93 Кутик 40 х 40 х 3 ( L=1,6 м.п.)

Люк ревізійний , для отвору 400 х400мм

Зварений гратчастий настил виріб
380 х 380

1

Зварений гратчастий настил виробництва АВ Трейд ООО

Специфікація матеріалів (на 1 виріб )

Примітки:
1. Розміщенняі люку див. арк . АР -4.
2. Гратчастий зварений настил розміромз несучою смугою 40 х 3 (hxt )мм
3. Виконати гаряче цинкування звареного гратчастого настилу , оскільки елемент буде

використовуватись у вологому середовищі .
4. Зварений гратчастий настил виробництва АВ Трейд ООО .
5. Накриття дренажних приямків може бути змінено за бажанням замовника.
6. Перед виготовленням настилу уточнити місце розташування контуру інженерних мереж .



GSPublisherVersion 0.13.100.100

Стадія Аркуш Аркушів
Кільк.Зм.  Підп.Аркуш №Док. Дата

РП 21ГІП

Розробив
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Розробив 2020

5 6

±0,000

-0,500

30050

300100

-0,100

1000

- грунт зворотньої засипки
- утеплювач - ЕППС γ=28-35кг/м³,

λБ=0,038Вт/(м·К) - 50мм
- мастика бітумна гідроізоляційна, в два шари

- грунтовка
- фундамент - 300мм

- мощення тротуарною плиткою - 50мм
- суха суміш: пісок, цемент
- армований сіткою 50х50 бетон
- поліетиленова плівка
- утрамбований щебінь фр. 30-50мм
- утрамбований грунт

- газоблок                         - 300мм
- утеплювач - мінвата     - 100мм
- штукатурка по сітці       - 20мм Див. АР-18

Їдальня

Див. АР-19

54

+3,280

300

+3,220

+3,300

Дверне полотно

Газоблок

Плита перекриття

- плитка на клею
- армована сіткою
  чистова цем.-піщ. стяжка
 - рубероїд
- армована сіткою вирівнююча
 цем.-піщ. стяжка
- рубероїдДив. АР-18

Хол С/у
А Б

±0,000
-0,050

30050

3005565

-0,100
50

Фундамент

Ущільнювач -
джгут із вспіненого
поліетилену
ø50мм

Газоблок

- грунт зворотньої засипки
- утеплювач - ЕППС γ=28-35кг/м³,
λБ=0,038Вт/(м·К) - 50мм
- мастика бітумна гідроізоляційна, в два шари
- грунтовка
- фундамент - 300мм

- атмосферостійка плитка на клею
- армована сіткою чистова цем.-піщ. стяжка - 50мм
- рубероїд
- армована бетонна підготовка -100мм
- поліетиленова плівка
- утрамбований щебінь фр. 30-50мм-80-100мм
- пісок
- утрамбований грунт

Див АР-18

Ганок

Тамбур

А

Б

В
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20 100 300

50 10

+0,900; +4,260

+2,700; +5,760

50

Дюбель

Штукатурка

Сітка для штукатурки

Гнучка анкерна пластина

Монтажна піна

Штукатурка

Облицювання плиткою

Мінераловатний утеплювач

З.б. монолітна перемичка

Допоміжний віконний профіль
Гнучка анкерна пластина

Дюбель

Віконна стрічка зовнішня
ущільнювальна гідроізоляційна

Мінераловатний утеплювач

Підвіконня ПВХ

Штукатурка
Монтажна піна

Металевий саморіз

Відлив з оцинкованої сталі 0,5мм
з полімерним покриттям

Монтажна піна

Опорна колодка

Дюбель

Облицювання плиткою

Газоблок

Підвіконня ПВХ

Штукатурка

Сітка для штукатурки

Мінераловатний утеплювач

Монтажна піна

Гнучка анкерна пластина

Штукатурка

Облицювання плиткою Відлив з оцинкованої сталі 0,5мм
з полімерним покриттям

1

2

3

Рама вікна
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