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Н-700
прохід кабелю з підлоги
в дерев'яних рейках
вертикальна
установка блоку

між коробом каналізації та ЕЩ
додати шар пароізоляції

Н-2300
на роутер

Н-2500
на кондиціонер

Н-1200
на телевізор

Н-900
Н-900

Н-1500
на домофон
(відео?)

Н-1900
на котел
розташування може змінюватись
тотожно розташуванню котла

Н-900
на пральню маш.,
на сушильну маш.

для робота-пилосмока

Н-2500
на кондиціонер

Н-50
на варильну поверхню,
Н-2200
на витяжку

Н-1100

Н-500
на посудомийну маш.,
на диспоузер(передб. на майбутнє)

Н-1100
сумісно з вимикачем

Н-2000
на холодильник

Н-50
на дух.шафу,
на СВЧ

Н-750
Н-750

Н-900
від рівня дорожнього
покриття

Кол.уч. ЛистовЛистСтадияИзм.  Подп.Лист №Док. Дата
Дизайн-проект будинку

м. Бровари
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РД

План розташування електричних
розеток 1-го поверху з прив'язками по

вісям

Замовник: Мельниченко А.В.

Архітектор: Яковенко Л.В.
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1. Коридор
2. Кухня-гостьова
3. Кабінет
4. Кладова
5. Санвузол
6. Тераса

Експлікація приміщень

16,16 м2

№ Приміщення          Пл., м2

4

1,90 м2
4,98 м2

12,03 м2
31,22 м2
8,10 м2

Умовні позначення
-електрична розетка прихованого монтажу з заземленням
    Цифра вказує на кількість розеток в одніи̮ рамці.

- інтернет розетка прихованого монтажу

- телевізіи̮на розетка прихованого монтажу

- електричнии̮ вивід

- ЕЩ, розподільнии̮ щит

- електричнии̮ рушникосушник

- розетка с портом USB

- електрична розетка з кришкою

Примітки:
1. Всі розміри вказані в мм, від рівня чистовоı̈ підлоги(РЧП) до вісі прибору.
2. Всі розетки розмістити на Н-300 від РЧП, якщо не вказано інше.
3. Всі можливі відхилення від проекту обговорити з дизаи̮нером!!!
4. Передбачити електричнии̮ вивід на вентиляцію ванноı̈, вмикання/вимикання
     перемикачем основного світла з таи̮мером.
5. Всі розетки в кабінеті кольору антрацит/темно сірі/чорні.
     Розетки в санвузлі - білі.
     Розетки в кухні, вітальні, коридорі - білі/"металік" (в колір дверних ручок)
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