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Вузол 1

вмикання таймером

врізний профіль
світлодіодної стрічки
білий матовий

світлорозсіююча лінза
біла матова

шар штукатурки перегородка
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План розміщення освітлювальних
приладів 1-го поверху з прив'язками по

групам
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1. Коридор
2. Кухня-гостьова
3. Кабінет
4. Кладова
5. Санвузол
6. Тераса

Експлікація приміщень

16,16 м2

№ Приміщення          Пл., м2

4

1,90 м2
4,98 м2

12,03 м2
31,22 м2
8,10 м2

-Підвіснии̮ світильник склянии̮ над обіднім столом

-Світлодіодна стрічка

- Вбудовании̮ світильник

- Одноклавішнии̮ перемикач прихованого монтажу

- Двохклавішнии̮ перемикач прихованого монтажу

- Двохклавішнии̮ прохіднии̮ перемикач прихованого монтажу

- Електричнии̮ вивід

- Електричнии̮ щит, розподільчии̮ короб

Умовні позначення

-Підвіснии̮ світильник на островом

- Вбудовании̮ світильник

Вузол №1
Примітки:
1. Три світлодіодні профілі зі стіни переходять на стелю
2. Шар штукатурки може змінюватись, вразі нестачі шару
    штукатурки для монтажу профілю вирізати штробу в газоблоках.
3. Принцип монтажу профілю в стелі аналогічний стіновому монтажу.

- Одноклавішнии̮ прохіднии̮ перемикач прихованого монтажу

- Люстра Тип 1

-Трековии̮ світильник врізного монтажу

- Бра Тип 2

- Бра Тип 1

Примітки:
1. Всі розміри вказані в мм, від рівня чистовоı̈ підлоги(РЧП) до вісі прибору.
2. Всі перемикачі розмістити на Н-900 від РЧП, якщо не вказано інше.
3. Всі можливі відхилення від проекту обговорити з дизаи̮нером!!!
4. Передбачити електричнии̮ вивід на вентиляцію ванноı̈, вмикання/вимикання
     перемикачем основного світла.
5. Електричні виводи під світлодіодну стрічку в нішах стелі розмістити максимально під чорновою стелею.

- Прив'язка вимикача до джерела світла


