
 

 

1. Забор наборной бетонный. Длина секции 2м. По 4-ре секции в пролете. 

2. На участке выделенном красным 15м забора наклонились. 

3. Участок выделенный синим без забора 

4. Участки, выделенные желтым, укрепляются фундаментом 

 

Задачи: 

1. Выровнять забор по красной линии. 8 пролетов. 

2. По всей длине забора прокопать траншею глубиной 40см. Шириной 20см. Траншея 

копается с моей стороны. С одной стороны остается забор, с другой траншея. Забор будем 

использовать как одну сторону опалубки. 

3. Утрамбовать дно траншеи трамбовщиком. 

4. Засыпать щебень 5-20 на высоту 5см. 

5. Утрамбовать щебень. 

6. На щебень уложить арматуру с перевязкой. 
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7. Установить опалубку 

8. Залить бетоном из авто-миксера. Высота заливки в среднем 1м от дна траншеи до верха. 

9. На голубом участке установить наборной бетонный забор. 

10. Для этого прокопать траншею глубиной 40см. Шириной 20см. 

11. Установить в нее опорные столбы. 

12. Повторяем пункты 3-8. 

13. Устанавливаем бетонный забор. 

От вас нужен расчет по материалам и расчет по работам.  

Какие сроки начала? 

Заваленый забор 15м на длинной стороне (25,45м) 

 

 

  



Участок забора на длинной стороне (25,45м) 

 

 

  



Участок забора на длине короткой стороне (11,6м) 

 


