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Схема вертикального планування

Арк.

- Проектна забудова

- Межа території будівництва

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ

- Свердловина
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План фундаментної подушки

Арк.
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- Водопостачання
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Перерізи а-а, б-б, в-в

Арк.
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г-г

Арк.
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Специфікація фундаментної подушки

Арк.

Поз. Ескіз

ВІДОМІСТЬ ДЕТАЛЕЙ

1 L = 1,3 м

ГНУТИЙ ЕЛЕМЕНТ 1

300

20
0

20
0

300

300

Поз. Кіл.Позначка Найменування Маса од.,
кг Примітка

СПЕЦИФІКАЦІЯ ФУНДАМЕНТНОЇ ПОДУШКИ

20,5 м3

8,14 м3

ДСТУ 3760:2019 1345,0Ø 12 А400С       Lзаг.= 1515,0 м.п.

Ø 8 А240С          L = 1,3 м.п.

Бетон С16/20

134 69,0ДСТУ 3760:20191*

Тр. Ø 100, L=1200Гільза 2

Підбетонка Бетон С8/10

1. Кількість матеріалів надана без урахування запасу/підрізки.

ДСТУ 3760:2019 16,0Ø 12 А400С       Lзаг.= 18,5 м.п. Для стійок

Закладний елемент П 2

ДСТУ 3760:2019 28,0Ø 20 А400С       Lзаг.= 11,2 м.п.

Ø 8 А240С          L = 1,3 м.п. 10 5,0ДСТУ 3760:2019
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Вузли армування кутів фундаментної подушки

Арк.

ВУЗЛИ АРМУВАННЯ КУТІВ ФУНДАМЕНТНОЇ ПОДУШКИ
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План фундаментних стінових блоків

Арк.
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УМОВНІ ПОЗНАЧКИ

- Каналізація

Поз. Кіл.Позначка Найменування Маса од.,
кг Примітка

СПЕЦИФІКАЦІЯ ФУНДАМЕНТУПЛАН ФУНДАМЕНТНИХ СТІНОВИХ БЛОКІВ

1 ФБС 9-4-6 7 050,015

2 2 560,04ФБС 12-4-6

ФБС 24-4-6 19

Молонітні ділянки Бетон С16/20 0,37 м3

3 24 320,0

1. Кількість матеріалів надана без урахування запасу/підрізки.

Тр. Ø 200, L=700Гільза 2 Каналізація
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План монолітного поясу МП-1

Арк.

4

4

2

2

3

3

1

1

Е

Г

Б

А

10 820

400 5 500 3 020 1 500 400

400 5 100 400 3 020 400 1 100 400

15
 3

10

40
0

3 
00

0
7 

01
0

4 
50

0
40

0

40
0

2 
60

0
40

0
6 

61
0

40
0

4 
50

0
40

0

10 820

400 5 500 3 020 1 500 400

400 5 100 400 4 520 400

40
0

7 
52

0
40

0
4 

09
0

40
0

2 
10

0
40

0

40
0

3 
00

0
4 

52
0

4 
49

0
2 

50
0

40
0

15
 3

10

40
0

12
 0

10
40

0

400 5 100 400 4 520 400

   а1

   а1

Е

Д

Б

А

В

50
20

0
50

50 300 50

400

30
0

-0,680

-0,380
а1 - а1

ø12 А400С

ø8 А240С,
l = 1 100 мм,

к. 300

Поз. Кіл.Позначка Найменування Маса од.,
кг Примітка

СПЕЦИФІКАЦІЯ МОНОЛІТНОГО ПОЯСУ МП-1ПЛАН МОНОЛІТНОГО ПОЯСУ МП-1

ДСТУ 3760: 2019 Ø 12 А400С       Lзаг = 309,0 м.п. 274,0

ДСТУ 3760: 2019 Ø 8 А240С       L = 1,1 м.п. 220 96,0

Бетон С20/25 7,77 м3

1. Кількість матеріалів надана без урахування запасу/підрізки.
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Вузли армування кутів монолітних поясів

Арк.

ВУЗЛИ АРМУВАННЯ КУТІВ МОНОЛІТНИХ ПОЯСІВ
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Схема влаштування відмостки

Арк.

1
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1004005050

-1,680

-1,580

-1,280

-0,680

-0,380

+0,000

50

-0,330

Руберойд
2 шари

Тротуарна плитка
"Старе місто" (h=60мм)

рів. ч.п.

i=2°
рів. ґ

380
100

10

4901 000

100500

100600100

Обмазочна гідроізоляція

Екструзійний пінополістирол
"ТЕХНОНІКОЛЬ" 32 кг/м3

Фундамент
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Ущільнений ґрунт

Профільована мембрана
"PLANTER geo"
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фр. 20-40 - 150мм

Пісок 50мм

Бетон С 8/10


