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План освітлювальних приладів
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   Примітки:
1. За відмітку 0,000 прийнято відмітку чистої підлоги
2. Усі розміри та прив'язки уточнювати по місцю.
3. Перед виконанням електромонтажних робіт отримати тех. завдання заводів виробників
    електроосвітлювального обладнання від постачальників.
4. Обов'язково виконати монтаж закладних для електроосвітлювального обладнання
    (дивитись тех. завдання заводу виробника)
5. Для всіх ел. виходів передбачити запас кабелю в 1000мм.
6. Кінцеву зашивку стін робити тільки після монтажу.

Увага!
При розробці проекту та монтажі системи

централізованого кондиціонування та вентиляції
врахувати план освітлення та план стелі!
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План розеток і вимикачів і ел.виводів з меблями
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   Примітки:
1. За відмітку 0,000 прийнято відмітку чистої підлоги
2. Усі розміри та прив'язки уточнювати по місцю.
3. Перед виконанням електромонтажних робіт отримати тех. завдання заводів виробників
електроосвітлювального обладнання від постачальників.

4. Обов'язково виконати монтаж закладних для електроосвітлювального обладнання
    (дивитись тех. завдання заводу виробника)
5. Для всіх ел. виходів передбачити запас кабелю в 1000мм.
6. Кінцеву зашивку стін робити тільки після монтажу.
7. Прив'язка висот вимикачів та розеток вказана до центру рамок.
7. Всі вимикачі розташувати на висоті 900 мм від чистої підлоги, крім позначених.
8. Всі розетки розташувати на висоті 300 мм від чистої підлогиф. крім позначених.


