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Специфiкацiя елементів блоків стін підвалу

Марка Позначення Найменування Примітки
Маса
один.
 кг.

Б4

Б41

Б42

Блок стіни підвалу ФБС 24.4-6ТГОСТ 13579-78

Блок стіни підвалу ФБС 12.4-6ТГОСТ 13579-78

Блок стіни підвалу ФБС 9.4-6ТГОСТ 13579-78

Кіл-ть

шт.

68

13

33

Бетон БСГТ кл . В7.5 F50 W4 4.8м³ Монолітні
вставки

-

1. За вiдмiтку 0.000  умовно прийнято р iвень пiдлоги першого поверху , що відповідає

     абсолютній відмітці 158.10 по топоплану .

2.   В якості основи приймаємо грунт -  пісок мілкий , світло-сірий , жовто-сірий,

кварц-польовошпатовий , середньої щільності , малого ступеню водонасичення , з плямами

озалізнення , з тонкими лінзами супіску твердого вмістом до 10%, з тонкими лінзами та

прошарками піску пилуватого вмістом до 20% з наступними розрахунковими

характкристиками :

                 - питома вага - 16.2Кн/м³;

                 - кут внутрішнього тертя - 31°;

                 - питоме зчеплення - 1.0КПа;

                 - модуль деформації 26.0МПа.

     ( характеристики прийняті зг iдно iнженерно-геологiчних вишукувань , виконаними ТОВ

"МАГІСТРАЛЬБУДПРОЕКТ "  ( м. Київ) в жовтні 2015 року).

3.   П iдземн i води в пер iод вишукувань на глибини до 5-8м від поверхні землі не зустрінені .

4.   При вскритт i котловану , у випадку виявлення нев iдповiдностi грунтiв основи да-

     ним iнженерно-геологiчних вишукувань , слiд звертатися в проектну орган iзацiю.

5.   Фундаменти - монолітні залізобетонні перехресні стрічки та монолітні залізобетонні

     стовпчасті під колони .

7.   Монолітні залізобетонні фундаменти встановлюються на бетонне вимощення з бетону класу

В7.5 F50 W4 висотою h=100мм.

8.  Зовнішні та внутрішні стіни підвалу виконувати із бетонних блоків стін підвалів по ГОСТ

   13579-78 10.  Горизонтальну  гідроізоляцію виконувати із двох шарів гідроізолу на бітумній

   мастиці по вирівняній цементним розчином поверхні . Вертикальну гідроізоляцію виконувати

   обмазувальну за два рази (матеріали для гідроізоляції підряднику погодити із замовником ).

9.  Зворотнє засипання пазух фундаментів проводити місцевим грунтом (крім гумусу ) шарами

    товщиною 25-30см з ущільненням .

10.  В зовн iшнiх стiнах, в процес i їх зведення , в місцях проходження інженерних комунікацій

    закласти та замонол iтити футляри із азбестоцементних  труб зг iдно деталям 5,12,14

    альбому 7373-3 "Типовые детали уплотнения вводов инженерных сетей гражданских зданий ".

    При ввод i мунiкацiй через п iдлогу по грунту закласти в п iдлогу азбестоцементн i труби ,

     згiдно аркушу 5Б альбому 7373-3. Ущiлення ввод iв iнженерних мереж виконується п iсля

    монтажу комун iкацiй.

11  По периметру  зовн iшн iх стiн буд iвлi влаштовується асфальтове  вимощення шириною 1.0м

12.  До початку робіт по відриттю траншей під фундаменти необхідно виконати роботи по орга -

    нізації рельєфу всієї площадки , захисту траншей від попадання поверхневих та атмосферних

    вод .

13.  В зимовий пер iод необх iдно виконувати наступн i вимоги :

          - монтаж фундамент iв вести т iльки по незамерзл iй основi, для цього вкладання бетону

            виконувати , або всл iд за вiдривкою транше i, або пiсля зняття з грунту утеплюючого

            покриття (щитiв, шару ошурок , розпушеноi земл i, cоломи та iнш .);

          - основи та фундаменти охороняти в iд  промерзання , вкриваючи їх  щитами , розпуше-

            ною землею , шлаком шаром 0.5м, електропрогрівом монолітних бетонних та

            залізобетонних конструкцій ;

         - засипку пазух за фундаментами виконувати зг iдно пункту 11 тiльки немерзлим

           грунтом ;

         - монол iтн i бетонн i роботи виконувати у в iдповiдностi з розд iлом 2 СНиП 3.03.01-87

          "Несущие и ограждающие конструкции ".

14.  Всi роботи по влаштуванню фундамент iв, в тому числ i водовiдведення з котлованів ,

    виконувати в сувор iй вiдповiдностi з д iючими СНиПами :

       СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения , основания и фундаменты ".

       СНиП 3.03.01-87  "Несущие и ограждающие конструкции ".
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