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ВУЗОЛ ПІДКЛЮЧЕННЯ ВОРОНКИ

Ущільнення вогнетривким
матеріалом з нормованою
межою вогнестійкості

(даний вузол погоджується в розділі АР)

200
290

Муфта перехідна Ду100
ПП/Сталь

Надставний елемент
з обжимним фланцемHL62

з елект.підігрівом

0,000
1-й пов. 10

00

Р
∅100

+3,300
2-й пов.

+6,900
3-й пов.

Стіна

Трубопровід

Вузол проходу трубопроводу
через стіну

Зачеканка цементним розчином

Плита перекриття

Трубопровід

50

Вузол проходу трубопроводу
через перекриття

Рівень чистої підлоги

Щільне закладення бетоном марки
100 на цементі, що розширюється

Щільне закладення
бетоном марки 100 на

цементі, що розширюється

Ущільнення вогнетривким
матеріалом з нормованою
межою вогнестійкості

Сталева гільза Сталева гільза
Ущільнення вогнетривким
матеріалом з нормованою
межою вогнестійкості

Вр. К2-1, ∅110
із електропідігрівом

30 В, 220 в

Пр. в лючку
∅160

∅1
60

>0,
01

∅160
>0,01-0,550

Перехід сталь-ПЕ
∅100-110 мм.

0,000
1-й пов. 10

00

Р
∅100

+3,300
2-й пов.

+6,900
3-й пов.10

00

Р
∅100

Ст. К2-2
∅100

∅1
60

>0,
01

Перехід сталь-ПЕ
∅100-110 мм.

∅200
>0,01

∅160
>0,01

Пр. в лючку
∅160

Пр. в лючку
∅200 Пр. в лючку

∅200

11

-0,870

-0,800Пр. в лючку
∅200

0,000
1-й пов.

0,000
1-й пов.

0,000
1-й пов.

0,000
1-й пов.

0,000
1-й пов.

Випуск К2-1, ∅200 (ПЕ)
(відм. низу тр. -0,870; 178,650)

Випуск на відмостку із електрообігр.
Гільза стал. ∅350, L=0,6м.

низ на відм. -0,950

∅200
>0,01

+10,900
покр.

0,000
1-й пов.10

00

Р
∅100
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Р
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Вр. К2-3, ∅110
із електропідігрівом

30 В, 220 в

Ст. К2-3
∅100

Пр.
∅100∅110

>0,10

+3,750
2-й пов.

+6,900
3-й пов.

+10,650
4-й пов.
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00

Р
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Пр.
∅100∅100

>0,10

Випуск К2-2, ∅150 (ст.)
(відм. низу тр. -0,570; 178,950).

Випуск на відмостку із електрообігрівом

Гільза стал. ∅300, L=0,5м.
низ на відм. -0,650

8

-0,570

Пр.
∅150

∅150
>0,01

Пр.
∅150

-0,500

+10,900
покр.
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Вр. К2-3, ∅110
із електропідігрівом

30 В, 220 в

Ст. К2-3
∅100

Пр.
∅100∅110

>0,10

+3,750
2-й пов.

+6,900
3-й пов.

+10,650
4-й пов.

10
00

Р
∅100

Пр.
∅150

+3,250
∅150
<0,01

Пр.
∅150

0,000
1-й пов.10

00

Р
∅150

4

Випуск К2-3, ∅150 (ст.)
(відм. низу тр. 0,000; 179,520)

Випуск на відмостку із електрообігрівом

Гільза стал. ∅300, L=0,5м.
низ на відм. -0,070

+3,190

        Примітки:
1. Відмітки прокладання трубопроводів уточнити під час виконання робіт.
2. Монтаж поворотів горизонтальних магістралей виконувати з використанням косих 45° трійників та
відведень.
3. Місця перетину будівельних конструкцій трубопроводами виконати в гільзах з негорючих матеріалів.
Щілини закласти негорючими матеріалами, що відповідають нормативній вогнетривкості огороджувальних
конструкцій. При проходженні пластикової труби через перекриття встановити протипожежні манжети.
4. Монтаж трубопроводів виконувати згідно вимог ДБН В.2.5-64:2012 кріпильними деталями відповідно до
типу труб і згідно з рекомендацією виробника, застосовуючи віброізолюючі прокладки.
5. На схемі вказані позначки низу труби.
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