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Умовні позначення
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Експлікація приміщень 1 поверху
на відм. 0,000
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103 12,85
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Тамбур-шлюз

Сходи Н-2

Площа,
Найменування

приміщення м2

Номер

Категорія
приміщення по

вибуховій,
вибухово-пожежній

та пожежній
небезпеці

Загальна площа вбудованих приміщень 1 поверху

105 5,56

106 6,89

107 2,62

Санвузол для інвалідів

Диспетчерська

Сходи з підвалу

108 92,88

109 7,29

110 15,79

Трансформаторна

Тамбур

Сходи СК-1
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512,70Загальна площа 1 поверху

31,50Офіс 1

56,29Хол

Примітка: приміщення 107 - Сходи з підвалу в суму площ приміщень

поверху не враховуються
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31,50Загальна площа офісних приміщень 1 поверху

114
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Сходи СК-1
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Умовні позначення:

Д  --  тип дверей

В  --  тип вікна

2  -- номер приміщення

П-1  -- тип підлоги
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Формат А2

План 1 поверху на відм. 0,000

М 1:100

4зм-2

Технічні вказівки :

1. Даний аркуш розглядати разом с розрізами та

фасадами та специфікацією заповнення

віконніх та дверних прорізів АР---, експлікацію

підлогди АР---.

2. Перед виготовленням віконних та дверних

виробів розміри прорізів уточнюються по місцю

фірмою виробником.

3. Склопакети двокамерні з енергозберігаючим

склом. Теплотехнічні показники вікон повинні

відповідати табл.1 ДБН В.2.6-31:2006

4. Всі вікна необхідно обладнати регулюючими

вентиляційними пристроями.

5. Двері без маркування встановлюються

інвестором.

21.09.211 4 ----

28.12.212 1 ----
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