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Навчально-житловий комплекс в кварталі обмеженому

вул. Індустріальною, Борщагівською та пров.

Індустріальним у Солом'янському районі м. Києва
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Розрізи  2 - 2,  3 - 3

М 1:100

Умовні позначення

залізобетон утеплювач 08.21
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Технічні вказівки :

1. Даний аркуш розглядати разом с планами та розрізами та специфікацією заповнення віконніх та дверних прорізів АР---,

експлікацію підлогди АР---.

2. Перед виготовленням віконних та дверних виробів розміри прорізів уточнюються по місцю фірмою виробником .

3. Склопакети двокамерні з енергозберігаючим склом. Теплотехнічні показники вікон повинні відповідати табл.1 ДБН В.2.6-31:2006

4. Всі вікна необхідно обладнати регулюючими вентиляційними пристроями.

5. Двері без маркування встановлюються інвестором.
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мурування з керамоблоків
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1. Гранітний щебінь -- 50 мм

2. Геотекстиль

3. Дренажна мембрана PLANTER Geo

4. Гідроізоляція Техноеласт ЕПП -- 3 шари

5. Бітумний праймер

6. Ухилоутворююча стяжка з цементно-піщаного

розчину М150, з армуванням сіткою ∅4Вpl з

чарункою 100х100 мм -- 50-100 мм

7. Утеплювач ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON PROF 400

RF(Г1)  λ=0,038Вт/м*К -- 200 мм

8. Поліетиленова плівка -- 0,2 мм

9. З/Б плита покриття -220мм
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