
Найменування приміщення

/або номер по експлікації/

Елементи підлоги та їх товщина

Площа

підлоги,

м²

Схема підлоги

- фінішне покриття (згідно з дизайн-проектом)     - 20мм

- грунтівка Siltek Universal E-100                             ˂ 1мм

- цементно-піщана стяжка М150                          - 110мм

- бетон B15, армований 5Вр1, 100х100               - 120мм

- поліетиленова плівка 200мкм                               ˂ 1мм

- екструзійний пінополістирол типу

  Техноніколь Carbon Prof 300                              - 150мм

- поліетиленова плівка 200мкм                               ˂ 1мм

- з/б плита перекриття  (див. розділ "КЗ")           - 300мм
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демпферна стрічка із спіненого поліетилену t=5мм

на висоту з/б плити та стяжки по периметру

армувати 3ВР-1, 100х100

в місцях проходження труб

труби опалення

100 100
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1
0
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Приміщення фітнес-центру:

зал з басейнами, сауна,

хамам, душові для

відвідувачів, санвузли,

тамбури санвузлів

- фінішне покриття (згідно з дизайн-проектом)     - 18мм

- гідроізоляція типу Siltek Prooflex (2 шари)            - 2мм

- грунтівка Siltek Universal E-100                             ˂ 1мм

- цементно-піщана стяжка М150                          - 110мм

- бетон B15, армований 5Вр1, 100х100               - 120мм

- поліетиленова плівка 200мкм                               ˂ 1мм

- екструзійний пінополістирол типу

  Техноніколь Carbon Prof 300                              - 150мм

- поліетиленова плівка 200мкм                               ˂ 1мм

- з/б плита перекриття  (див. розділ "КЗ")           - 300мм

490,33
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демпферна стрічка із спіненого поліетилену t=5мм

на висоту з/б плити та стяжки по периметру

армувати 3ВР-1, 100х100

в місцях проходження труб

труби опалення

100 100
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армувальна стрічка в кутах

по периметру

* дана експлікація не враховує об'єми чаш басейнів

Приміщення фітнес-центру:

вхідний тамбур, вестибюль,

відділ продажу, коридори,

приміщення переодягання

відвідувачів,

завантажувальна, технічні

приміщення, тренажерні

зали
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формат А3

Аркуш

Зм.

Перевірив

Арк.

ГАП

Житловий будинок з підземним гаражем

та об'єктами соціально-побутового призначення

по просп. Перемоги, 55/2 у Солом'янському районі м. Києва

Розробив

Р

Чапенко

Підпис

Аркушів

Дата

Cтадія

Кільк.
№док.

Експлікація підлог приміщень

фітнес-центру на відм. 0,000

Чапенко

Шелестов

184

ПП "АМ "ХОРХОТ"

03.21

1-12 - АР.1

Фітнес-центр

ПРИМІТКИ:

1. Даний аркуш анулює експлікацію підлог фітнес-центру, видану на аркуші АР-6.

2. Відомість фінішного оздоблення підлог див. дизайн-проект.

3. Перед влаштуванням бетону, стяжки по периметру приміщень влаштувати демпферну стрічку із спіненого

поліетилену 5мм, стики проклеїти будівельним скотчем.

4. Стяжки виконувати захватками не більше 6 х 6 м, влаштовуючи температурні шви.

5. Стяжки виконувати після прокладання інженерних комунікацій.

6. Гідроізоляцію в санвузлах заводити на стіни на 200мм, в місцях душових - на всю висоту, в місцях вітражів

- до нижнього горизонтального ригеля. В кутах по периметру виконувати армувальну стрічку.

7. Перед влаштуванням стяжок, гідроізоляції поверхню очистити від сміття та підготувати згідно з

рекомендаціями (техкартою) виробника матеріалів.

8. Пароізоляцію (поліетиленову плівку) заводити на товщину утеплювача.

9. Всі оздоблювальні матеріали обираються за зразками і мають бути погоджені ГАПом та замовником.

10.Матеріали можуть бути замінені на аналогічні за умови погодження ГАПом.
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Н. контр.

Чапенко
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