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Обмірний план

лист 1 / 6

Масштаб Креслення
1:60



Планувальне рішення

Холодильник

Духова шафа
Мікрохвильова піч

600
3800

П.м.

Бойлер

Щитова

ТВ

800 960

Індукційна плита
+електровитяжка

600 600 600 600 600

Посудомийка

Кондиціонер

КондиціонерДзеркало із
підсвіткою

Дзеркало із
підсвіткою

ТВ

LED-підсвітка

61
5

20
00

61
0

2200

200
1200

6001060

90
0

Примітки:
1. Усі розміри вказані у міліметрах.
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Планувальне рішення

лист 2 / 6

Масштаб Креслення
1:60

815845

500 1000 1530
200

Експлікація приміщень

Кухня - вітальня

№ Площа

Спальня

1 29,38

Санітарний вузол

2

Найменування

3

Передпокій4

15,9

3,81

3,39

54,78 м2Загальна

5 Господарський блок 2,3

01

05

03

02

04



План освітлення

П.м.

Щитова

Владислав
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План освітлення

лист 3 / 6

Масштаб Креслення
1:60

Точковий світильник

Вихід електропостачання
під різне призначення

Встановлення
LED підсвітки

Вид  Найменування Кількість

33 шт.

6 шт.

Умовні позначки

Підвісний світильник 1 шт.

Примітки:

1. За відносну позначку ±0,000 прийнято рівень чистої
підлоги.

2. Перед початком робіт все розміри перевірити на місці.
3. Невідповідність розмірів узгодити з дизайнером проекту.
4. Розведення електрики - приховане в стінах та стелі.
5. Рекомендується виконати розведення

електропостачання в гофрорукаві.
6. У місцях розпаювання встановити технологічні лючки.
7. Звернути увагу на місця встановлення LED

підсвічування. Вони випускаються на різних рівнях.
8. У санітарному вузлі встановлюється примусова

вентиляція, врахувати випуски.

53
5

Вихід для LED
підсвітки

h=під стелею

550

68
5

10
75

10
80

53
5

570113511301135570

Вихід для LED
підсвітки фартуха

h=1500мм

69
0

11
40

750 1530 750

51
0

10
20

10
20

10
20

580116511651165585

400 3000

10
25

Трековий світильник 1 шт.

42
5

11
40

72
5

420 825 415

16
40

640

Вихід для примусової
вентиляції
h=2400мм

150

Вихід для LED підсвітки під тумбою
h=300ммВихід для LED підсвітки дзеркала

h=2300мм

1500

Вихід для LED підсвітки дзеркала
h=під стелею

62
0

750

LED підсвітка
(вертикальні полоси)

5 шт.



План прив'язки вимикачів
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План прив'язки вимикачів

лист 4 / 6

Масштаб Креслення
1:60

Одноклавішний вимикач 6 шт.

4 шт.

Умовні позначки

Вид  Найменування Кількість

Двоклавішний вимикач

Примітки:

1. За відносну позначку ±0,000 прийнято рівень чистої
підлоги..

2. Перед початком робіт все розміри перевірити на
місці.

3. Невідповідність розмірів узгодити з дизайнером
проекту.

4. Розведення електрики - приховане в стінах та стелі.
5. Рекомендується виконати розведення

електропостачання в гофрорукаві.
6. У місцях розпаювання встановити технологічні

лючки.
7. Прив'язка усіх вимикачів до центру.
8. Висота монтажу усіх вимикачів 900мм від рівня

чистої підлоги, якщо не вказано інше.
9. Вимикачі монтувати з відступом 150мм від отворів,

якщо не вказано інше.

Майстер -
вимикач

Прохідна клавіша
вимикача

Прохідна клавіша
вимикача

45
0

50

1600

20
0

Прохідна клавіша
вимикача 10

65

10
0

Триклавішний вимикач

h=1100мм

1 шт.

Прохідний
вимикач

Прохідний
вимикач

Прохідна клавіша
вимикача



План розеток

П.м.

Щитова
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План розеток

лист 5 / 6

Масштаб Креслення
1:60

Розетка під обладнання 14 шт.

25 шт.

2 шт.

Розетка стандартна

HDMI - розетка

Розетка вологостійка 2 шт.

2 шт.

Умовні позначки

Вид  Найменування Кількість

Internet
Інтернет розетка

Примітки:
1. За позначку ±0,000 прийнято рівень чистої

підлоги.
2. Прив'язка всіх розеток/рамок – до центру.
3. Висота монтажу всіх розеток = 300мм від

рівня чистої підлоги, якщо не вказано інше.
4. Розетки біля дверних отворів монтувати з

відступом 150мм від отвору, якщо не
вказано інше.

h=300мм
холодильник

h=300мм
посудомийка h=500мм

електроплита

h=1600мм
електровитяжка

мікрохивльова піч
h=1300мм
духова піч
h=500мм

h=1100мм (робоча
зона)

h=1100мм (робоча
зона)

Бойлер
h=1200ммh=900мм

h=1500мм

250 1200 350 800 550 300 350

60
0

h=1100мм

Рушникосушарка
h=700мм

10
00

30
0

45
0

Пральна машина
h=500мм

Сушильна машина
h=1100мм

300

50

h=250мм від стелі
(кондиціонер)

h=250мм від стелі
(кондиціонер)

35
0

11
65

23
00

46
0

Internet

60
0 h=1200мм

(телевізор)

Internet

h=1200мм
(телевізор)

400800

h=300мм (на стіні
під робочою

зоною)

h=1000мм (на стіні
над робочою

зоною)

h=700мм

h=700мм



План теплої підлоги

П.м.

Щитова

ТВ

КондиціонерТВ

LED-підсвітка
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План теплої підлоги

лист 6 / 6

Масштаб Креслення
1:60

Геометрія розташування
теплої підлоги

Умовні позначки

Терморегулятор (4 шт.).

ПлоȄа монтаǱу � 38,13 м2

ТП-1 Позначення прив'язки теплої підлоги до
терморегулятора.

Примітки :

1. За позначку ±0,000 прийнято рівень чистої
підлоги.

2. Тепла підлога - електрична.
3. Терморегулятори встановлюються на висоті

+0,900мм від рівня чистої підлоги.

ТП-3

20
0

10
90

10
00

160
1350

150

25
0

ТП-3

70
0

54
10

15
0

150 2810 300

150
1400

15
0

22
90

23
70

75
0

200
1835 4210

15
0

11
30

55
0

ТП-1

ТП-1

15
0

22
30

1501400

ТП-2

ТП-2

15
0

29
25

15
0

1504240150
ТП-4

25
0

200
ТП-4

20
0
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