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ДИЗАЙН ПРОЄКТ БІЛЬЯРДНОГО
КЛУБУ Р

БІЛЬЯРДНИЙ КЛУБ,
Київ, вул. Салютна, 5А, 2-й поверх
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Розробила Сираєва К.Н.
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Монтаж стіни до балки
Hдо балки = 3833 мм

Монтаж стіни до балки
Hдо балки = 3833 мм та дверного прорізу

Hпр.= 2100 мм

Монтаж стіни до балки
Hдо балки = 3833 мм

Монтаж стіни до балки
Hдо балки = 3833 мм

Монтаж стіни до балки
Hдо балки = 3833 мм

Монтаж сходинки площею 35,02 м2

Hсх.= 150 мм

Закласти
дверний проріз
H пр. = 2100 мм

Закласти частину
дверного прорізу
H пр. = 2100 мм

Закласти частину
дверного прорізу
H пр. = 2335 мм Закласти частину

дверного прорізу
H пр. = 2100 мм

Закласти частину
дверного прорізу під віконний
H пр. = 500 мм
H підв. = 1050 мм

Монтаж стінДверний проріз
Hпр.= 2100 мм

Монтаж сходинки площею 28,04 м2

Hсх.= 150 мм

Монтаж стін та двох дверних прорізів
Hпр.= 2100 мм

Закласти частину
дверного прорізу
H пр. = 2300 мм

Монтаж стін та двох дверних прорізів
Hпр.= 2100 мм

Монтаж коробу, щоб закрити  інсталяцію
Hкор. = 1200 мм
Монтаж коробу, щоб закрити  інсталяцію
Hкор. = 1200 мм

Монтаж коробу, щоб закрити  інсталяцію
Hкор. = 1200 мм

Монтаж коробу, щоб закрити  інсталяцію
Hкор. = 1200 мм

Монтаж двох сходинок площею 11,82 м2

Hсх.= 150 мм

Монтаж двох сходинок площею 11,82 м2

Hсх.= 150 мм
(закрити сходинкою труби)

Монтаж сходинки
площею 0,73 м2

Hсх.= 125 мм

Монтаж стіни
до стелі Hст.= 4265 мм

Hдв.= 2100 мм

Монтаж сходинки площею 14,90 м2

Hсх.= 150 мм
(закрити сходинкою труби)

Зашити вікно
Hвікна = 3775 мм

Закласти частину
віконного прорізу

Hпр.= 2100 мм

Встановити
нове вікно

Зашити вікно
Hвікна = 3775 мм

Зашити вікно
Hвікна = 3775 мм

Зашити вікно
Hвікна = 4020 мм

Зашити вікно
Hвікна = 4020 мм

Зашити вікно
Hвікна = 4020 мм

Зашити вікно
Hвікна = 4020 мм

Зашити вікно
Hвікна = 4020 мм

Зашити вікно
Hвікна = 4020 мм

Зашити вікно
Hвікна = 4020 мм

Зашити вікно
Hвікна = 4020 мм

Опустити рівень
 стелі у тамбурі

до рівню низу балки
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ПЛАН МОНТАЖУ М1:125

6

ПЛАН МОНТАЖУ М1:125

ПРИМІТКА:
1) Висоту підлоги уточнити після прокладення води та каналізації до нових точок.
2) Усі стіни, що монтуються, цегляні товщиною 120 мм.


