
м.Київ 2024

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ
ВЕНТИЛЯЦIЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ

Директор Шахов А.В.

04.2024/2010-ОВ

ТОВ АРТКЛІМАТ
Ліцензія

( АЕ №182689)
№2013043596

Магазин Vodafon в ТРК "Республіка"
за адресою: Велика Окружна вул. в.м. Києві















Документи, на які посилаються

ВІДОМІСТЬ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ ПОСИЛАЮТЬСЯ ТА ЯКІ ДОДАЮТЬСЯ 

Найменування ПриміткаПозначення

На 2-х аркушах

Документи, що додаються

Специфікація обладнання, виробів та матеріалів

187-1,1

РОЗРАХУНКОВІ ПАРАМЕТРИ ЗОВНІШНЬОГО ПОВІТРЯ

Періоди року Барометричний
тиск, гПа

990

Холодна п'ятиденка
Опалювальний період
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0,99

-
-22 -

23,0 - -

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

Будівельна кліматологіяДСТУ-Н Б В.1.1-27-2010

Для систем кондиціонування та охолодження повітря в теплий період року - температуру
зовнішнього повітря приймають для найжаркішої доби забезпеченістю 0,95 (+28 C)

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Основні вимоги до проектної та робочої 
документації

ДБН В.2.2-23-2009 Будинки i cпоруди пiдпри мства торгiвлiэ
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ВІДОМІСТЬ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТУ ОВ

1

2
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Загальні дані (закінчення)

Найменування
будівлі

(споруди),
приміщення

Об'єм Період року

 Со

Витрати тепла, Вт

на
опалення

на
вентиляцію

на теплові
завіси загальні

м3 при tзовн, Витрати
холоду, Вт

Встано-
влена

потуж-
жність,
кВт

-
-

холодний
-22

теплий
28,0 - - 4,27

електр.

Магазин
-

Джерело холодопостачання-вода 6-13  ;

-4000

8600-

4-

Вентиляція, опалення, кондиціонування.План вентиляції і кондиціонування.

04.2024/2010-ОВ.С

Магазин

ТОВ АРТКЛІМАТ

 С
о

18.04.2024

К1 WITO
СЕМ-44 1~230В вода 27 22 8,6

холод1 Торгове приміщення 1340 0,17

4

План теплохолодопостачання.

Вентиляція та кондиціонування. Схеми систем ПВ1,К1

18.04.2024

ПВ1 1 600 180 0,13100ВЕНТС ВУТ 600 ПЭ ЕС 600
припл.
витяж. 1~230В ТЕН 1 -22 20 4* касетний G4 1(1~ 230В)

*Потужність елек-
тричного нагрівача0,1Торгове приміщення 3100

4000

Схема теплохолодопостачання.
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ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ (початок)

В даному розділі проєкту наведені рішення по вентиляції та кондиціонуванню  магазину.
В проєкті передбачаються технічні рішення, які забезпечують:
-нормовані метеорологічні вимоги і чистоту повітря у обслуговуючiй зоні примiщень;
-нормовані рівні шуму і вібрації від роботи обладнання; 
-ремонтопридатність та вибухобезпечність систем вентиляції; 
Проект розроблено згідно з завданням (креслень роздiлу ОВ орендонадавачем ТЦ) на проєктування, архі-

тектурних креслень та діючих будівельних норм.
Параметри мікроклімату по вентиляції та кондиціонуванню приміщень приймаються відповідно  

до додатків Д та Е ДБН В.2.5-67:2013, положень ДСТУ Б EN 15251, ДСТУ Б ISO 7730, вимог ГОСТ 12.1.005-88. 
Температура зовнішнього повітря приймається згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-27 для забезпечення нормативних 
 параметрів мікроклімату в приміщеннях. 

Передбачені наступні заходи по зниженню шуму в системах вентиляції та кондиціонування:  
прийнята оптимальна швидкість повітря в повітроводах з умов створення допустимого рівня звуко- 
вого тиску. Грати повітрозабірників та розподілювачів підібрані за мінімально допустимими швидко-
стями повітря. 

Проєктом передбачається підключення до вже існуючих магістралей систем припливної та витяжної
вентиляції торгового центру.

Повітрообмін в магазині розраховано відповідно до ДБН В.2.2-23-2009 та технічного завдання.

Приплив і видалення повітря здійснюється припливно-витяжною установкою з рекуператором ВУТ600 ПЭ ЕС

В торговому залі прийняті повітрообміни достатні для асиміляції тепловологонадлишків та забезпе- 
ують мінімальну подачу зовнішнього припливного повітря згідно додатку Х ДБН В.2.5-67:2013

Для підтримання комфортних умов внутрішнього повітря в приміщенні торгового залу передбачено 
фанкойл канального типу Wito 

Ділянки витяжних каналів, що прокладаються поблизу охолоджуваної поверхні зовнішніх стін, перед-
бачаються з тепловою ізоляцією, що виключає випадання конденсату при відносній вологості витяжного
повітря до 70%.  

Кільк.Зм. ПідписАрх. № док. Дата
Стадія АркушівАркуш

Загальні дані (закінчення) 

Р 2

Нікітіна
Шахов

Забір повітря на рециркуляцію здійснюється з торгового залу.

-монтаж, установку та наладку обладнання виконати у відповідності з заводською технічною доку-
ментацією на даний тип обладнання.

Монтаж систем вести відповідно ДСТУ Н Б В.2.5-73:2013 "Настанова з монтажу внутрішніх санітарно-
-тежнічних систем".
-висотні відмітки уточнювати по місцю монтажа;
-місця встановлення пультів і датчиків уточнювать по місцю монтажа;
-монтаж обладнання і елементів трубопроводів проводити у відповідності проєкта;

А також підключення до магістралей холодопостачання та дренажу.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ (закінчення)

ТОВ АРТКЛІМАТ

CЕМ-44.

Магазин

Транзитні повітроводи систем вентиляції проєктуються металеві, з оцинкованої сталі, з класом 
вогнестійкості відповідно додатку Ш ДБН В.2.5-67:2013. Місця проходу транзитних повітропроводів 
через стіни, перегородки і перекриття будівель передбачається ущільнювати негорючими матеріа-
лами, забезпечуючи нормовану межу вогнестійкості огородження, що перетинається. Повітроводи 
повинні відповідати класу щільності В. 

Обвязку і підключення фанкойлів до системи холодопостачання виконати поліетиленовими трубами 

Трубопроводи холодопостачання заізолювати ізоляцією для труб К-flex 9мм після їх гідравлічного
випробування.
Дренажні трубопроводи виконати із пластикових труб. Відвід дренажу виконати по місцю з нормова-
ним ухилом в бік збору дренажа. Приєднати до стояка каналізації ТРЦ.

 Передбачається ізоляція дренажних труб ізоляцією К-flex 6мм.

 Rehau rautitan flex. 

Перевiрив
Розробила

18.04.2024

18.04.2024

фірми Вентс. 
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ВУТ600ПЭЕС
L600м3/час

ø200
L600

ø200
L600ø200

L400
ø150
L200

 DCN200

 DCN200 DCN200

 DCN200

ø200
L335 ø200

L335 ø200
L335 DCN 250

 DCN 250  DCN 250

ø150
L200 ø200

L400

 DCN200  DCN200

К1

Qx=8,6кВт
СЕМ44

ø200
L335

ø200
L335

 DCN 250 DCN 250

ø200
L335

 DCN 250

 DCN 250

 DCN 250
 3030-2R 600х300

Відсікаюча заслонкаø200
L600

Шумоглушник

ø200
L335

СР200/600

ПВ1

Ø32х4,4

К1

Qx=8,6кВт
СЕМ44

Ø20

X1/X2

Зовнішні грати

 3030-2R 600х300
Зовнішні грати

КРВ 200

Примітки:
Трубопроводи холодопостачання заiзолювати iзоляцiєю "К-flex" товщиною 9мм.

Фанкойл додатково комплектується дренажною помпою.
 Систему холодопостачання виконати поліетиленовими трубами "Rehau". 

Дренажну трубу заізолювати ізоляцією "К-flex" товщиною 6мм.

Дренажні трубопроводи виконати із пластикових труб. 
 Відвід дренажу виконати по місцю з нормованим ухилом в бік збору дренажа.
Приєднати до стояка каналізації ТРЦ.

Підключення до повітророзподілювачів виконати гнучкими повітроводами
довжиною не більше ніж 1м.
Всі припливні повітроводи заізолювати ізоляцією вспінений 
каучук не фольгований 10мм.

Т2 Т1 Т2 Т1

Т2
Т1

VN22KV50
L=1.0м n=5
існуючий

трубопроводи системи опалення існуючі. 

FXX125x305
L=2.5м

FXX125x305
L=2.5м

VN22KV50
L=1.0м n=5
існуючий

Приєднати
до стояка
каналізації
через сифон

Ø20х3,3

Ø20х3,3Ø25х4,0

Ø20х3,3

Ø16х2,7

Ø32х4,0

   Вузол кріплення фанкойла

Контргайка (2шт)
Гайка М8 (2шт)
Шайба С8 (2шт)

Віброгасник (2шт)

Шпилька М8Гайка М8

Контргайка (2шт)
Гайка М8 (2шт)
Шайба С8 (2шт)

Віброгасник (2шт)

Гайка М8

Анкер

Шпилька М8

СЕМ 44
К1

   Вузол кріплення ПВ1

Контргайка (2шт)
Гайка М8 (2шт)
Шайба С8 (2шт)

Віброгасник (2шт)

Шпилька М8Гайка М8

Контргайка (2шт)
Гайка М8 (2шт)
Шайба С8 (2шт)

Віброгасник (2шт)

Гайка М8

Анкер

Шпилька М8ПВ1
ВУТ600ПЭ ЕС

..
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L200
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 DCN200
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L200

ø150
L200 DCN200

ø150
L200

ø200
L400

ø200
L600

ø200
L600

ø200
L600

 3070-1Н 600х300

 DCN200

ВУТ600ПЭЕС
L600м3/час

ПВ1Шумоглушник
СР200/600

 Зовнішні грати
Відсікаюча заслонка

КРВ 200

      30мм
Теплова ізоляція

 3070-1Н 600х300
 Зовнішні грати

+6,100

+4,800

+4,800

 DCN 250

 DCN 250

 DCN 250

 DCN 250

 DCN 250

 DCN 250

 DCN 250

 DCN 250

ø200
L335

ø200
L335

ø200
L335

ø200
L335

ø200
L335

ø200
L335

ø200
L335

ø200
L335

К1

Qx=8,6кВт
СЕМ44

Вузол крiплення повiтроводiв

+4,800

+5,500

К1

Qx=8,6кВт
СЕМ44

Ø20

Х1/Х2
1

25

32х4,4

Х1

Х2

6Со

13С
о

клапан АВ-QM
Автоматичний балансувальний

20 Автоматичний 
 повітровідвідник 

Кульовий кран32х4,4

СЕМ 44
8,6кВт

К1

0,002

0,002

Ø32х4,4
Qх=8,8кВт
G=0,41л/с

Приєднати до 
 трубопроводу ТРЦ

Приєднати до 
 стояка каналізації

Примітки:

Трубопроводи холодопостачання заiзолювати iзоляцiєю "К-flex" товщиною 9мм.

Фанкойл додатково комплектується дренажною помпою.
 Систему холодопостачання виконати поліетиленовими трубами "Rehau". 

Дренажну трубу заізолювати ізоляцією "К-flex" товщиною 6мм.

Дренажні трубопроводи виконати із пластикових труб. 
 Відвід дренажу виконати по місцю з нормованим ухилом в бік збору дренажа.
Приєднати до стояка каналізації ТРЦ.

.
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Специфікація обладнання 
виробів та матеріалів

Кільк.Зм. ПідписАрх. № док. Дата
Стадія

Р

АркушівАркуш

1 2

Вентиляція та кондиціонування
Припливно-витяжна установка ПВ1 1Фірма "Вентс"

Вентиляційний дифузор

комплект

DCN200 шт 6

сервоприводом Belimo Відсікаюча  заслонка з  КРВ 200 Фірма "Вентс" шт 1

Шумоглушник штФірма "Вентс" 2СР200/600

04.2024/2010-ОВ.С

L=600м/год, Р=180Па, 1 фази U=230В

Фірма "Madel"

18.04.2024

18.05.2023

ВУТ 600 ПЭ ЕС

фірма "WITO"СЕМ-44K1 1комплектФанкойл канального типу Qx=8.6кВт 

Конвектор внутріпідлоговий розміром 125х305х2500мм 2комплект

Вентиляційний дифузор DCN250 шт 8Фірма "Madel"

Грати зовнішні 3070-1Н 600x300 ФОП "Григоренко" шт 2

Перевiрив
Розробила Нікітіна

Шахов
Магазин

ТОВ АРТКǖІМАТ

Повітровід з оцинкованої сталі   =0,5мм                        200d м

Повітровід з оцинкованої сталі   =0,5мм                        150d м 15

60

м 6Повітровід гнучкий ізольований                                             150

м 8Повітровід гнучкий ізольований                                             200

Холодопостачання
                            32х4,4 м 15Трубопровід поліетиленовий  Rehau rautitan flex.  Фірма"Rehau" 

Труба ПВХ                             20 м 8

фірма"Hitte"

-сервопривід шт 2фірма"Hitte"Siemens STA73

-декоративні грати шт 2фірма"Hitte"

-термостат шт 2фірма"Hitte"Siemens 21DC

-комплект підключення 2комплектфірма"Hitte"

Hitte FXX 125 305

-обрамлення U-типу входить в комплект

в комплект 
 не входить

в комплект 
 не входить

в комплект 
 не входить

в комплект 
 не входить

шт 2фірма"Hitte"

Магазин Vodafon в ТРК "Республіка"
за адресою: Велика Окружна вул. в.м. Києві



опитувального листа

Тип, марка
позначення документа,

та технічна характеристика
Пози-
ція

Найменування Кіль-
кістьвиготовлювач

матеріалу
виробу,

обладнання,
Код

Завод -

вання

Одини-

вимірю-
ця одиниці,

Маса

кг Примітка

9

Пі
дп

ис
 і 

да
та

Ін
в.
 №

 о
ри

г.
За

м.
 ін

в.
 №

Формат А3
2

Аркуш

Дата№ докАркЗмін Кільк Підпис

ПО
ГО

ДЖ
ЕН

О

987654321

Матеріали

-ОВ.С

                            20 шт 1

Автоматичний повітровідвідник шт

Автоматичний балансувальний клапан Фірма "Danfoss"АВ-QM

Фільтр 25 шт

1

1

Кран кульовий                             25 шт 2

Теплова ізоляція K-flex для труб                              35х99мм м 15

Теплова ізоляція K-flex для труб                              22х66мм м 8

Крепіж повітроводів 1комплект

Крепіж трубопроводів 1комплект

Термостат W908

Піддон фанкойлу

Клапан триходовий

Комплектуюч для збору зм ішувального вузла фанкойлу

Насос дренажний

шт 1

шт 1

шт 1

1

шт 1

комплект

Кабель під пульт керування ПВС 4х1

Гнучка підводка Ду 25 - 0,5м

Адаптер фанкойлу передній

Адпаптер дифузору

шт 2

шт 1

шт 8                            250

м 10

Адаптер фанкойлу задній шт 1

Адпаптер дифузору шт 6                            200

м 402Вспінений каучук не фольгований товщиною 10мм

м 12Вспінений каучук фольгований товщиною 30мм
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