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Обмірний план

М 1:50 2

23,3 м2Кухня-вітальня1

Експлікація приміщень:

10,7 м22 Житлова кімната

5,4 м2Коридор4

2 м2Санвузол5

4,4 м2Лоджія3
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План демонтажу

М 1:50 3

Стіни, що демонтується

ПРИМІТКА:
1. Провести демонтаж вказаних ділянок стін та перегородок.
2. План демонтажу перегородок дивитися разом з Планом розміщення
меблів та Планом перепланування

Умовні позначення
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План перепланування

М 1:50 4

1. Здійснити монтаж зазначених стін.
2. За необхідності уточнити розміри за місцем до монтажу стін та
елементів.
3. Проектні розміри можуть відрізнятися від фактичних через
вихідну кривизну стін, вказані з урахуванням оздоблювальних
матеріалів
4. План монтажу перегородок дивитися разом із планом
розміщення меблів

Нові перегородки

Інсталяція унітазу, Н1200

Умовні позначення

ПРИМІТКА:

Наличники дверей санвузла НЕ встановлювати з боку
санвузла

Товщину простінка для розсувних дверей узгодити з
виробником дверей

Розмір для ніші для душу відкорегувати після вибору моделі
душ дверей

Каналізаційний стояк у санвузлі зашити з мінімальними
розмірами, передбачити звукоізоляцію

Для збільшення місця для унітазу розглянути варіант
інсталяції з мінімально. глибиною
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План розміщення мебелів

М 1:50 5

ПРИМІТКА:

Розміри вбудованих меблів перевірити після використання
фінішних оздоблювальних матеріалів

дзеркало

духовка

фальш
фасад
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стіну

для встановлення
wi-fi роутера (бажано
вбудований бокс)
Н 2200

для
підключення

домофону,
Н 1400

План розміщення розеток

М 1:50 6

ВАЖЛИВО! У разі необхідності сушки для рушників вбудованного
монтажу підключення виконати підля вибору моделі згідно з
технічною схемою

int

- розетка побутова

- виведення internet-кабелю

- розетка для ел плити

Умовні позначення

- виведення кабелю

ПРИМІТКА:
всі розетки встановити
на відм. +300 від НП, крім особливо позначених;

здійснити підключення internet-кабелю;
установку wi-fi-роутера передбачити за схемою;

висота розеток вказана до центру розетки або блоку,
розміри біля дверей вказані від отвору

Прив'язку розеток для побутової техніки уточнити після замовлення.
Прив'язку розеток кухні уточнити після замовлення меблів.
Під час прокладання кабелю для підключення побутової техніки,
врахувати її потужність

Н 1100

Н 400-500,
уточнити після
вибору моделі

меблів

між верхнім та нижнім
блоками бажано зробити

транзитний канал

в одній рамці
з вимикачами,
Н 600,уточнити після
вибору моделі тумбочки

над робочим
столом, Н 1050

освітлення робочого столу,
Н 1600

для фільтра у куті

для посудомийки
та плити, Н650

для витяжки,
Н2200

для мікрохвильовки,
Н1650

для холодильника, Н300

для духовки,
Н300

для пилососа,
Н150

для пральної та
сушильної машинок
Н1900

для побутових
приладів, у одній
рамці з вимикачем
Н1050

підключення сушки
для рушників

Н 850

Н 850

над робочим
столом, Н 1050

для
кондиціонера,
Н  за місцем

in
t

in
t

int
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План розміщення електроустаткування

7М 1:50

Умовні позначення

- Світильник точковий вбудований

- Бра

- Люстра

- Виведення кабелю

- Світильник точковий вбудований для
санвузла

- Світильник підвісний одноламповий

підсвітка полички,
Н 1600

для дзеркала,
Н 2100

для дзеркала,
Н 2100

Н1500
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План розміщення вимикачів
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- Вимикач одноклавішний, Н 900

- Вимикач двоклавішний, Н 900

- Перемикач одноклавішний
прохідний, Н 900

- Перемикач двоклавішний
прохідний, Н 900

Умовні позначення

- Світильник точковий вбудований

- Бра

- Люстра

- Виведення кабелю

- Світильник точковий вбудований для
санвузла

- Світильник підвісний одноламповий

підсвітка полички

для дзеркала

для дзеркала

вентиляція

освітлення робочого столу,
вимикач меблевий на рух

мастер вимикач всієї
квартири,
за мінусом необхідних розеток
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