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Зміст 0
Дизайн  проєкт квартири.
м. Київ ЖК Голосіївський

ПЕРЕЛІК КРЕСЛЕНЬ:

0.     Зміст альбому.
1.     Обмірний план.
2.     План демонтажу/монтажу перегородок квартири.
3.     План розташування меблів з експлікацією приміщень.
4.     План розташування кондиціонерів.
5.     План розташування сантехніки.
6.     План зонування теплої підлоги.
7.     План розташування розеток.
8.     План розташування освітлювальних приладів.
9.     План розташування вмикачів.
10.   План стелі.
11.   Специфікація та відкривання дверей.
12.   План підлогового покриття.
13.   План позначення оштукатурення стін під 90.
14.   Розгортки стін передпокою/коридору.
15.   Розгортки стін кухні.
16.   Розгортки стін вітальні.
17.   Розгортки стін гардеробної1 та гардеробної 2.
18.   Розгортки стін спальні.
19.   Розгортки стін дитячої.
20.   Розгортки стін санвузла/душової.
21.   Розгортки стін ванної кімнати.
22.   План оздоблення стін.
23.   Візуалізація передпокою та кухні-вітальні.
24.   Візуалізація передпокою та вітальні.
25.   Візуалізація вітальні.
26.   Візуалізація вітальні та кухні.
27.   Візуалізація кухні.
28.   Візуалізація спальні.
29.   Візуалізація спальні.
30.   Візуалізація дитячої.
31.   Візуалізація дитячої.
32.   Візуалізація ванної кімнати.
33.   Візуалізація санвузлу/душової.
34.   Візуалізація гардеробної 1.
35.   Візуалізація гардеробної 2.



1-Висота стін-2716 мм.
2-Розміри вказані в міліметрах.

Примітки:

3-Розміри  вказані без урахування вирівнювання стін, стелі та підлоги.
4-Перед  початком робіт всі розміри  та позначки перевірити за місцем
розташування.
5-Невідповідність розмірів та  позначок узгодити з автором проекту.
6- Дана схема є рекомендаційна.

Обмірний план 1
Дизайн  проєкт квартири.
м. Київ ЖК Голосіївський
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Експлікація приміщень

Передпокій/коридор

Приміщення Площа№

88,52 кв. м

1

Вітальня

14,71

Кімната 1 15,30

Санвузол 1 2,33

Загальна площа приміщень

3

4

17,20

2

Санвузол 2 4,45

5

Балкон 5,83

Кімната  2 13,20

6

7

Кухня

8

15,50



1-Висота стін-2716 мм.
2-Розміри вказані в міліметрах.

Примітки:

3-За відмітку 0.000 прийнято рівень чистої підлоги приміщення.
4-Розміри  вказані без урахування вирівнювання стін, стелі та підлоги.
5-Перед  початком робіт всі розміри  та позначки перевірити за місцем
розташування.
6-Невідповідність розмірів та  позначок узгодити з автором проекту.
7-Дана схема є рекомендаційна.

План демонтажу/монтажу перегородок квартири 2

Умовні позначення:

- демонтаж перегородок

Дизайн  проєкт квартири.
м. Київ ЖК Голосіївський

- монтаж перегородок

800 - розмір, що повинен бути після
закінчення чистових робіт
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250

12
05

83
5

200

Пересування/зміщення  дверного прорізу
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367

Інсталяція під унітаз монтується в стіну між
гардеробом та санвузлом (стіну зі сторони
гардеробу зміцнити шаром листа ГКЛ) з
урахуванням умивальника
та розмрів, відстані.
Уточнити , при монтажі, в замовника чи дизайнера
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План розташування меблів з експлікацією приміщень 3

1-Висота стін-2716 мм.
2-Розміри вказані в міліметрах.

Примітки:

3-За відмітку 0.000 прийнято рівень чистої підлоги приміщення.
4-Розміри  вказані без урахування вирівнювання стін, стелі та підлоги.
5-Перед  початком робіт всі розміри  та позначки перевірити за місцем
розташування.
6-Невідповідність розмірів та  позначок узгодити з автором проекту.
7-Дана схема є рекомендаційна.

Дизайн  проєкт квартири.
м. Київ ЖК Голосіївський
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Посудомийна
машина
600 мм

600

60
0

35
0
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1600х2000
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Експлікація приміщень

Передпокій/коридор

Приміщення Площа№

88,06 кв. м

1

Вітальня

12,30

Спальня 12,50

Санвузол/душова 2,33

Загальна площа приміщень
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2 Гардеробна 1 2,35

1
12,30

6
12,50

8
2,33

9
4,45

10
13,20

7
2,40

2
2,35

3
15,50

4
17,20

5
5,83

Мийка
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Ніша під шторуØ700

Ø500

Система очистки води та бойлер горизонтальний зверху

Рушникосушка
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Душ гігієнічний

1400



План розташування кондиціонерів 4

1-Висота стін-2716 мм.
2-Розміри вказані в міліметрах.

Примітки:

3-За відмітку 0.000 прийнято рівень чистої підлоги приміщення.
4-Розміри  вказані без урахування вирівнювання стін, стелі та підлоги.
5-Перед  початком робіт всі розміри  та позначки перевірити за місцем
розташування.
6-Невідповідність розмірів та  позначок узгодити з автором проекту.
7-Дана схема є рекомендаційна.

Умовні позначення:

- Кондиціонер

- Вивід 220

Дивитись разом з
розгортками стін
обов'язково!

Дизайн  проєкт квартири.
м. Київ ЖК Голосіївський

Розмір вказано до
початку блока
кондиціонера

Розмір вказано до
початку блока
кондиціонера

350

100

Блок кондиціонера
відцентрувати по
дверному прорізу



План розташування сантехніки 5

1-Висота стін-2716 мм.
2-Розміри вказані в міліметрах.

Примітки:

3-За відмітку 0.000 прийнято рівень чистої підлоги приміщення.
4-Розміри  вказані без урахування вирівнювання стін, стелі та підлоги.
5-Перед  початком робіт всі розміри  та позначки перевірити за місцем
розташування.
6-Невідповідність розмірів та  позначок узгодити з автором проекту.
7-Дана схема є рекомендаційна.

Дивитись разом з
розгортками стін
обов'язково!

Дизайн  проєкт квартири.
м. Київ ЖК Голосіївський

800 1250

40
0

40
0

18
00

200

40
0

85
0

19
0

60
0Пральна та сушильна машини в колоні в шафі

66
0

600

Мийка

Посудомийна
машина
600 мм

Умивальник
в столешні на тумбі,
змішувач вбудований

Рушникосушка

68
0

Трап вбудований
в  підлогу l=900 мм

Ванна 800х1800
з накладним змішувачем

Унітаз консольний мінімальної довжини
зберігання в шафі зверху

Унітаз консольний мінімальної довжини

Рукомийник
300х400

900

Монтаж
внутрішньопідлогового
конвектора
Потужність
розраховує
підрядник

Рушникосушка

50
0

Підключення радіатора зі стіни

Підключення
радіатора зі стіни

Підключення
радіатора зі стіни

750

800

Душова
850х1095(орієнтовно)
з вбудованим змішувачем
(центр стіни)

ПРИВ"ЯЗКА  ТА РОЗАШУВАННЯ САНТЕХНІКИ
(РОЗВЕДЕННЯ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ
ПРОВОДИТЬСЯ ПІСЛЯ ВИБОРУ САНТЕХНІКИ ТА
УТОЧНЮЄТЬСЯ ЗА ЇЇ ПАСПОРТНИМИ ДАНИМИ )

*перед точною прив"язкою виводів сантехніки- погодити
місцерозташування та висоти  із замовником.

Гігієнічний душ
h-650/700 мм

Система очистки води та бойлер горизонтальний зверху

1115

50
0

73
0

50



План зонування теплої підлоги 6

1-Висота стін-2716 мм.
2-Розміри вказані в міліметрах.

Примітки:

3-За відмітку 0.000 прийнято рівень чистої підлоги приміщення.
4-Розміри  вказані без урахування вирівнювання стін, стелі та підлоги.
5-Перед  початком робіт всі розміри  та позначки перевірити за місцем
розташування.
6-Невідповідність розмірів та  позначок узгодити з автором проекту.
7-Дана схема є рекомендаційна.

Дивитись разом з
розгортками стін
обов'язково!

Умовні позначення:

Зонування теплої підлоги.

Всі регулятор теплої підлоги
розташувати  вище вмикача
h=1300 мм.( в одній лінії по
вертикалі) .

90
0

тп

30
0

Дизайн  проєкт квартири.
м. Київ ЖК Голосіївський

Зона ТП 2=4,80 кв. м

Зона ТП 1=0,70 кв. м

10
0

100100

100

10
0

Терморегулятор зони 2
H=1300

13
00

125

12
5 125

Терморегулятор зони 1
Н=1300

10
0



План розташування розеток 7

1-Висота стін-2716 мм.
2-Розміри вказані в міліметрах.

Примітки:

3-За відмітку 0.000 прийнято рівень чистої підлоги приміщення.
4-Розміри  вказані без урахування вирівнювання стін, стелі та підлоги.
5-Перед  початком робіт всі розміри  та позначки перевірити за місцем
розташування.
6-Невідповідність розмірів та  позначок узгодити з автором проекту.
7-Монтаж розеток від рівня чистої підлоги 300 мм до центру розетки,
крім тих, де вказана індивідуальна висота розеток (поряд)
8-Дана схема є рекомендаційна.

Дивитись разом з
розгортками стін
обов'язково!

Розетка 220 V

Розетка інтернет

Розетка телевізійна

Домофон

Розетка  wi-fi

Умовні позначення:

Електрощит

Вивід

TV

in

Дизайн  проєкт квартири.
м. Київ ЖК Голосіївський

Електрощитова
Н=1500, під стелею

над нею щитова
 для транформаторів

Н=1500
домофон

100

300 15
0

15
0

15
0

15
0 150 150

in

in

in

in

500 780 520

400 2300

2800 1400

350

45
0

50
0

30
0

250

450

Н2=300-2 розетки+інтернет
Н2=950-2 розетки+ вмикач

Н=650-2 розетки+вмикач

50
0

55
0

Н=2450-вивід кондиціонера

Н=2400-3 розетки+WiFi
(база інтернет)

Н=1050
розетка+вмикач

Н=2450-вивід витяжки

Н=2450-вивід витяжки

Н=1050
розетка+вмикач

Н=300
розетка по
центру простінка

Н=650-розетка+ 2 вмикача

Н=650
розетка+2 вмикача

Н=1400
2 розетки+інтернет

Н=2450-вивід кондиціонера

Н=900-розетка+вмикач

Н=2450-вивід кондиціонера

Н1=400-4 розетки
Н2=1400-2 розетки+інтернет
(кабель канал заштробити)

Н=1500-2 розетки
+інтернет

Н=1900
2 розетки

пральна та сушильна машини
Н=1050

2 розетки
Н=200

 розетка ПММ+1 вільна Н1=750-розетка варильна
Н2=1700-розетка витяжка

Н=1050
2 розетки

Н1=200-розетка духова шафа
Н2=1700- розетка мікрохвильовка

50
0

Н=900-вивід рушникосушки

Н=800-вивід
рушникосушки

Н=200
розетка вбудований холодильник

70
0

Н=1050

Н=300

150

1600

50
0

Н=1800
2 розетки бойлер+очистка води

2000

20
0

11
00

200

700450

20
0

900

90
0

тп

30
0

13
00

318

700



3400

План розташування освітлювальних приладів 8

1-Висота стін-2716 мм.
2-Розміри вказані в міліметрах.

Примітки:

3-За відмітку 0.000 прийнято рівень чистої підлоги приміщення.
4-Розміри  вказані без урахування вирівнювання стін, стелі та підлоги.
5-Перед  початком робіт всі розміри  та позначки перевірити за місцем
розташування.
6-Невідповідність розмірів та  позначок узгодити з автором проекту.
7-Дана схема є рекомендаційна.

Дивитись разом з
розгортками стін
обов'язково!

Люстра

Умовні позначення:

Світлодіодна стрічка(підсвітка)

Вивід під світлодіодну  підсвітку

Точковий стельовий врізний світильник одинарний

Дизайн  проєкт квартири.
м. Київ ЖК Голосіївський

Магнітна вбудована трекова система

Точковий стельовий врізний світильник подвійний

Вивід під бра

Точковий стельовий врізний вологозахищенний світильник подвійний

650 150

5802300

60
0

14
00

300 30
0

//
//

30
0

400400

50
0

50
0

1400

//

40
0

40
0

20
0

// 30
0

30
0

60
0

300 1400 2300

60
0

600

700

30
0

75
0

//

350

800 3400

60
0

60
0

300 3400

10
00

790

/
/

64
0

10
00

////

10
00

900 900

3400

90
0

12001200

50
0

// //

50
0

Вивід Н=зі стелі-вбудована
LED-підсвітка полиць

(трансформатор в щит)

Вивід Н=зі стелі-вбудована LED-підсвітка стелі
(трансформатор в щит)

Вивід Н1=420-вбудована
LED-підсвітка сидіння

Н2=2100-вбудована
LED-підсвітка антресолі
(трансформатор в щит)

Вивід Н=зі стелі вбудована
LED-підсвітка полиць

(трансформатор в щит)

Вивід Н=зі стелі вбудована
LED-підсвітка стелі

(трансформатор в щит)

Н=1500-виводи бра

Н=1400-вивід бра

Н=1400-вивід бра

Вивід Н=зі стелі-вбудована LED-підсвітка стелі
(трансформатор в щит)

Вивід Н=100-вбудована LED-підсвітка ванни
(трансформатор в щит)

Вивід Н=1800-вбудована LED-підсвітка дзеркала
(трансформатор в щит)

Вивід Н=зі стелі-вбудована LED-підсвітка полиць (трансформатор в щит)
Вивід Н=зі стелі-вбудована LED-підсвітка стелі (трансформатор в щит)

Вивід Н=2300-вбудована LED-підсвітка дзеркала (трансформатор в щит)

Вивід Н=2000-вбудована LED-підсвітка дзеркала
(трансформатор в щит)

Вивід Н=630-вбудована LED-підсвітка консолі
(трансформатор в щит)

Вивід Н=зі стелі-вбудована LED-підсвітка полиць (трансформатор в щит)
Вивід Н=зі стелі-вбудована LED-підсвітка полиць (трансформатор в щит)
Вивід Н=зі стелі-вбудована LED-підсвітка стелі (трансформатор в щит)

Н=1400-вивід бра Н=1400-вивід бра

Вивід Н=зі стелі-вбудована LED-підсвітка стелі
 (трансформатор в щит)

Вивід Н=зі стелі-вбудована LED-підсвітка
стелі (трансформатор в щит)

Вивід Н1=230-вбудована LED-підсвітка тумби
 Н2=630-LED-підсвітка консольного стола
(трансформатор в щит)

Вивід Н=2000-вбудована LED-підсвітка
дзеркала (трансформатор в щит)

Вивід Н=зі стелі-вбудована LED-підсвітка
шафи (трансформатор в щит)

Вивід Н=зі стелі-вбудована LED-підсвітка
стіни (трансформатор в щит)
Вивід Н1=300-вбудована LED-підсвітка
тумби
Н2=зі стелі-вбудована LED-підсвітка стелі
 (трансформатор в щит)
Вбудована магнітна
трекова система 24 або 48 ВТ
(трансформатор в щит)

Вивід Н=зі стелі
вбудована LED-підсвітка
стелі
(трансформатор в щит)

Вивід Н=зі стелі вбудована
LED-підсвітка вітрини

(трансформатор в щит)

Вивід Н=зі стелі
вбудована
LED-підсвітка стіни
(трансформатор в щит)

Вбудована магнітна
трекова система 24 або
48 ВТ
(трансформатор в щит)Вивід Н=1500 вбудована

 сенсорна LED-підсвітка шафок
(трансформатор в щит)

Вивід Н=зі стелі вбудована
  LED-підсвітка полиць

(трансформатор в щит)

Композицію з двох люстр узгодити за
місцем

100

60
0

12
25

600

1800

Вивід Н=зі стелі
вбудована
LED-підсвітка стелі
(трансформатор в щит)

2501200

//

Вивід Н=1500-вбудована LED-підсвітка шафи
(трансформатор в щит)

90
0

тп

30
0

13
00

Вивід  під сабвуфер узгодити
і запросити тз у замовника



План розташування вмикачів 9

1-Висота стін-2716 мм.
2-Розміри вказані в міліметрах.

Примітки:

3-За відмітку 0.000 прийнято рівень чистої підлоги приміщення.
4-Розміри  вказані без урахування вирівнювання стін, стелі та підлоги.
5-Перед  початком робіт всі розміри  та позначки перевірити за місцем
розташування.
6-Невідповідність розмірів та  позначок узгодити з автором проекту.
7-Монтаж вмикачів від рівня чистої підлоги 900 мм до центру вмикача,
крім тих, де вказана індивідуальна висота (поряд)
8-Дана схема є рекомендаційна.

Дивитись разом з
розгортками стін
обов'язково!

Умовні позначення:

Одноклавішний вмикач

Двухклавишний вмикач

Прохідний вмикач

В Вентилятор

 1

13/14

Позначення групи освітлення

Позначення вимикача

Майстер вмикач

Вмикач вентилятора
(вентилятор з таймером)

Дизайн  проєкт квартири.
м. Київ ЖК Голосіївський

Люстра

Світлодіодна стрічка(підсвітка)

Вивід під світлодіодну  підсвітку

Магнітна вбудована трекова система

Вивід під бра

Точковий стельовий врізний світильник одинарний
Точковий стельовий врізний світильник подвійний
Точковий стельовий врізний вологозахищенний світильник подвійний

 16

 1

 1

 1 1 1

 1  1

 2 2  2

 2
 2

 2

 3

 3

 4
 5 5

 6

 6

 7
 7  7

 7

 8

 8

 9

 9
10

11
11 11

1111

12 12
12

12

13

14 15

16

16

17

17

18

18

19
20

2121

2121

22

2222

23

24
24

25

26

27
25

29

28

28

28

29

29

1/2

5

6/7

8/9
6/7

29

18/В
21/В

22/23

19/20

11/12 16/17

14 15
11/12

13

24/25

26/27

28

Н=950-2 розетки+вмикач

Н=900-прохідний вмикач в вертикальній
рамці

відстань до центру верхнього вмикача

Н=900-
по центру прростінка

Н=900-2 вмикача
 в вертикальній рамці

відстань до центру верхнього вмикача

Н=900-вмикач+розетка

Н=650
2 вмикача+розетка

Н=650
 вмикач+ 2розетки

Н=1050
вмикач+ розетка

Н=1050
вмикач+ розетка

Н=900-вмикач

Група 10 вмикається вбудованим в шафки
датчиком руху

майстер вмикач

Н=650
вмикач+ 2 розетки

5

150

1/2

150

150

22

3/4

15
0

150

3400

 9  9

 7



План стелі 10

1-Висота стін-2716 мм.
2-Розміри вказані в міліметрах.

Примітки:

3-За відмітку 0.000 прийнято рівень чистої підлоги приміщення.
4-Розміри  вказані без урахування вирівнювання стін, стелі та підлоги.
5-Перед  початком робіт всі розміри  та позначки перевірити за місцем
розташування.
6-Невідповідність розмірів та  позначок узгодити з автором проекту.
7-Дана схема є рекомендаційна.

Умовні позначення:

      Стеля натяжна біла матова, 78,40 кв.м

*НА МОМЕНТ МОНТАЖУ СТЕЛІ МАТИ
В НАЯВНОСТІ ВСІ СТЕЛЬОВІ
СВІТИЛЬНИКИ.

-0,080 - орієнтовний розмір опуску, залежить
від обранних вбудованих світильників

Дивитись разом з
розгортками стін
обов'язково!

Специфікація стелі

Передпокій/коридор

Приміщення Площа№

85,16 кв. м

1 12,30

Санвузол/душова 2,33

Загальна площа приміщень

8

4,459 Ванна кімната

13,2010

Дизайн  проєкт квартири.
м. Київ ЖК Голосіївський

Магнітна вбудована трекова система

Дитяча

250

250

Ніша для штор
МОНТАЖ ВИКОНУЮТЬ

СПЕЦІАЛІСТИ З НАТЯЖНИХ
СТЕЛЬ

базове фарбування в зоні ніши

Ніша для штор
МОНТАЖ ВИКОНУЮТЬ
СПЕЦІАЛІСТИ З НАТЯЖНИХ
СТЕЛЬ
базове фарбування в зоні ніши

Гардеробна 12 2,35

Вітальня3 16,00

Кухня4 14,60

Балкон5 5,83

Спальня6 11,70

Гардеробна 27 2,40

-0,040-0,080

-0,080

-0,080

-0,080

-0,080-0,080-0,080-0,080

Вбудована магнітна трекова
система
(трансформатори в щиток)
МОНТАЖ ВИКОНУЮТЬ
СПЕЦІАЛІСТИ
З НАТЯЖНИХ СТЕЛЬ

Вбудована магнітна трекова
система

(трансформатори в щиток)
МОНТАЖ ВИКОНУЮТЬ

СПЕЦІАЛІСТИ
З НАТЯЖНИХ СТЕЛЬ

3175

10
20

1560

23
00

4330

3030

1095

19
90

20
40

3680

32
90

2745

Профіль тіньового шву з можливістю підсвічування, 46,04 мп

* Зразок-профіль тіньового шву
з можливістю підсвічування

2140

СТЕЛЯ В САНВУЗЛАХ
ГІПСОКАРТОН ВОЛОГОСТІЙКИЙ

      Стеля гіпсокартон біла матова, 6,80 кв.м

530 3100

19
0

3100



Специфікація та відкривання дверей 11

1-Висота стін-2716 мм.
2-Розміри вказані в міліметрах.

Примітки:

3-За відмітку 0.000 прийнято рівень чистої підлоги приміщення.
4-Розміри  вказані без урахування вирівнювання стін, стелі та підлоги.
5-Перед  початком робіт всі розміри  та позначки перевірити за місцем
розташування.
6-Невідповідність розмірів та  позначок узгодити з автором проекту.
7-Дана схема є рекомендаційна.

Дивитись разом з
розгортками стін
обов'язково!

Плінтус МДФ плаский як лиштва Н=80,
фарбований  під колір дверей- 53,40 мп (без запасу)

Умовні позначення:

Специфікація дверей

Позначення Кіл.
шт.

Поз.

Бронедвері

Розмір
проєму/
полона

ДБ-1 964х2100 1 Прав.

Примітки

Лів.
інсайд

1800х2070
700х2000

ДПМ-2 Двері прихованого монтажу
під фарбування та МДФ
фрезоване

*Висота стандартного дверного отвору дверей  -2060-2070 мм.
( уточнити у виробника  дверей.)

*За відмітку 0.000 приняйто рівень чистої підлоги приміщення.

*ПЕРЕД ЗАМОВЛЕННЯМ ДВЕРЕЙ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИЇЗД
МАЙСТРА, ДЛЯ ЗАМІРУ ДВЕРНИХ ОТВОРІВ ТА ОТРИМАННЯ
ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ.

Примітки:

Прав.
інсайд

1900х2070
800х2000ДМЗ-3

Прав.
інсайд1800х2570

700х2500
ДПМ-4

*На всі двері передбачити  установку магнітних
дверних стопорів.

Двері МДФ зі склом

Двері прихованого монтажу
під фарбування та дзеркало

Дизайн  проєкт квартири.
м. Київ ЖК Голосіївський

ДБ-1

ДПМ-2

ДМЗ-3

ДПМ-4ДМЗ-5ДМЗ-6

ДМЗ-790
0

800 800

90
0

800

80
0

964

1800х2070
700х2000

ДМЗ-5 Двері МДФ зі склом

Лів.1800х2070
700х2000

ДМЗ-6

Лів. інсайд1900х2070
800х2000

ДМЗ-7

Двері МДФ зі склом

Двері МДФ зі склом

Дзеркало

Під
фарбу-
вання

Під
фарбу-
вання

Лів.



План підлогового покриття 12

Примітки:

1-Розміри уточнити після проведення будівельно- монтажних робіт

2-Стики напольного покриття сховати під дверними полотнами.

3-Розміри вказані без урахування оздоблення стін (20-30 мм)

4-Невідповідність розмірів та  позначок узгодити з автором проекту.

Умовні позначення:

Плитка INTER GRES Napoli коричневий світлий 124 031
1200х200х8 мм

7,00 кв.м (без  урахування підрізки +5-10 %)

Дизайн  проєкт квартири.
м. Київ ЖК Голосіївський

Вінілова підлога Arbiton Woodric EIR 211 Дуб Далас
1220х229х4 мм

81,50 кв.м (без  урахування підрізки +5-10 %)

Експлікація приміщень

Передпокій/коридор

Приміщення Площа№

88,06 кв. м

1

Вітальня

12,30

Спальня 12,50

Санвузол/душова 2,33

Загальна площа приміщень

4

5

17,20

3

Ванна кімната 4,45

6

Балкон 5,83

Дитяча 13,20

8

9

Кухня

10

15,50

Гардеробна 2 2,407

2 Гардеробна 1 2,35



План позначення оштукатурення стін під 90 13

1-Висота стін-2716 мм.
2-Розміри вказані в міліметрах.

Примітки:

3-За відмітку 0.000 прийнято рівень чистої підлоги приміщення.
4-Розміри  вказані без урахування вирівнювання стін, стелі та підлоги.
5-Перед  початком робіт всі розміри  та позначки перевірити за місцем
розташування.
6-Невідповідність розмірів та  позначок узгодити з автором проекту.
7-Дана схема є рекомендаційна.

*Машинне чи ручне оштукатурення
 штукатурка стін, уточнити у замовника.

Позначення кутів під 90

90°

Дизайн  проєкт квартири.
м. Київ ЖК Голосіївський

90°

90°

90°

90°

90°

90°

90° 90
°90°

90
°

90
°

90
°

90
°

90
°

90
°

90
°

90
°

90
°

90
°

90
°

90
°

90
°

90
°

90
°

90°

90°

90°

90°

90°

90° 90°

90°

90°

90
°

90°

90°



Розгортка стін передпокою 14
Дизайн  проєкт квартири.
м. Київ ЖК Голосіївський

Розгортка стін  передпокою/коридору види 1, 2, 3, 4.

27
16

80
25

56
80

27
16

80
25

56
80

27
16

80
25

56
80

27
16

80
25

56
80

27
16

80
25

56
80

27
16

80
25

56
80

27
16

80
26

36

27
16

80
25

56
80

Вивід LED-підсвітка антресолі
(трансформатор в щит)

Вивід LED-підсвітка сидіння
(трансформатор в щит)

42
0

21
00

Базове фарбування за
меблями

Фарбування

Профіль тіньового
шву з підсвіткою

Вивід LED-підсвітка стелі
(трансформатор в щит)

Фарбування

30
0 77

0 90
0

Профіль тіньового
шву з підсвіткою

Фарбування

Вивід LED-підсвітка дзеркала
(трансформатор в щит)

20
00

700

63
0

100

Вивід LED-підсвітка
консолі
(трансформатор в
щит)

75
0

50 1000 600 600 600 115 900 173 870 800 966 800 240 1402

1000

24
00

45
0

90
0

Прохідний вмикач
бра

Фарбування МДФ
фрезоване

Вивід LED-підсвітка стелі
(трансформатор в щит)

Фарбування
15

00

650150

Виводи бра

Фарбування

Профіль тіньового
шву з підсвіткою

МДФ
панелі

150

90
0

82
0

158 900 387 306 1300 155 800 35 1508 181 964 190 600 1767

16
50

150

Прохідний вмикач
бра

150150

10
00

Прохідний вмикач
 в передпокої/коридорі
+майстер вмикач



Розгортка стін кухні 15

Розгортка стін  кухні види 5, 6, 7.

Дизайн  проєкт квартири.
м. Київ ЖК Голосіївський

27
16

80
25

56
80

27
16

80
25

56
80

27
16

80
25

56
80

Профіль тіньового
шву з підсвіткою

Базове фарбування за
меблями

200
19

00
700

Розетки пральна та сушильна
машини

Розетка вбудований
холодильник

Вивід LED-підсвітка полиць
(трансформатор в щит)

600

Вивід LED-підсвітка вітрини
(трансформатор в щит)

1225

90
0

30
0

30
0

38
0

38
0

37
6

600 624 600 350 660

Ніша для штори

Вивід LED-підсвітка стелі
(трансформатор в щит)

50"

1200

15
00

900

90
0

Вивід LED-підсвітка стіни
(трансформатор в щит)

Фарбування

30
0

Прохідний вмикач треків та
підсвітки кухні+
прохідний вмикач треків та
підсвітки вітальні

Ніша для штори
Вивід сенсорна LED-підсвітка шафок

(трансформатор в щит)

15
00

ПММ

Духова
шафа

МХП

10
50

450500780520

Розетка
духова шафа

Розетка
мікрохвильовка

Розетка
витяжка

Розетка
варильна

Розетка
ПММ+1

750 1100 285 600 600 650 650 650 900 600 750

1150 1150 1150

38
0

38
0

37
6

3030

75
0

20
0

75
0

17
00

1600

326

580 700

87
0

36
0

36
0

36
0

36
0

32
6

150

150 150

3030

497 1100 600 2724

200 800

250

700



Розгортка стін вітальні 16

Розгортка стін  вітальні види  8, 9, 10.

Дизайн  проєкт квартири.
м. Київ ЖК Голосіївський

27
16

80
25

56
80

27
16

80
25

56
80

27
16

80
25

56
80

Вивід LED-підсвітка стелі
(трансформатор в щит)

Профіль тіньового
шву з підсвіткою

150

90
0

30
0

Прохідний вмикач треків та
підсвітки вітальні+
прохідний 1/2

Фарбування

60
0

Ніша для штори

Вивід LED-підсвітка стелі
(трансформатор в щит)

Вивід LED-підсвітка шафи
(трансформатор в щит)

Вивід LED-підсвітка тумби
(трансформатор в щит)

790

Вивід LED-підсвітка стіни
(трансформатор в щит)

40
0

14
00

30
0

2000

Вивід для
кондиціонера

24
50

250

Декоративна
штукатурка

Декоративна
штукатурка

800

14
00

2240 1300 450 3174 1000 250 11006002724

716 30 1300 30

150

30

650 450 150100
30 50

350

150

150

100

350

100

Ніша для штори

60
0

50
0

50
0

50
0

53
6

70
0

65"

65
0

65
0

63
6



Розгортка стін гардеробної 1 та гардеробної 2 17

Розгортка стін  гардеробної 1 види  11, 12, 13, 14.

Дизайн  проєкт квартири.
м. Київ ЖК Голосіївський

Розгортка стін  гардеробної 2 види  18, 19, 20, 21.

27
16

80
25

56

80

27
16

80
25

56
80

27
16

80
26

36

27
16

80
25

56
80

27
16

80
26

36

27
16

80
26

36

27
16

80
25

56
80

27
16

80
25

56
80

3 Розетки+WiFi
(база роутера)

150

Електрощитова Фарбування

33
6

12
00

11
00

33
6

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

88
6

Вивід LED-підсвітка полиць
(трансформатор в щит)

Базове фарбування
за меблями

Базове фарбування
за меблями

450 675

35

800

35

756 500 1100 885 500 615 141

Вивід LED-підсвітка полиць
(трансформатор в щит)

// // // 550

90
0

35
0

35
0

35
0

35
0

33
6

Вивід LED-підсвітка полиць
(трансформатор в щит)

1180

12
00

11
00

33
6

Базове фарбування
за меблями

Базове фарбування
за меблями

Фарбування Фарбування

550 1458

30

800
50 400

90
0

30
0

Фарбування

200

24
00

17
50

200

18
00

Розетки бойлер+очистка води
якщо потрібно додаткові

добавити згідно тз

700
350

15
00

Фарбування

250-300



Розгортка стін спальні 18

Розгортка стін  спальні види  15, 16, 17.

Дизайн  проєкт квартири.
м. Київ ЖК Голосіївський

27
16

80
25

56
80

27
16

80
25

56
80

27
16

80
25

56
80

Профіль тіньового
шву з підсвіткою

Профіль тіньового
шву з підсвіткою

Фарбування
Фарбування

90
0

30
0

Прохідний вмикач точкового
освітлення та підсвітки
спальні

700

12
00

Вивід LED-підсвітка стелі
(трансформатор в щит)

Вивід для
кондиціонера

24
50

450

150

150100

580

14
00

2300

Вивід браВивід бра

65
0

 вмикач
Бра

Прохідний вмикач
підсвітки спальні+
вмикач бра

Фарбування

Декоративна
штукатурка

Ніша для штори

Ніша для штори

Вивід LED-підсвітка стелі
(трансформатор в щит)

Вивід LED-підсвітка
консольного стола
(трансформатор в щит)

Вивід LED-підсвітка тумби
(трансформатор в щит)

Декоративна
штукатурка

Фарбування

50"

14
00

2800

23
0 63

0

1400

90
0

Вивід LED-підсвітка дзеркала
(трансформатор в щит)

600

20
00

110 900 190 2128 450 700 150 700 1700 881 2581 2000

53
075

0

10
0

30
0

800

25
0

45
0 10

00

90
0

150

150



Розгортка стін дитячої 19

Розгортка стін  дитячої види  30, 31, 32, 33.

Дизайн  проєкт квартири.
м. Київ ЖК Голосіївський

27
16

80
25

56
80

27
16

80
25

56
80

27
16

80
25

56
80

27
16

80
25

56
80

75
0

Фарбування

95
0

500

30
0

Вмикач точкових над столом

Вивід LED-підсвітка стелі
(трансформатор в щит)

Вивід для
кондиціонера

150

Прохідний вмикач люстрів та
підсвітки дитячої

90
0

30
065

090
0

90
0

450

Вивід бра

Вивід бра

1400

14
00

Фотошпалери

Фотошпалери Фарбування

600 1116 1600 600 600 566 2200

75
0

Вивід LED-підсвітка полиць
(трансформатор в щит)

600

1400

50

450

100

305 900 111 2166 1800

// // //
50

21
00

53
6

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0

38
6

1800



Розгортка стін санвузла/душової 20

Розгортка стін  санвузла/душової види 22, 23, 24, 25.

Дизайн  проєкт квартири.
м. Київ ЖК Голосіївський

Плитка Allore Group Marmolino Grey F P R Full Lappato
600x1200 мм

20 пл.+1 на запас

Профіль тіньового
шву з підсвіткою

Вивід витяжки

Керамогранит Pamesa At. Oregon Roble 200x1200 мм

14 пл.+1 на запас

10958441200 330 700 115

60
0

60
0

60
0

60
0

23
6

60
0

60
0

60
0

60
0

23
6

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

36

Шов по лінії розсувної дверці

1200844

60
0

60
0

60
0

60
0

23
6

10958501194 280 800 65

26
36

80

13
00

Терморегулятор зони 1

150

1194850

27
16

85
0

450

23
00

200

Вивід LED-підсвітка
дзеркала

(трансформатор в щит)

500

24
50

80
0

Шов по лінії розсувної дверці

Обов"язково
при монтажі сантехніки

мати в наявності
і вирахувати/змістити

умивальник ближче до
інсталяції

Вивід рушникосушки

26
36

80
27

16

26
36

80
27

16

26
36

80
27

16

21
00

Вивід LED-підсвітка
стелі

(трансформатор в щит)
Профіль тіньового

шву з підсвіткою

Профіль тіньового
шву з підсвіткою

Профіль тіньового
шву з підсвіткою

20
0

20
0

15
80

10
50



Розгортка стін ванної кімнати 21

Розгортка стін  ванної кімнати види 26, 27, 28, 29.

Дизайн  проєкт квартири.
м. Київ ЖК Голосіївський

27
16

80
26

36

27
16

80
26

36

27
16

80
26

36

27
16

80
26

36

Вивід LED-підсвітка стелі
(трансформатор в щит)

Вивід LED-підсвітка ванни
(трансформатор в щит)

21
00

Профіль тіньового
шву з підсвіткою

Вивід LED-підсвітка дзеркала
(трансформатор в щит)

1400

18
00

10
0 10
50

350

10
50 400

Вивід
рушникосушки

550

24
50

500

90
0

Вивід
витяжки

15
00

Вивід LED-підсвітка полиць
(трансформатор в щит)

43
5

43
5

43
5

43
1

60
0

30
0

Профіль тіньового
шву з підсвіткою

190 1800 750

50

50 1170 250

60
0

800

1205 835 200 387 800 100 750

12
00

Плитка Allore Group Marmolino Grey F P R Full Lappato
600x1200 мм

34 пл.+1 на запас

10
0

50
0

60
0

60
0

60
0

23
6

60
0

60
0

60
0

60
0

23
6

30
0

60
0

60
0

60
0

23
6

12
00

60
0

60
0

23
6

30
0

// // 750 450 850 250 840 365 835 200 437 700 150 750

96

60
0

60
0

23
6

60
0

60
0

60
0

60
0

23
6

8351200 120010371200 1100

70
0

730

Гігієнічний душ

Вивід LED-підсвітка шафи
(трансформатор в щит)

730

Гігієнічний душ

70
0

60
0

60
0

60
0

60
0

23
6

1250



План оздоблення стін 22

1-Висота стін-2716 мм.
2-Розміри вказані в міліметрах.

Примітки:

3-За відмітку 0.000 прийнято рівень чистої підлоги приміщення.
4-Розміри  вказані без урахування вирівнювання стін, стелі та підлоги.
5-Перед  початком робіт всі розміри  та позначки перевірити за місцем
розташування.
6-Невідповідність розмірів та  позначок узгодити з автором проекту.
7-Дана схема є рекомендаційна.

Умовні позначення:

Фарбування -125,40 кв. м (див. розгортку)

Плитка в ванній кімнаті та санвузлі  - 36,60 кв. м (див.розгортку)

 Фотошпалери дитяча- 19,30 кв. м (див. розгортку)

Фабування базове за меблями - 56,40 кв. м (див. розгортку)

Декоративна штукатурка -28,90 кв. м  (див.
розгортку)

МДФ панелі - 4,30 кв. м  (див. розгортку)

Плитка на фартук в кухні -  2,10 кв. м (див.розгортку)

Дизайн  проєкт квартири.
м. Київ ЖК Голосіївський

Дивитись разом з
розгортками стін
обов'язково!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

13

15

16

17

18

19

21

2022

23

25

2426

27

29

2830

31

33

32

МДФ панелі фрезовані - 2,64 кв. м  (див. розгортку)

17
57

20
62

1700

Рейки дерев'яні - 1,7 кв. м  (див. розгортку)

Плитка в санвузлі під дерево - 3,0 кв. м (див.розгортку)



Візуалізація передпокою/коридору та кухні-вітальні 23
Дизайн  проєкт квартири.
м. Київ ЖК Голосіївський



Візуалізація передпокою та вітальні 24
Дизайн  проєкт квартири.
м. Київ ЖК Голосіївський



Візуалізація вітальні 25
Дизайн  проєкт квартири.
м. Київ ЖК Голосіївський



Візуалізація вітальні та кухні 26
Дизайн  проєкт квартири.
м. Київ, ЖК Голосіївський



Візуалізація кухні 27
Дизайн  проєкт квартири.
м. Київ ЖК Голосіївський



Візуалізація спальні 28
Дизайн  проєкт квартири.
м. Київ ЖК Голосіївський



Візуалізація спальні 29
Дизайн  проєкт квартири.
м. Київ ЖК Голосіївський



Візуалізація дитячої 30
Дизайн  проєкт квартири.
м. Київ ЖК Голосіївський



Візуалізація дитячої 31
Дизайн  проєкт квартири.
м. Київ ЖК Голосіївський



Візуалізація ванної кімнати 32
Дизайн  проєкт квартири.
м. Київ ЖК Голосіївський



Візуалізація санвузла/душової 33
Дизайн  проєкт квартири.
м. Київ ЖК Голосіївський



Візуалізація гардеробної 1 34
Дизайн  проєкт квартири.
м. Київ ЖК Голосіївський



Візуалізація гардеробної 2 35
Дизайн  проєкт квартири.
м. Київ ЖК Голосіївський
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