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Загальні вказівки:  1. В даному комплекті розроблені конструкції колон. В даному комплекті розроблені конструкції колон. 2. Комплект розроблен на основі креслень комплектів марок АР , ГП та ПБ Комплект розроблен на основі креслень комплектів марок АР , ГП та ПБ 3. Умовній позначці 0,000 відповідає абсолютна відмітка 872.000 м в Балтійській системі висот. Умовній позначці 0,000 відповідає абсолютна відмітка 872.000 м в Балтійській системі висот. 4. Район будівництва: Івано- Франківська обл., Надвірнянський район, Поляницька територіальна громада, с. Район будівництва: Івано- Франківська обл., Надвірнянський район, Поляницька територіальна громада, с. Поляниця, участок Вишні. 5. Організацію будівельного виробництва виконати згідно з вимогами ДБН А.3.1-5:2016 "Організація Організацію будівельного виробництва виконати згідно з вимогами ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва". 6. Розбивку вісей проектованої будівлі і прив'язку її на місцевості до існуючих будівель виконувати по Розбивку вісей проектованої будівлі і прив'язку її на місцевості до існуючих будівель виконувати по кресленням розділу АР і ГП.  7. Всі демонтажні роботи виконати згідно з вимогами діючих нормативних документів з виробництва та Всі демонтажні роботи виконати згідно з вимогами діючих нормативних документів з виробництва та приймання відповідних видів робіт, СНіПу 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона працi i промислова безпека в будiвництвi. Основнi положення" та інших чинних нормативних документів , правилами техніки безпеки, а також за спеціально разробленними проектами виробництва робіт (ПВР). Всі роботи повинні проводити спеціалізовані організації. 8. Всі роботи проводяться в умовах реконструкції будівлі. При виконанні робіт забезпечити спеціальними Всі роботи проводяться в умовах реконструкції будівлі. При виконанні робіт забезпечити спеціальними заходами (розробленими в ПОБ і ПВР) безпеку працівників; стійкість і міцність існуючих конструкцій будівлі, що не підлягають демонтажу; стійкість і міцність поряд розташованих будівель і споруд: встановлення тимчасових опорних конструкцій, захисних піддашків, огорож і т.д. 9. Розбивку вісей проектованої будівлі і прив'язку її на місцевості до існуючих будівель виконувати по Розбивку вісей проектованої будівлі і прив'язку її на місцевості до існуючих будівель виконувати по кресленням розділу АР і ГП.  10. Земляні, опалубні, бетонні та арматурні роботи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 Земляні, опалубні, бетонні та арматурні роботи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 "Настанова щодо проведення земляних робіт та улаштування основ і спорудження фундаментів", ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015 "Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій", ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення" та інших чинних Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення" та інших чинних " та інших чинних нормативних документів з виробництва та приймання відповідних видів робіт, правилами техніки безпеки, а також за спеціально розробленими проектами виробництва робіт (ПВР). Всі роботи повинні виконуватися спеціалізованими організаціями. 11. Організацію будівельного виробництва виконати згідно з вимогами ДБН А.3.1-5-2016 "Органiзацiя Організацію будівельного виробництва виконати згідно з вимогами ДБН А.3.1-5-2016 "Органiзацiя будiвельного виробництва". 12. При виробництві робіт в зимовий час керуватися вимогами відповідних розділів ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015 та При виробництві робіт в зимовий час керуватися вимогами відповідних розділів ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015 та інших чинних нормативних документів. 13. Роботи по влаштуванню залізобетонних конструкцій, ізоляційні, оздоблювальні роботи, що пов'язані з Роботи по влаштуванню залізобетонних конструкцій, ізоляційні, оздоблювальні роботи, що пов'язані з міцністю та непроникностю, підлягають обов'язковому оформленню актами на закриття прихованих робіт (див. додаток Н ДБН А.3.1-5:2016 та інші чинні нормативні документи). 14. При загині арматури діаметр загину повинен бути: При загині арматури діаметр загину повинен бути: для арматури  <=16мм не меньше 4 ;для арматури  >16мм не меньше 7 .  Згин арматури за допомогою нагрівання виконувати не допускається. 15. Арматурний прокат прийнятий по ДСТУ 3760:2019. Арматурний прокат прийнятий по ДСТУ 3760:2019. 16. Антикорозійний захист виконувати згідно з вказівками проекту (комплект АР), а також  Антикорозійний захист виконувати згідно з вказівками проекту (комплект АР), а також  ДСТУ-Н Б В.2.6-186:2013 і ДСТУ Б В.2.6-145:2010.
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Вказівки по розташуванню робочої арматури з напуском відстань у чистоті між стрижнями, з'єднаними внапуск, повинна бути не більше ніж 4d або 50мм, у іншому разі довжина напуску повинна збільшуватись на величину перевищення відстані 4d або 50мм у чистоті; поздовжня відстань між двома прилеглими місцями напуску повинна бути не менше ніж 0,3 від довжини l1; у випадку суміжних напусків (розміщених поряд), як правило, відстань у чистоті між прилеглими стрижнями повинна бути не менше ніж 2d або 20мм.
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Вказівки по влаштуванню з.б. колон, стін та діафрагм 1. Загальні вказівки див. аркуш 1. Загальні вказівки див. аркуш 1. 2. Бетонування з.б. колон та стін виконувати до відміток низа з.б. балок та плит перекриттів. Бетонування з.б. колон та стін виконувати до відміток низа з.б. балок та плит перекриттів. 3. Арматуру з.б. стін стикувати внапуск без зварювання. Довжина напуску не менше 50 діаметрів арматури.  Арматуру з.б. стін стикувати внапуск без зварювання. Довжина напуску не менше 50 діаметрів арматури.           Стики виконувати в різних перерізах (див. вказівки зі стикування на данному аркуші). 4. Відгини нагрівом арматури виконувати не допускається. Відгини нагрівом арматури виконувати не допускається. 5. Горизонтально розташовану арматуру будь-якого діаметру і вертикально розташовану арматуру діаметром до 16мм при Горизонтально розташовану арматуру будь-якого діаметру і вертикально розташовану арматуру діаметром до 16мм при гарячекатаному способі виробництва арматури допускається стикувати зварним швом С23-Рэ по ДСТУ Б В.2.6-169: 2011. Довжина зварного шва не менше 8 діаметрів арматури. 6. Хомути каркасів стін діафрагм та колон загинати в гаки навколо стрижнів поздовжньої арматури та заводити в Хомути каркасів стін діафрагм та колон загинати в гаки навколо стрижнів поздовжньої арматури та заводити в середину тіла бетону. 7. Гідроізоляцію стін див. АР. Гідроізоляцію стін див. АР. 8. Для фіксації арматури з.б. колон та стін в проектне положення використовувати арматурні вироби, розроблені в складі Для фіксації арматури з.б. колон та стін в проектне положення використовувати арматурні вироби, розроблені в складі ПВР. Витрата на фіксуючі елементи врахувати окремо в ПВР. 9. У з.б. стінах в місцях влаштування отворів встановлювати додаткову арматуру згідно або за типом наведених в проекті У з.б. стінах в місцях влаштування отворів встановлювати додаткову арматуру згідно або за типом наведених в проекті деталей. Отвори розміром до 200мм виконувати після виконання з.б. конструкцій відповідно до схем розташування інженерних комунікацій, розроблених у відповідних розділах робочої документації
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1. Загальні вказівки див. аркуш 1.
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АркушСтадія Аркушів

Уз
го
дж
ен
о

Інв
. №
 о
б.

Під
п. 
та
 д
ат
а

За
м. 
інв
. №

Формат А2АФормат А2АФормат А2А

ТОВ "ОМЕГА 
АРХИТЕКЧЕРАЛ БЮРО"

ГІП Шаповал О.М.

УВ231006-КР - ТР10.1

Нове будівництво готельно-ресторанний комплекс в с. Поляниця,
участок Вишні

Р 3Гол. констр. Шаповал О.М.
Н. контр Селезень К.С.
Перевірив Селезень К.С.

Ткаченко І.О.Виконав Схема розташування з.б. колон на відм. +15.900

Схема розташування з.б. колон на відм. +15.900
Специфікація до схеми розташування з.б. колон на відм. +15,900

Поз. Позначення Найменування Кіл. Об'єм,
м³ Примітка

К6-1-0 З.б. колона  К6-1-0 , шт. 1

К6-1-1 З.б. колона  К6-1-1 , шт. 3

К6-1-2 З.б. колона  К6-1-2 , шт. 1

К6-1-3 З.б. колона  К6-1-3 , шт. 5

К6-1-4 З.б. колона  К6-1-4 , шт. 3

К6-1-5 З.б. колона  К6-1-5 , шт. 1

К6-1-6 З.б. колона  К6-1-6 , шт. 2

К6-1-7 З.б. колона  К6-1-7 , шт. 1

К6-1-8 З.б. колона  К6-1-8 , шт. 1

К6-1-9 З.б. колона  К6-1-9 , шт. 1

К6-1-10 З.б. колона  К6-1-10 , шт. 2

К6-2-1 З.б. колона  К6-2-1 , шт. 5

К6-3-1 З.б. колона  К6-3-1 , шт. 1

К6-3-2 З.б. колона  К6-3-2 , шт. 1

К6-3-3 З.б. колона  К6-3-3 , шт. 1

К6-3-4 З.б. колона  К6-3-4 , шт. 1

див. арк. 4

див. арк. 5

див. арк. 6

див. арк. 7

див. арк. 8

див. арк. 9

див. арк. 10

див. арк. 11

див. арк. 12

див. арк. 13

див. арк. 14

див. арк. 15

ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ !!!

див. арк. 16

див. арк. 18

див. арк. 17

див. арк. 19
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