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Перевірива* - крани опломбувати у відкритому стані.

б* - крани опломбувати у закритому стані.

Тепломеханічна частина.

Теплова схема.

Котельня 5 МВт
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 КМ 2-5000 Т/Гс -ТМ
Арк.

1.2

Експлікація обладнання

Поз. Приміт.
Маса 

ед., кг
Кіл.Обозначення Найменування

Затвір поворотний міжфланцевий 

2 Клапан зворотний Ду250

1

К4  
 Циркуляційний насос Atmos GIGA-B

100/130-15/2

К1 ТУ У 23164313.001-2000 Котел сталевий водогрійний КОЛВІ 

Поз. Приміт.
Маса 

од., кг
Кіл.Обозначення Найменування

2КОЛВІ 3000, 2500 кВт  

К2 2Unigas
Газовий пальник   G380A M PR SR UA 

Y 1 50 EB

К8
Бак запасу хімочищеної води 

CV=1000 л 

1в комплекті з поплавковим клапаном 

К7  Автоматична система пом'якшення 

води CTF-SFD-1865 Twin

2 Q=172 м
3
/год; H=22 м в. ст

К5 Wilo
Насос підживлення Medana CH1-

L.605-1/E/E/10T

4 Запобіжно-скидний клапан Ду65, 6 бар

1 DN 65 PN 16

Технічні умови

1. Трубопроводи Т1 таТ2 підлягають теплоізолюванню після проведення опробування обладнання 

та трубопроводів.

2. Опробування трубопроводів виконувати після монтажу тиском на 25% більшим від робочого.

3. У найвищих точках підйомів трубопроводів слід встановлювати автоматичні розповітрювачі, а в 

найнижчих точках опусків трубопроводів – арматуру для дренажу.

4. Дренаж від запобіжно-скидних клапанів по трубопроводу Т96 слід відводити безпосередньо за межі 

котельні.

5. Кулькові крани, позначені на схемі „а” слід опломбувати у відкритому стані.

6. Діаметри трубопроводів та фасонини уточнити після підбору обладнання.

7. В котельні - передбачити улаштування двох трапів.

8. Трубопровід К3 прокласти з ухилом в бік відводу стоків з котельні.

9. Схема передбачає автоматичне каскадне погодозалежне керування котлами.

10. Горизонтальні ділянки трубопроводів, які монтуються усередині будівлі, прокладати з ухилом не 

менше, ніж 0,004.

11. Кріплення трубопроводів до стін та стелі, опори трубопроводів виконати згідно ГОСТ 22130-86.

12. Після виконання монтажних робіт трубопроводи підлягають прийманню зі складанням актів 

огляду по формі, наданій в ДБН А3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва", на наступні види 

скритих робіт: а) зварювання трубопроводів; б) контроль якості зварених з'єднань; в) випробування 

на міцність та герметичність;  г) гідравлічні випробування;  ґ) антикорозійне покриття; д) теплова 

ізоляція;  е) промивання трубопроводів.

13. Розпізнавальне фарбування виконати у відповідності до ГОСТ 14202-69.

14. Робота котельні передбачається в автоматичному режимі без постійної присутності 

обслуговуючого персоналу.

15. Запірна арматура умовним діаметром менше Ду50 не врахована в експлікації

К3  Wilo  Насос рециркуляції IPL 65/120-0.37/4

 1 резерв3 Q=28.4 м
3
/год; H=3 м в. ст.

 2 Q=5 м
3
/год; H= 46 м в. ст.

К6 1 
 Лічильник холодної води до 40

о 
С 

DN 32

4 DN 100, PN 16

8 DN 250, PN 16

2 Ду100

К10 Wilo
 Насос опалення котельні 

Yonos Maxo 25/0.5-7

 1 Q=2 м
3
/год; H=3 м в. ст.

К11 1Volcano VR-2АС Тепловентилятор 

К12 1СВТУ 10M     ДУ-150  в.4 Лічильник обліку теплової енергії

К13 1НFE-3 DN 150 + AMV 182 (230 В)
Клапан триходовий змішувальний з 

приводом, 

Wilo

К14 Wilo
Насос підвищення тиску Medana 

CH1-L.605-1/E/E/10T 

 2 Q= 7.5 м
3
/ч; H=30 м в. ст.

К15 1 Spirotrap 'Dirt DN200

К16 1 Spirovent 'Air DN200

К17 1CTF-DS-60 Станція дозування

К9 2
Vespress VPVm

2000
Мембраний бак, V=2000 л, 6 ата

1 DN 200, PN 16

2 DN 150, PN 16

5 Ду50

К19 1Vespress VPVm-150 Гідроакумулятор

18 DN 50 PN 16



 КМ 2-5000 Т/Гс -ТМ
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Продувочні газопроводи вивести вище покрівлі на 1 м

Кульковий кран

Умовні позначення

Напрямок потоку

Швидкодіючий електрифікований  клапан 
  

Перехід

PP
Манометр

Г1Г1

Г5Г5

Газопровід низького тиску

Продувочний газопровід

Спеціфікація обладнання

 3

2Заглушка інвентарна Ду80

1Dungs GW10 A6 Реле тиску газу

Поз. Кіл.Обозначення Найменування

4Затвір поворотний газовий Ду80

3Кран кульковий В-В 3/4"

3Кран кульковий В-В 1/2"

Манометр загального призначення

30...10 м вод. ст.

 Арматура для встановлення 

манометрів

1Dungs GW50 A6 Реле тиску газу

 1Madas Відсічний газовий клапан, Ду125

Технічні умови

1. Обладнання та Арматура, що застосовуються, повинні бути 

сертифікованим та мати відповідні дозволи на застосування.

 КМ 2-5000 Т/Гс -ТМ

Г5

Г5 Ду20

Г2 

Ду125

К2 К1

Ду80

Ду80

Ду20

Г5

Г5 Ду20

Встановити інвентарну заглушку

Г2, Ду200

  Технологічний газовий лічильник

 2 G250 DN100

 2Madas Фільтр газовий , Ду80



1. Припливні грати 0,8х0,8 – 6 шт.

2. Вікна 9,4 м кв. (1,6х1,6) – 4 шт.

3. Дефлектор Ø 250 мм – 2 шт.
4. Вага нетто – не більше 26500 кг.

5. Вага брутто – не більше 33800 кг.   

 КМ 5000 Т/Гс -ТМ
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