
КД_1066 

 

 

 



 

 



80_212_1_Г 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80_212_2_Г 

 

 
 
 
 
 
 



Монт щит 

                                        

 
43_864_О 

 

 



57_800_Г 

 

 

Установить раздвижную систему 
Затем установить сушку 

 



1_432_Г 

 

 
41_384_Г 

 



33_862_Г 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7_864_Г 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40_169_Г 

 

 

Заглушка из ЛДСП будет просто задвигаться, для 
того чтобы закрывать техническое отверстие.  
Установить карго нижнего крепления 
Установить монтажный угол для МДФ панелей 
(угловой элемент) 

 
 
 
 



108_860_ЯГТ 

 

 

 

 



 
ПМ_600 

 

 



20_600_ЯГТ 

 

 
16_730_ЯГТ 

 

 



Бр для зашивки 

 
столешница 

 

 
Ручка Гола 

 

 



Установка нижних секций 

 
Установка верхних секций 

 



49_1250_О 

 

 

Две съемные панели установить после 
регулировки, на монтаже, за этими 
панелями спрятать трансформатор и в 
этот зазор провести електр.кнопку (если 
нужна кнопка для включения подсветки 
полки_1 

 

 
 
 
 
 
 



108_1570_ЯГТ 

 

 

 

 



16_1250_ЯГТ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Установка мебельной стенки 

 
 

 

 


