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Загальні дані

1 10

Аркуш Найменування Примітки

1 Загальні дані

2 ЩСО. Схема електрична принципова 0,4/0,22 кВ (початок)

3 ЩСО. Схема електрична принципова 0,4/0,22 кВ (закінчення)

4
Електроосвітлення. План розташування електрообладнання та

прокладки кабельних мереж на 1-му поверсі

5
План розташування електрообладнання та прокладки кабельних мереж

на 1-му поверсі

6
План влаштування електрообладнання вентиляції на 1-му та 4-му

поверхах

7
План влаштування кабельних каналів та лотків на 1-му поверсі  та у

підвалі

8 Умовні позначення кабельних каналів та лотків

9 План влаштування живлячих мереж на 1-му поверсі та у підвалі

10 План влаштування функціонального уземлення обладнання

Відомість робочих креслень основного комплекту
Загальні вказівки

 Даним комплектом робочих креслень передбачається електроживлення обладнання приміщень  для

влаштування МРТ, в лікувально-діагностичному корпусі №26 (частина) літера «Г 1», КНП «КМКЛ №1»,

м. Київ, вул. Харківське шосе, 121.

Робочі креслення розроблено згідно діючими нормами, правилами і стандартами  України.

Розділ розроблений на основі архітектурної частини проекту та завдань інженерних розділів

проекту.

Основними споживачами електричної енергії є:

-    електроосвітлення;

- технологічне обладнання ;

- побутове обладнання;

- вентиляційне обладнання.

По надійності електропостачання споживачі будівлі  відносяться до I, та ІІ категорії .

 Електроосвітлення запроектоване у відповідності з ДБН В.2.5-28-2018. Передбачено робоче та

аварійне освітлення. Аварійне освітлення реалізовано за домомогою світильників з АКБ ( 3год.)

Живлення електроосвітлення та штепсельних розеток передбачене за допомогою однофазних

групових ліній.

 Проєктом передбачено встановлення розподільчого щита ЩСО технічному приміщенні . Щит

ЩСО живиться від існуючого ГРЩ, що розташован в електрощитовій підвалу. Для цього встановити у

ГРЩ новий автоматичний вимикач.

В щиті ЩСО передбачається технічний облік.

Для роботи МРТ підвести лінію живлення від ЩСО. Схема електроживлення МРТ - зірка; 5-ти

провідна лінія: 3 фази, нуль, захисна земля. Напруга - 400 В. Допустимі коливання напруги - ±10%.

Частота -50±1Гц. Потужність лінії - 89 кВА.  Кабель лінії живлення повинен бути мідними

багатожильними гнучкими.

  Переріз проводу вибрано за умовами нагрівання довготривалим  допустимим розрахунковим

струмом та за допустимою втратою напруги.  Електропроводки прокладати виключно по негорючим

конструкціям та основам.

При прокладанні електропроводок витримати нормативні відстані від електрокабелів до інших

інженерних мереж згідно із ПУЕ. При перетині або зближенні з іншими інженерними мережами вжити

заходів для захисту електрокабелю.  Кабель має бути захищений на довжині не менше 500 мм в

обидва боки від місця перетину або зближення.

Проходи кабелів через стіни, перегородки, перекриття виконувати із ущільненням негорючими

матеріалами.

Пристрої кріплення електропроводок повинні бути стійкими до горіння.

 Мережі захищені від перевантажень та струмів короткого замикання. Переріз провідників

вибрано за умовами нагрівання довготривалим  допустимим розрахункомим струмом та за

допустимою втратою напруги.

У проекті  з метою захисту осіб від ураження електрични струмом в установках 0,4 кВ, що

працюють із глухозаземленою нейтраллю, як основна міра захисту від ураження електричним

струмом прийнята система заземлення ТN-С-S.

Позначення Найменування Примітки

Документи, що додаються

01/07-24-ЕТР.С Специфікація обладнання, виробів та матеріалів

01/07-24-ЕТР.Р1 Техніко-економічні показники

Відомість документів, що додаються та

на які зроблено посилання
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Встан.

потужність

Рв, кВт

коеф.

поп.

Кп*

cosɸ tgɸ

Розрахункове

навантаження

Рр=Рв*Кп, кВт

Реактивне

навантаження

Qр=Рр*tgɸ,

кВар

Повне

навантаження

Sр=√ (Рр²+Qр²),

кВА

Розрах.

струм

Ір, А

МРТ 89 1.00 0.95 0.33 89 29.25 93.68 142.34

Електроосвітлення 0.81 0.90 0.95 0.33 0.73 0.24 0.77 1.17

Технологічне обладнання 2.50 0.70 0.92 0.43 1.75 0.75 1.9 2.89

Побутова мережа 5.10 0.50 0.92 0.43 2.55 1.09 2.77 4.21

Комп'ютерна мережа 1.00 0.70 0.95 0.33 0.7 0.23 0.74 1.12

Бактерицидні опромінювачі 0.10 1.00 0.95 0.33 0.1 0.03 0.11 0.16

Електросушарки для рук 4.60 0.15 0.89 0.51 0.69 0.35 0.78 1.18

Вентиляційне обладнання (зима) 10.35 0.70 0.87 0.57 7.25 4.11 8.33 12.65

Вентиляційне обладнання (літо) 6.74 0.70 0.87 0.57 4.72 2.67 5.42 8.24

Сумарно по ЩCО 113.46 0.94 0.36 102.76 36.05 109.07 166.20
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. 
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в
. 
№

Формат А3

Провода, кабелі

Марка
Переріз,

кіл-сть жил

довжина,

м

ВВГнгд 3х1.5 310

ВВГнгд 3х2.5 190

ВВГнгд 4х1.5 75

ВВГнгд 5х2.5 60

ВВГнгд 5х4 40

КВВГнгд 5х1.5 60

ЩСО

Вiдомiсть проводiв, кабелiв

P
L
6
-
C
2
5
/
3

25А

В
В
Г
н
г
д
 5

x
2
.5
/
М
Р
3
2

2
5
м
/
10

м

В
В
Г
н
г
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2
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/
П
В
Х
3
2

В
В
Г
н
г
д
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x
4
/
П
В
Х
3
2

14
м
/
3
м

ЩА П1

2
5
м
/
2
5
м

Провода, кабелі

Марка Діаметр
довжина,

м

ПВХ 16 275

ПВХ 25 105

ПВХ 32 6

МР 15 8

МР 35 10

ЩСО

Вiдомiсть труб

В
В
Г
н
г
д
 3

x
1.
5
/
П
В
Х
16

В
В
Г
н
г
д
 3

x
1.
5
/
П
В
Х
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В
В
Г
н
г
д
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x
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5
/
М
Р
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P
L
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20А

P
L
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-
С
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1
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2
0
м
/
6
м

К
В
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Г
н
г
д
 5

x
1.
5
/
П
В
Х
2
5

2
8
м
/
10

м
К
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5
/
П
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DILM 12-10

Провода, кабелі

Лінія Марка
Переріз,

кіл-сть жил

довжина,

м

Н1 ПВ5нгд 5(1х70) 8

Пл1 ВВГнгд 5х120 35

В
В
Г
н
г
д
 3

x
1.
5
/
П
В
Х
16

10
м
/
3
м

12
м
/
3
м

12
м
/
3
м

2
5
м
/
8
м

В
В
Г
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x
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x
2
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2
2
м
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/
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м
К
В
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н
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x
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/
П
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Х
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В
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x
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5
м

3
м

3
м

В
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x
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5
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-
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/
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2
3
м

P
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-
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/
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2
5
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/
2
5
м

В
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2
5
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/
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5
м
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-
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5
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/
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5
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/
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5
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/
2
5
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/
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5
м
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Г
н
г
д
 4

x
1.
5
/
П
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Х
16

P
L
6
-
C
2
0
/
3

20А

див. арк 2

ЩСО

Лічильник Режим Рр Ір1 Ктр Ір2 Умова

Нормальний режим роботи

НІК 2303L

АРТ1Т ME

max 102.76 164.36

40

4.11 4.1<5.0

min 10.28 16.44 0.41
0.41>

0.25

Перевірка вибору трансформаторів струму 



Е ЕЕЕПК ВК

Лабораторія

Охорона

Коридор

ПК ПКВК

9¹

24800

101

102

105

104

106

109

111

110

107

108103

200Лк

150Лк

150Лк

500Лк

300Лк

300Лк
75Лк

75Лк

75Лк75Лк

А

А

А
1

1

32

2
3

4

5

4 5

6

6

77
7

8
8

8

9
10

9 910

11

11
13 12

12

12

13

13

12

14
15

14

15

16

16 16

1616

ЩСО

Гр.10Гр.10

Гр.10

Гр.10

Гр.10

Вихід Вихід

Гр.12Гр.12

Гр.11
Гр.11

Гр.11

Світлодіодний світильник, що вбудовується, 600х600, Ledvance  36 Вт,

4000К, ІР20

Одноклавішний вимикач прохідний Legrand Valena 774407, прихованої

установки білий, 10А, 250В

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Одноклавішний вимикач Legrand Valena 774401, прихованої установки

білий, 10А, 250В

Світильник ЛББ-64В-20-019 Селена-32А-Л, ІР54.

Встановлюється тимчасово, на період ремонту і монтажу

Вихід

Світлодіодний світильник, вбудований, Ledvance DL ALU DN 200, 25 Вт,

4000К, ІР44

Світлодіодний світильник для с/в з вимикачем, накладний,  ІР44, h=1800

Світловий вказівник "Вихід" з АКБ

А
Світлодіодний світильник, що вбудовується, 600х600, Ledvance  36 Вт,

4000К, ІР20, з блоком аварійного живлення

Світлодіодний світильник, накладний, Ledvance DampProofLED 1200

39W/4000K IP65

Двоклавішний вимикач Legrand Valena 774405, прихованої установки

білий, 10А, 250В

Одноклавішний вимикач, відкритої установки, 10А, 250В

Встановлюється тимчасово, на період ремонту і монтажу

Експлікація приміщень

Номер
примі-
щення

Найменування
Площа,

м2 

1 2 3

101 Чекальня з місцем реєстратора 19,2

102 Кімната персоналу 9,6

103 Туалет 1,5

104 Кабіна для переодягання 2,2

105 Кабіна для переодягання 2,2

106 Кімната керування МРТ 10,4

107 Хол 12,4

108 Туалет для пацієнтів 1,5

109 Ін'єкційна 6,9

110 Процедурна МРТ 26,0

111 Технічне приміщення МРТ 8,2

Корисна площа приміщень 100,1

П¹

Р¹

У¹

Т¹

14
60

36
00

28
00

32
0020

06
0

Примітки.

Даний аркуш дивись разом з комплектами ТХ, АР, ОВ, ВК.

Проектом передбачено робоче, аварійне освітлення.

Напруга живлення мережі освітлення 220 В.

Розподілення електроенергії до світильників робочого та аварійного освітлення виконано від

щита ЩСО.

Аварійне освітлення реалізована світильники з блоками аварійного живлення ( 3год.)

Вимикачі освітлення установити на висоті 1.1 м від рівня чистої підлоги, якщо не вказано

іншого.

Розташування вимикачів додатково погодити по місцю.

Освітлення процедурної МРТ (прим. 110) тимчасове, на період монтажу обладнання. Постійні

світильники постачаються виробником РЧ кабіни.

Групова робоча освітлювальна мережа виконана однофазниими трьохпровідними кабелями

марки ВВГнгд 3х1.5, що прокладається:

- за підшивною стелею- у ПВХ гофротрубі ;

- опуски - у ПВХ гофротрубі приховано у перегородках та стінах.

Розкладку світильників дивись розділ АР.

Всі прив'язки та висоти уточнити по місцю.

Довжини кабелів уточнити по місцю перед монтажем.

Лікувально-палатний

корпус

Лікувально-хірургічний

 корпус

Лікувально-діагностичний

 корпус

СХЕМА НАДЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ

БУДІВЛІ

Формат А3
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Електроосвітлення. План розташування

електрообладнання та прокладки

кабельних мереж на 1-му поверсі

4

Фрагмент плану 1-го поверха

РП
Розробив

Перевірив

Н. Контр

ПідписАрк №док ДатаКількЗм

Аркуш АркушівСтадія

01/07-24-ЕТР

Капітальний ремонт приміщень першого поверху, для влаштування МРТ, в

лікувально-діагностичному корпусі №26 (частина) літера «Г 1», КНП «КМКЛ №1»,

м. Київ, вул. Харківське шосе, 121.

 Лікувально-діагностичний корпус

Трофімчук

ТОВ "Фамекс Інжиніринг"

ГАП Хренов 07.2024

Єрмакова

Хренов

07.2024

07.2024

07.2024
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Е ЕЕЕПК ВК

Лабораторія

Охорона

Коридор

ПК ПКВК

9¹

24800

101

102

105

104

106

109

111

110

107

108103

4

4 4

4
4

4

2

2 2

2

2

Гр.1
Гр.2

Гр.2

Гр.3
Гр.3

Гр.4Гр.3

Гр.4

тимчасова розетка

Гр.5

h=1200
Гр.6

h=1200

Гр.8

h=1000

Гр.7

Гр.7

1
1

1

ВВГнгд 4х16

прокласти від шафи МD

в технічній кімнаті .

Залишити вільні кінці 2 м

ВВГнгд 4х16

по вулиці прокласти

 в лотку разом із

трубами охолодження

MD

ЩС МРТ

Н1

ЩСО

Пл1

Гр.9

Штепсельна розетка Legrand Valena 774420 двополюсна із третім

заземлюючим контактом для прихованої установки. Цифра поряд означає

кількість розеток у блоці . Якщо цифра відсутня - розетка одна.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Одноклавішний вимикач Legrand Valena 774401, прихованої установки

білий, 10А, 250В

Опромінювач бактерицидниймалогабаритний настінний відкритого типу

на 1 ламу, 0.03Вт. Монтаж на висоті 2.3м.

Світловий покажчик з наклейкою "Не заходити", накладний, настінний

з лампою потужністю 1х18 Вт. Монтаж над дверним пройомом на

висоті 2.3м

Штепсельна розетка Legrand Valena 774422 двополюсна із третім

заземлюючим контактом для прихованої установки, вологозахищена, 16А,

250В, ІР44

2
Штепсельна розетка подвійна накладна 16А, 250В. Встановлюється

тимчасово на період ремонту і монтажу

Експлікація приміщень

Номер
примі-
щення

Найменування
Площа,

м2 

1 2 3

101 Чекальня з місцем реєстратора 19,2

102 Кімната персоналу 9,6

103 Туалет 1,5

104 Кабіна для переодягання 2,2

105 Кабіна для переодягання 2,2

106 Кімната керування МРТ 10,4

107 Хол 12,4

108 Туалет для пацієнтів 1,5

109 Ін'єкційна 6,9

110 Процедурна МРТ 26,0

111 Технічне приміщення МРТ 8,2

Корисна площа приміщень 100,1

П¹

Р¹

У¹

Т¹

14
60

36
00

28
00

32
0020

06
0

Примітки.

Напруга живлення мережі технологічного обладнання 250/400 В.

  Схема електроживлення МРТ- 5-ти провідна лінія: 3 фази, нуль, захисна земля (TN-S).

Напруга - 400 В. Допустимі коливання напруги - ±10%. Частота - 50±1Гц.

Потужність лінії МРТ - 89 кВА. Максимальний струм 125А.

   Для роботи МРТ потрібно підвести окрему лінію - мідний багатожильний гнучкий кабель.

П'ята жила ввідного провода (провід уземлення) повинна бути підключена до клемної шини

уземлення в електричному силовому щиті .

   Також передбачається прокладання кабелю:

 - від шафи MD до чілера - ВВГнгд 4х16.

    Розетки установити на висоті 300 мм від підлоги в усіх приміщеннях, якщо не вказано

іншого.

Бактерицидні опромінювачі передбачено та враховано в розділі ТХ .

  Ззовні приміщень, де встановлюються бактерицидні опромінювачі встановити сигнальні

світлові вказівники з надписом "Не заходити". Включення даних світильників-вказівників

зблокувати з вимикачами опромінювачів.

 Живлення бактерицидних опромінювачів передбачити від щита ЩСО.

 Висота установки вимикачів — 1.1м.

 При підводі живлення до обладнання залишити вільні кінці кабелю.

 Всі прив'язки та висоти уточнити по місцю.

Довжини кабелів уточнити по місцю перед монтажем.

 Сантехнічні та електричні підводки виконати до початку оздоблювальних робіт.

Лікувально-палатний

корпус

Лікувально-хірургічний

 корпус

Лікувально-діагностичний

 корпус

СХЕМА НАДЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ

БУДІВЛІ

Формат А3
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План розташування електрообладнання

та прокладки кабельних мереж на 1-му

поверсі

5

Фрагмент плану 1-го поверха

РП
Розробив

Перевірив

Н. Контр

ПідписАрк №док ДатаКількЗм

Аркуш АркушівСтадія

01/07-24-ЕТР

Капітальний ремонт приміщень першого поверху, для влаштування МРТ, в

лікувально-діагностичному корпусі №26 (частина) літера «Г 1», КНП «КМКЛ №1»,

м. Київ, вул. Харківське шосе, 121.

 Лікувально-діагностичний корпус

Трофімчук

ТОВ "Фамекс Інжиніринг"

ГАП Хренов 07.2024
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ВКЕ ЕЕЕПК ВК

Лабораторія

Коридор

ПК ПКВК

9¹

24800

101

102
105

104

106

109

111

110

107

108103

ЩА П1

ЩА П2

 ЕП1

6кВт

Гр.В1.1

 ПВ1

0.48кВт

Гр.В1.2

 В1

0.09кВт

Гр.В1.3
ПК2

Гр.В3.4

ККБ П1

2.6кВт

Гр.В1

 ЕП2

1.2кВт

Гр.В3.1

 ПВ1

0.48кВт

Гр.В3.2

ПК1

Гр.В1.4

 В3

0.06кВт

Гр.В4

 В4

0.06кВт

Гр.В5.1

КК

Гр.В5.2

 К1

0.99кВт

Гр.В6

 К1.1

К
К

 КПУ

0.008кВт

Гр.А1

 К2

0.95кВт

Гр.В7

 К3

0.95кВт

Гр.В8

 К2.1

 К3.1ЩСО

під стелею підпілля.

Вздовж траси

холодопостачання

заживити по 1 кат від ЩАО поверху

ВВГнгд 3х1.5

 В2

0.17кВт

Гр.В3.3

Клапан вогнезатримний КПУ, 1 категорія. Потужність 8 Вт (230В, 50Гц).

Має електропривід та термоелектропереривач.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

К

Експлікація приміщень

Номер
примі-
щення

Найменування
Площа,

м2 

1 2 3

101 Чекальня з місцем реєстратора 19,2

102 Кімната персоналу 9,6

103 Туалет 1,5

104 Кабіна для переодягання 2,2

105 Кабіна для переодягання 2,2

106 Кімната керування МРТ 10,4

107 Хол 12,4

108 Туалет для пацієнтів 1,5

109 Ін'єкційна 6,9

110 Процедурна МРТ 26,0

111 Технічне приміщення МРТ 8,2

Корисна площа приміщень 100,1
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Примітки.

Даним проєктом передбачено живлення електрообладнання вентиляції .

Живлення електроспоживачів вентиляції (окрім клапанів вогнезатримних КПВ) передбачено від

щита ЩСОі .

Живлення клапанів вогнезатримних КПВ згідно завдання ОВ передбачено по 1-ій категорії

надійності електропостачання — від існуючого поверхового щита ЩАО.

Клапани вогнезатримні в нормальному режимі завжди знаходяться під напругою. По сигналу

про пожежу електропостачання даних клапанів припиняється, вони знеструмлюються і

закриваються. Перевірити на відповідність дану схему підключення клапанів.

Проєктом передбачено повне відключення вентиляційного обладнання по сигналу про пожежу.

Точні місця розташування вентиляційного обладнання та місця підведення електропостачання

— уточнити згідно проекту ОВ та по місцю. Довжини кабелів уточнити по місцю перед монтажем.
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План влаштування електрообладнання

вентиляції на 1-му та 4-му поверхах
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Фрагмент плану 1-го поверха

РП
Розробив

Перевірив

Н. Контр

ПідписАрк №док ДатаКількЗм

Аркуш АркушівСтадія

01/07-24-ЕТР

Капітальний ремонт приміщень першого поверху, для влаштування МРТ, в

лікувально-діагностичному корпусі №26 (частина) літера «Г 1», КНП «КМКЛ №1»,

м. Київ, вул. Харківське шосе, 121.
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Хренов
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Лабораторія

ПК ПКВК
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Експлікація приміщень

Номер
примі-
щення

Найменування
Площа,

м2 

1 2 3

101 Чекальня з місцем реєстратора 19,2

102 Кімната персоналу 9,6

103 Туалет 1,5

104 Кабіна для переодягання 2,2

105 Кабіна для переодягання 2,2

106 Кімната керування МРТ 10,4

107 Хол 12,4

108 Туалет для пацієнтів 1,5

109 Ін'єкційна 6,9

110 Процедурна МРТ 26,0

111 Технічне приміщення МРТ 8,2

Корисна площа приміщень 100,1

 Примітки.

В лотках та коробах поз.1-7 прокладаються кабелі виключно фірмою Siemens. Змонтувати, залишити вільними.

Конструкція кабельних лотків (кришок кабельних лотків) повинна забезпечувати безперешкодне укладання

кабелів і доступ до них у процесі експлуатації . Конструкція кабельного лотка повинна забезпечувати вільне

укладення кабелю, а не протягування.

 Внутрішня поверхня кабельних каналів повинна бути чистою, без окалин, гострих країв, рубців, задирок,

зварювальних дефектів, напливів фарби, будівельного розчину й іншого.

 Ширина лотків (каналів) повинна бути не меншою зазначеної на кресленні .

 Між краями лотків і перекриттями, стінами або іншими постійними конструкціями повинні бути зазори не менші

50мм, якщо розміри не зазначені на кресленні .

 Струмопровідні частини лотків і каналів повинні бути з'єднані між собою й підключені до загальної шини

заземлення будівлі .
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План влаштування кабельних каналів та

лотків на 1-му поверсі та у підвалі
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Фрагмент плану 1-го поверха

РП
Розробив

Перевірив

Н. Контр

ПідписАрк №док ДатаКількЗм

Аркуш АркушівСтадія

01/07-24-ЕТР

Капітальний ремонт приміщень першого поверху, для влаштування МРТ, в

лікувально-діагностичному корпусі №26 (частина) літера «Г 1», КНП «КМКЛ №1»,

м. Київ, вул. Харківське шосе, 121.
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Умовні позначення кабельних каналів та лотків

Позиція на

кресленні
Штриховка

Внутрішній поперечний

переріз

(ШхГл)/[розміри

внутрішні ДхШхГл, мм

Рекомендований

матеріал

каналу чи

лотка

Тип

(заглиблення,

канал, лоток,

кронштейн)

Примітки
Наявність

кришок

Початкова

позиція

(відносно РЧП),

мм

Кінцева

позиція

(відносно

РЧП), мм

1

2

3

5

Полівінілхлорид

(ПВХ)
є

200

80x40 є
Вертикальний

пластиковий

короб

Полівінілхлорид

(ПВХ)

для силових

кабелів

Siemens

для силових

кабелів

Siemens

500x100
Горизонтальний

кабельний лоток
4

200x100 є

6
200

+300 +2700200x100
Вертикальний

кабельний

лоток

Перфорований

лоток
є

для силових

кабелів Siemens

та труб

Горизонтальний

кабельний

лоток

200x100 +2700 +2700 є7

2
0
0

50

Горизонтальний

лоток

прокласти боком

200x50 +2500 Перфорований

лоток
є для силових

кабелів
8 +2500

200

Горизонтальний

лоток
200x50 +2750 Перфорований

лоток
немає для силових

кабелів
9 +2750

Вертикальний

пластиковий

короб

8
0

40

80x40 +300 +2700

8
0

40

+1500 +2700

для силових

кабелів

Siemens

Горизонтальний

кабельний лоток

+2700

до нижнього

краю лотка

Перфорований

лоток

+2700

до нижнього

краю лотка

500

+2350

до нижнього

краю лотка

+2350

до нижнього

краю лотка
єПерфорований

лоток

для силових

кабелів

Siemens

200x100 є для силових

кабелів Siemens

Горизонтальний

кабельний лоток
+300 Перфорований

лоток
+300

200

200

для силових

кабелів  Siemens

та труб

Перфорований

лоток

Горизонтальний

лоток
100x50 +2700 Перфорований

лоток
немає для силових

кабелів
10 +2700

100

Кабельрост 500x50 +1800 Кабельрост є для силових

кабелів
12 +2800

500

Горизонтальний

лоток
200x50 визначити по

місцю

Перфорований

лоток
немає для силових

кабелів
визначити по

місцю200
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Формат А3 (297x420)

Умовні позначення кабельних каналів та

лотків

8РП
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Перевірив

Н. Контр

ПідписАрк №док ДатаКількЗм

Аркуш АркушівСтадія

01/07-24-ЕТР

Капітальний ремонт приміщень першого поверху, для влаштування МРТ, в

лікувально-діагностичному корпусі №26 (частина) літера «Г 1», КНП «КМКЛ №1»,

м. Київ, вул. Харківське шосе, 121.
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ВКВКЕВК

на 1 поверх

ГРЩ

ПЛ1

  Напруга живлення мережі  380 В.

ПЛ1- заживити щит ЩСО від існуючого щита ГРЩ в електрощитовій

Для цього встановити у ГРЩ додатковий автоматичний вимикач.

  Довжини кабелів уточнити по місцю перед монтажем.

        Вiдомiсть проводiв, кабелiв

Провода, кабелі

Лінія Марка
Переріз,

кіл-сть жил

довжина,

м

Пл1 ВВГнгд 5х120 35

111
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План влаштування живлячих мереж на

1-му поверсі та у підвалі
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Фрагмент плану підвалу

Фрагмент плану 1-го поверха
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Е ЕЕЕПК ВК

Лабораторія

Коридор

ПК ПКВК

9¹

24800

101102
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109

111

110

107

108103

ПВ3 1х2.5

ПВ3 1х16
ПВ3 1х10 ЩСО

Шина зрівнювання потенціалів OBO Bettermann. Встановити на висоті

h=300мм

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Експлікація приміщень

Номер
примі-
щення

Найменування
Площа,

м2 

1 2 3

101 Чекальня з місцем реєстратора 19,2

102 Кімната персоналу 9,6

103 Туалет 1,5

104 Кабіна для переодягання 2,2

105 Кабіна для переодягання 2,2

106 Кімната керування МРТ 10,4

107 Хол 12,4

108 Туалет для пацієнтів 1,5

109 Ін'єкційна 6,9

110 Процедурна МРТ 26,0

111 Технічне приміщення МРТ 8,2

Корисна площа приміщень 100,1
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Примітки.

Опір уземлюючого пристрою (контур заземлення), що під’єднується до шини захисного уземлення будівлі , не

повинен перевищувати 4 Ом.

Виконати функціональне уземлення обладнання. Для цього встановити шини урівнювання потенціалів в

технічній кімнатіта приєднати їх до шини РЕ у щиті ЩСО.

  До шини захисного уземлення будівлі повинні приєднуватися струмопровідні елементи (металеві кабельні

лотки та короби, елементи стельових кріплень, струмопровідні каркаси підвісних стель, повітропроводи

систем вентиляції , тощо), а також зарядознімні шини антистатичних покриттів підлог (якщо є) - ПВ3нгд

1х10.

   В санвузлах для влаштування системи урівнювання потенціалів установити шину урівнювання

потенціалів, до якої за допомогою проводів ПВ3 1х2.5  підключити всі відкриті провідні частини

стаціонарних електроприймачів та штепсельні розетки. Шину урівнювання потенціалів під'єднати до шини

РЕ щита  ЩСО за допомогою проводу ПВ3 1х10.

   Прокладання ПВ3 виконується або у лотках або сховано у ПВХ-гофротрубі ∅16 мм з  жовтозеленим

маркуванням.

Лікувально-палатний

корпус

Лікувально-хірургічний

 корпус

Лікувально-діагностичний

 корпус

СХЕМА НАДЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ
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План влаштування функціонального

уземлення обладнання на 1-му поверсі
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Перевірив

Н. Контр

ПідписАрк №док ДатаКількЗм

Аркуш АркушівСтадія

01/07-24-ЕТР

Капітальний ремонт приміщень першого поверху, для влаштування МРТ, в

лікувально-діагностичному корпусі №26 (частина) літера «Г 1», КНП «КМКЛ №1»,

м. Київ, вул. Харківське шосе, 121.

 Лікувально-діагностичний корпус

Трофімчук

ТОВ "Фамекс Інжиніринг"

ГАП Хренов 07.2024

Єрмакова

Хренов

07.2024

07.2024

07.2024
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1 7
Примітка:

Всі довжини кабелів уточнити по місцю. При необхідності внести коригування в специфікацію.

Вказане обладнання та матеріали можуть бути замінені на аналогічні з такими ж показниками без коригування

проєкту.

.С

Позиція Найменування та технічна характеристика
Тип, марка, позначення

документа, опитувального листа

Код обладнання,

виробу, матеріалу
Підприємство-виробник

Одиниця

виміру
Кількість

Маса одиниці ,

кг
Примітка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Електрообладнання 1 кВ

1.1 Щит розподільчий індивідуального виготовлення
згідно арк. 2-3 комплекту

креслень 00/05-24-ЕТР
ТОВ " ІК ЕКО ЕНЕРДЖИ" компл. 1 ЩСО

1.2 Автоматичний вимикач триполюсний, Ін=250А BZMB2-A250 Eaton шт. 1 встановити в існ. ГРЩ

1.3 Пульт управління кнопочний "Пуск-Стоп-Cигнальна лампа" АСКО-УКРЕМ шт. 1

2 Кабельно-провідникові вироби

2.1
Кабель силовий мідний, 1 кВ, з ПВХ-ізоляцією та зовнішньою ПВХ-оболонкою

зниженої горючості та димовиділенням, кількістю жил та перерізом, мм²
ВВГнгд-1 ПАТ "Завод Южкабель"

3х1.5 ВВГнгд 3х1.5 м 350

3х2.5 ВВГнгд 3х2.5 м 200

4х1.5 ВВГнгд 4х1.5 м 75

5х2.5 ВВГнгд 5х2.5 м 60

5х4 ВВГнгд 5х4 м 40

5х120 ВВГнгд 5х120 м 35

4х16 ВВГнгд 4х16 м 5 чілер

2.2
Провід з мідними жилами з ізоляцією, ПВХ-пластикату перерізом,

жовто-зеленого кольору:

1х2.5 ПВ3нгд 1х2.5 м 15

1х10 ПВ3нгд 1х10 м 40

1х16 ПВ3нгд 1х16 м 20

2.3
Кабель контрольний з мідними жилами з пластмасовою ізоляцією в ПВХ

оболонці , екранований,  перерізом:

5х1.5 КВВГе нгд 5х1.5
ПАО «ЗАВОД

«ЮЖКАБЕЛЬ»
м 60
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2.4
Провід силовий мідний, ,багатожильний, клас гнучкості 5, кількістю жил та

перерізом, мм²

1х70 ПВ5(N07V-K) 1х70 General Cavi м 32

1х70 ПВ5(N07V-K) 1х70 жовт-зел General Cavi м 8

3 Світло-технічна продукція

3.1
Світлодіодний світильник, що вбудовується, 600х600, Ledvance  36 Вт, 4000К,

ІР20
шт. 11

3.2
Світлодіодний світильник, що вбудовується, 600х600, Ledvance  36 Вт, 4000К,

ІР20, з блоком аварійного живлення (3год)
шт. 3

3.3
Світлодіодний світильник, вбудований, Ledvance DL ALU DN 200, 25 Вт,

4000К, ІР44
шт. 4

3.4 Світлодіодний світильник для с/в з вимикачем, накладний,  ІР44, h=1800 шт. 2

3.5
Світлодіодний світильник, накладний, Ledvance DampProofLED 1200 39W/4000K

IP65.
шт. 1

3.6 Світловий вказівник "Вихід" з АКБ (3год) шт. 2

3.7
Світильник ЛББ-64В-20-019 Селена-32А-Л, ІР54. Встановлюється тимчасово,

на період ремонту і монтажу
шт. 4

3.8
Світловий покажчик з наклейкою "Не заходити", накладний, настінний з

лампою потужністю 1х18 Вт
шт. 8

3.9 Рамка для установки розеток та вимикачів, 1 пост, біла Valena 774451 Legrand шт. 11

3.10 Рамка для установки розеток та вимикачів, 2 пости, біла Valena 774452 Legrand шт. 8

3.11 Рамка для установки розеток та вимикачів, 4 пости, біла Valena 774454 Legrand шт. 6

3.12
Одноклавішний вимикач, відкритої установки, 10А, 250В

Встановлюється тимчасово, на період ремонту і монтажу
шт. 1

3.13 Одноклавішний вимикач, прихованої установки білий, 10А, 250В Valena  774401 Legrand шт. 10

3.14 Двоклавішний вимикач, прихованої установки білий, 10А, 250В Valena 774405 Legrand шт. 2

3.15 Одноклавішний вимикач прохідний, прихованої установки білий, 10А, 250В Valena 774406 Legrand шт. 4

3.16
Розетка штепсельна  двополюсна із третім заземлюючим контактом для

прихованої установки, 16А, 230В, біла
Valena 774420 Legrand шт. 33

3.17
Штепсельна розетка двополюсна із третім заземлюючим контактом для

прихованої установки, вологозахищена, 16А, 250В, ІР44
Valena  774422 Legrand шт. 2

3.18 Штепсельна розетка подвійна накладна 16А, 250В шт. 1

3.19 Монтажна коробка модульна, для установки вимикачів та розеток шт. 52

3.20 Розподільча коробка  53700 DKC шт. 25
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4 Матеріали

4.1 ПВХ-гофротруба d16 91516 DKC м 350

4.2 ПВХ-гофротруба d25 91525 DKC м 110

4.3 ПВХ-гофротруба d32 91532 DKC м 6

4.4 Металорукав в герметичній ПВХ-оболонці , ∅15мм COSMEC 6071-015N DKC м 20

4.5 Металорукав в герметичній ПВХ-оболонці , ∅35мм COSMEC 6071-035N DKC м 20

4.6 Тримач ПВХ-гофротруби d16 DKC шт. 150

4.7 Тримач ПВХ-гофротруби d25 DKC шт. 50

4.8 Шина зрівнювання потенціалів OBO Bettermann шт. 4

4.9 Кабельні хомути уп 1

4.10
TA-GN 80x40 Короб із кришкою з направляючими для встановлення

роздільників, довжина 2000 мм, білий RAL9016
01781 DKC м 2

1

4.11 LAN 80x40 заглушка біла RAL9016 01775 DKC шт. 1

4.12 LAN 80x40 заглушка біла RAL9016 00871 DKC шт. 1

4.13 GAN 80 Накладка на стик кришки, біла RAL9016 00886 DKC шт. 1

4.14
TA-GN 80x40 Короб із кришкою з направляючими для встановлення

роздільників, довжина 2000 мм, білий RAL9016
01781 DKC м 2

24.15 LAN 80x40 заглушка біла RAL9016 01775 DKC шт. 1

4.16 LAN 80x40 заглушка біла RAL9016 00871 DKC шт. 1

4.17
Короб/лоток перфорований 200х100 гарячого цинкування, метод Сендзіміра,

довжина 3000 мм
35343 DKC м 5

3

4.18
Кришка з заземленням на прямий елемент основа 200 гарячого цинкування,

метод Сендзіміра, довжина 3000 мм
35524 DKC м 5

4.19
Куточок опорний FR TC/RRC/RRD/RRS на висота 100 мм, гарячого

цинкування, метод Сендзіміра
30190 DKC шт. 2

4.20 Пластина TC/RRC/RRD/RRS 200х100, гарячого цинкування, метод Сендзіміра 30267 DKC шт. 1

4.21
П-подібний профіль PSM, довжина 2000 мм, товщина 2,5 мм, гарячого

цинкування, метод Сендзіміра
BPL2920 DKC м 2

4.22
Кронштейн PL полегшений для підвіса лотка, гарячого цинкування, метод

Сендзіміра
BML1007 DKC шт 8
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4.23 Посилений клиновий анкер М10х75 CM481075 DKC шт 8

3

4.24 Шпилька М8х2000 CM200802 DKC шт 2

4.25 Гайка шестигранна М8 CM110800 DKC шт 32

4.26 Шайба кузовна М8 DIN9021 CM120800 DKC шт 32

4.27 Гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10 CM010610 DKC шт 20

4.28 Гайка з рискою, що перешкоджає відкручуванню М6 CM100600 DKC шт 20

4.30
Короб/лоток перфорований 500х100 гарячого цинкування, метод Сендзіміра,

довжина 3000 мм
35346 DKC м 10

4

4.31
Кришка з заземленням на прямий елемент основа 500 гарячого цинкування,

метод Сендзіміра, довжина 3000 мм
35527 DKC м 10

4.32
Кут CDV 90 вертикальний зовнішній основа 500 висота 100 мм, гарячого

цинкування, метод Сендзіміра
37477 DKC шт. 1

4.33
Кришка на кут CDV 90 вертикальний зовнішній основа 500, гарячого

цинкування, метод Сендзіміра
38346 DKC шт. 1

4.34
Пластина кріпильна GTO висота 100 мм, гарячого цинкування, метод

Сендзіміра
37305 DKC шт. 2

4.35
Куточок опорний FR TC/RRC/RRD/RRS на висота 100 мм, гарячого

цинкування, метод Сендзіміра
30190 DKC шт. 2

4.36 Пластина TC/RRC/RRD/RRS 500х100, гарячого цинкування, метод Сендзіміра 30270 DKC шт. 1

4.37
П-подібний профіль PSM, довжина 2000 мм, товщина 2,5 мм, гарячого

цинкування, метод Сендзіміра
BPL2920 DKC м 10

4.38
Кронштейн PL полегшений для підвіса лотка, гарячого цинкування, метод

Сендзіміра
BML1007 DKC шт 18

4.39 Посилений клиновий анкер М10х75 CM481075 DKC шт 18

4.40 Шпилька М8х2000 CM200802 DKC шт 5

4.41 Гайка шестигранна М8 CM110800 DKC шт 36

4.42 Шайба кузовна М8 DIN9021 CM120800 DKC шт 36

4.43 Гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10 CM010610 DKC шт 50

4.44 Гайка з рискою, що перешкоджає відкручуванню М6 CM100600 DKC шт 50

4.45
Короб/лоток перфорований 200х100 довжина 3000 мм, гаряче цинкування

після виготовлення (HDZ)
35343HDZ DKC м 4

5

4.46
Кришка з заземленням на прямий елемент основа 200 довжина 3000 мм,

гаряче цинкування після виготовлення (HDZ)
35524HDZ DKC м 4

4.47
Кріплення до стіни TM 200 для вертикального монтажу основа 200, гаряче

цинкування після виготовлення (HDZ)
BMM1020HDZ DKC шт 3

4.48 Посилений клиновий анкер М10х75 CM481075 DKC шт 6
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4.49
Куточок опорний FR TC/RRC/RRD/RRS на висота 100 мм, гаряче цинкування

після виготовлення (HDZ)
30190HDZ DKC шт. 2

5

4.50 Заглушка збірна ТС 200х100, гаряче цинкування після виготовлення (HDZ) 30267HDZ DKC шт. 1

4.51
Гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10, гаряче цинкування після виготовлення

(HDZ)
CM010610HDZ DKC шт. 20

4.52
Гайка з рискою, що перешкоджає відкручуванню М6, гаряче цинкування після

виготовлення (HDZ)
CM100600HDZ DKC шт. 20

4.53
Короб/лоток перфорований 200х100 довжина 3000 мм, гаряче цинкування

після виготовлення (HDZ)
35343HDZ DKC м 3

6

4.54
Кришка з заземленням на прямий елемент основа 200 довжина 3000 мм,

гаряче цинкування після виготовлення (HDZ)
35524HDZ DKC м 3

4.55
Кут CS 90 вертикальний внутрішній 90°, 200/100, гаряче цинкування після

виготовлення (HDZ)
36703HDZ DKC шт. 1

4.56
Кришка CS 90 на кут вертикальний внутрішній 90°, основа 200, гаряче

цинкування після виготовлення (HDZ)
38204HDZ DKC шт. 1

4.57
Пластина кріпильна GTO висота 100 мм, гаряче цинкування після

виготовлення (HDZ)
37305HDZ DKC шт. 2

4.58
Кріплення до стіни TM 200 для вертикального монтажу основа 200, гаряче

цинкування після виготовлення (HDZ)
BMM1020HDZ DKC шт 2

4.59 Посилений клиновий анкер М10х75 CM481075 DKC шт 4

4.60
Гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10, гаряче цинкування після виготовлення

(HDZ)
CM010610HDZ DKC шт. 12

4.61
Гайка з рискою, що перешкоджає відкручуванню М6, гаряче цинкування після

виготовлення (HDZ)
CM100600HDZ DKC шт. 12

4.62
Короб/лоток перфорований 200х50 гарячого цинкування, метод Сендзіміра,

довжина 3000 мм
35264 DKC м 5

8

4.63
Кришка з заземленням на прямий елемент основа 200 гарячого цинкування,

метод Сендзіміра, довжина 3000 мм
35524 DKC м 5

4.64
Кріплення до стіни TM 200 для вертикального монтажу основа B200,

гарячого цинкування, метод Сендзіміра
BMM1020 DKC шт 4

4.65 Посилений клиновий анкер М10х75 CM481075 DKC шт 8

4.66
Гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10, гаряче цинкування після виготовлення

(HDZ)
CM010610HDZ DKC шт. 15

4.67
Гайка з рискою, що перешкоджає відкручуванню М6, гаряче цинкування після

виготовлення (HDZ)
CM100600HDZ DKC шт. 15

4.68
Короб/лоток перфорований 200х50 гарячого цинкування, метод Сендзіміра,

довжина 3000 мм
35343 DKC м 12

9

4.69
Кут CPO 90 горизонтальний 90°, 200х50, гарячого цинкування, метод

Сендзіміра
36004 DKC шт. 1

4.70
Пластина кріпильна GTO висота 50 мм, гарячого цинкування, метод

Сендзіміра
37301 DKC шт. 4

4.71
П-подібний профіль PSL, довжина 3000 мм, товщина 1,5 мм, гарячого

цинкування, метод Сендзіміра
BPL2930 DKC м 3

4.72
Кронштейн PL полегшений для підвіса лотка, гарячого цинкування, метод

Сендзіміра
BML1007 DKC шт 20
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4.73 Посилений клиновий анкер М10х75 CM481075 DKC шт 20

9

4.74 Шпилька М8х2000 CM200802 DKC шт 3

4.75 Гайка шестигранна М8 CM110800 DKC шт 80

4.76 Шайба кузовна М8 DIN9021 CM120800 DKC шт 80

4.77 Гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10 CM010610 DKC шт 60

4.78 Гайка з рискою, що перешкоджає відкручуванню М6 CM100600 DKC шт 60

4.79
Короб/лоток перфорований 100х50 гарячого цинкування, метод Сендзіміра,

довжина 3000 мм
35262 DKC м 6

10

4.80 Відгалужувач DL 100х50, гарячого цинкування, метод Сендзіміра 36235 DKC шт. 1

4.81
Пластина кріпильна GTO висота 50 мм, гарячого цинкування, метод

Сендзіміра
37301 DKC шт. 4

4.82
П-подібний профіль PSL, довжина 3000 мм, товщина 1,5 мм, гарячого

цинкування, метод Сендзіміра
BPL2930 DKC м 2

4.83
Кронштейн PL полегшений для підвіса лотка, гарячого цинкування, метод

Сендзіміра
BML1007 DKC шт 10

4.84 Посилений клиновий анкер М10х75 CM481075 DKC шт 10

4.85 Шпилька М8х2000 CM200802 DKC шт 3

4.86 Гайка шестигранна М8 CM110800 DKC шт 40

4.87 Шайба кузовна М8 DIN9021 CM120800 DKC шт 40

4.88 Гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10 CM010610 DKC шт 20

4.89 Гайка з рискою, що перешкоджає відкручуванню М6 CM100600 DKC шт 20

4.90
Короб/лоток перфорований 200х50 гарячого цинкування, метод Сендзіміра,

довжина 3000 мм
35343 DKC м 15

11

4.91
Кут CPO 90 горизонтальний 90°, 200х50, гарячого цинкування, метод

Сендзіміра
36004 DKC шт. 3

4.92
Пластина кріпильна GTO висота 50 мм, гарячого цинкування, метод

Сендзіміра
37301 DKC шт. 6

4.93
П-подібний профіль PSL, довжина 3000 мм, товщина 1,5 мм, гарячого

цинкування, метод Сендзіміра
BPL2930 DKC м 4

4.94
Кронштейн PL полегшений для підвіса лотка, гарячого цинкування, метод

Сендзіміра
BML1007 DKC шт 20

4.95 Посилений клиновий анкер М10х75 CM481075 DKC шт 20

4.96 Шпилька М8х2000 CM200802 DKC шт 3
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Позиція Найменування та технічна характеристика
Тип, марка, позначення

документа, опитувального листа

Код обладнання,

виробу, матеріалу
Підприємство-виробник

Одиниця

виміру
Кількість

Маса одиниці ,

кг
Примітка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.97 Гайка шестигранна М8 CM110800 DKC шт 80

11

4.98 Шайба кузовна М8 DIN9021 CM120800 DKC шт 80

4.99 Гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10 CM010610 DKC шт 60

4.100 Гайка з рискою, що перешкоджає відкручуванню М6 CM100600 DKC шт 60

4.101
Короб/лоток драбинного типу 50х500, гарячого цинкування, метод

Сендзіміра, довжина 3000 мм
LL5050 DKC м 3

12

4.102
Стінове кріплення лотку (кронштейн), гарячого цинкування, метод Сендзіміра

LP5000 DKC шт 6

4.103 Посилений клиновий анкер М8х50 CM480850 DKC шт 6

4.104 Гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10 CM010610 DKC шт 12

4.105 Гайка з рискою, що перешкоджає відкручуванню М6 CM100600 DKC шт 12

4.106
Кришка з заземленням на прямий елемент основа 500 гарячого цинкування,

метод Сендзіміра, довжина 3000 мм
35527 DKC м 3

4.107 Накінечник для кабеля 70 мм²  під бовт М10 2І10 DKC шт. 10

4.108 Вогнезахисний склад "Эндотерм  ХТ-150" кг 3

4.109 Пісок (ущільнення отворів і труб) м3

4.110 Цемент (ущільнення отворів і ) труб 200 кг

4.111 Труба водогазопровідна ∅100 м 2
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Техніко-економічні показники об 'єкту будівництва

Назва струмоприймача
Потужність

устан. Руст,

кВт

Потужність

розр. Рр, кВт

Річна

витрата

електро-

енергії , тис.

кВт*год

Категорія

надійності

електро-

постачання

Електроосвітлення 0.81 0.7290 1.97  ІІ , І

Технологічне обладнання 2.50 1.75 4.73 ІІ

Побутове обладнання 5.10 2.55 6.88 ІІ

Бактерицидні опромінювачі 10.35 7.25 19.56 ІІ

Комп'ютерна мережа 1.00 0.70 1.89 ІІ

Електросушарки для рук 4.60 0.69 1.86 ІІ

МРТ 89.00 89.00 240.30 ІІ

Вентиляція:

-зима 10.35 7.25 19.56 ІІ

-літо 6.74 4.72 12.74 ІІ

Всього (зима) 123.71 109.91 296.75

Всього (літо) 120.10 107.38 289.93

Всього 293.34

РП
Розробив

Перевірив

Н. Контр

ПідписАрк №док ДатаКількЗм

Аркуш АркушівСтадія

01/07-24-ЕТР

Капітальний ремонт приміщень першого поверху, для влаштування МРТ, в

лікувально-діагностичному корпусі №26 (частина) літера «Г 1», КНП «КМКЛ №1»,

м. Київ, вул. Харківське шосе, 121.

 Лікувально-діагностичний корпус

Трофімчук

ТОВ "Фамекс Інжиніринг"

ГАП Хренов 07.2024

Єрмакова

Хренов

07.2024

07.2024

07.2024
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Формат А4

Техніко-економічні показники

1

Назва об'єкту:

Капітальний ремонт приміщень першого поверху, для влаштування МРТ, в

лікувально-діагностичному корпусі №26 (частина) літера «Г 1», КНП «КМКЛ №1», м.

Київ, вул. Харківське шосе, 121.
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