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Опалубочна схема плитного ростверка. Секція "А".
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Після бетонування ростверку та знімання опалубки та
влаштування гідроізоляції(див. прим.11) приварити до
контуру системи блискавкозахисту сталеву полосу

4х40 по периметру ростверку.

 Сітка блискавкозахисту
 сталеву полосу 25x4, вкладається по нижній сітці

ростверку та з'єднанується за допомогою
зварювання
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Див. прим. 11

10
00

10
00

1000 1000

12
00

10
0

13
00

620

A - A

Ростверк
секція "A"

93.050
(-5.300)

93.100
(-5.250)

БіП-1

50

94.250
(-4.100)

100

Фундаментна плита (ростверк) бетону кл.С25/30 - 1200 мм
Геотексиль голкопробивний 400г/м²
Мастика "Техноніколь №21 в 2 шари"(або аналог)
Праймер бітумний "Техноніколь №01"(або аналог)
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Бетонна підготовка кл. В7,5                                   - 100 мм
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Вузол з'єднання елементів

 блискавкозахисту

Ø620
Буроін'єкційна паля
БІП-1  Ø=620 мм

Штаба 25х4,
яка з`єднує
блискавкозахисну сітку
з арматурою палі в двох місцях

Сітка блискавкозахисту з
штаби сталева полоса 25х4
 по всій площині плити з`єднаних
за допомогою електрозварювання

Конструкція
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ДСТУ EN ISO 9692-12014
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Арматура  палі

а - а

Штаба 25х4
З'єднувач

Деталь приєднання

струмовідводу

до арматури паль

Штаба 25х4
Сітка струмовідводу

Ø20 (А500С)
Арматура  палі

а а

Штаба 25х4
З'єднувач

10
0

100Поз. Позначення Найменування Кіл.
шт.

Маса
одиниці,

кг
Примітка

ДСТУ 4747:2007 - 0.77 430.9Сталева полоса-25x4    L=559.7 п.м.

Специфікація на сітку блисковкозахисту

ДСТУ 4747:2007 - 1.23 223.9Сталева полоса-40x4    L=182.0 п.м.

Сполучний
провідник сталі

Протикорозійний
захід

Вузол протикорозійного захисту сталевих провідників
заземелення блисковк. при виході із бетону
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                       Примітки:
1. Армування монолітної фундаментної плити та специфікацію дивись  аркуші КБ - 7...12.
2. Схему розміщення арматурних випусків з ростверка під монолітні стіни та діафрагми дивись аркуш КЗ .0-13.
3. Пальове поле запроектовано з буроін`єкційних паль d=620мм.
4. Гідроізоляцію виконувати по технології виробника .
5. Випуски металевого елемента блискавкозахисту (штаби 40х4 ) над ростверком  в стіні - 500 мм.
7. Сітку блискавкозахисту з 'єднувати з найближчою палею до випусків стрижнів блискавкозахисту , згідно наведеного вузла.
8.  Об`єм бетону: -кл. С25/30 W8= 1593.61 м³ -для фундаментної плити ростверка (ДСТУ Б.В.2.7-176:2008);
                              -кл. В7,5 = 136.0м³ -для бетонної підготовки(ДСТУ Б.В.2.7-43-96);
9. Після виконання монтажних робіт елементів блискавкозахисту та фундаментного заземлювача  виконати електричні вимірювання , скласти протоколи:
- опір розтікання струму з заземлювачів , величина опору має бути не більше 10 Ом.
- надійність електричних з 'єднань блискавкозахисту. Максимальний загальний опір має бути не більше 0,2 Ом при вимірювальному струмі 10 А.
10. При монтажі замонолічених елементів блискавкозахисту та заземлення оформлюється та передається замовнику акти на приховані роботи за ДСТУ Б А .2.4-4:2009. Сталеві
провідники заземлення/блискавкозахисту, які проходять крізь бетонну стіну для забезпечення захисту від хімічної корозії нанести бітумне покриття на 100 мм від точки виходу зі стіни і
у стіні 100 мм.
11. Вивести виводи з бетону, виконати гідроізоляцію, а потім прокласти штабу по  контуру фундаментної плити після гідроізоляції.
12. При виконанні будівельних робіт виконувати технічні вимоги ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015 "Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій".
13. Категорія бетонної поверхні КП2 згідно ДСТУ Б В.2.6-2:2009.

Роботи по укладанню бетону проводити тільки  після встановлення арматурних випусків (КБ-13).
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Перевірив
Розробив

Дворковий В.

Зм. Кільк. Аркуш № Док. Підпис Дата
Стадія Аркуш Аркушів

Р
03.12.24Івах

Гол.констр. Дворковий В.

ПБ-100-КБ
Будівництво житлових будинків з об 'єктами соціально-культурного
призначення та підземними паркінгами по вул . Сагайдака, 101

у Дніпровському районі м. Києва

Житловий будинок №26
з вбудованим паркінгом

/Секція "A"/

Формат А1
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Опалубочна схема плитного ростверка .

ГІП Павлюкова
ГAП Чапенко
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Схема розкладки основної арматури та арматури підсилення по нижній грані ростверка вздовж літерних осей .
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1 ДСТУ 3760:2019 - 3.85
2 950 13.51 12834.5

8 204 37.86 7723.4

4 232 28.4 6588.8
5 37 25.24 933.9

Ø25 A500C  L=3505 мм

Специфікація матеріалів на армування фундаментної плити по
нижній грані в напрямку літерних осей
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               Примітки
1. Даний аркуш розглядати з розділом АР та аркушами КБ - 6 ... 12.
2. Захисний шар бетону не менше 40 мм.
3. Стикування арматури виконувати внапуск , довжину напуску
прийняти 50d.

4. Стикування арматури виконувати в розбіжку . В одному перетині
стикувати не більше 50% стрижнів (див. деталі стикування).

5. В специфікації приведені витрати арматури з урахуванням
стиковки.

6. Опалубні, арматурні і бетонні роботи виконувати відповідно до
вимог 

7. Всі вузли перетину арматурних стержнів в 'язати м'яким
відпаленим дротом Ф1.5мм.
8. Поз. 2 встановити по всьому зовнішньому периметру ростверку
та по контуру ліфтового приямку .
9. Розміщення арматури в зонах підсилення з кроком 100мм див.
розріз 1-1.
10. Розміри гнутих елементів надані по внутрішній грані контуру .

Перевірив
Розробив

Дворковий В.

Зм. Кільк. Аркуш № Док. Підпис Дата
Стадія Аркуш Аркушів

Р
03.12.24Івах

Гол.констр. Дворковий В.

ПБ-100-КБ
Будівництво житлових будинків з об 'єктами соціально-культурного
призначення та підземними паркінгами по вул . Сагайдака, 101

у Дніпровському районі м. Києва

Житловий будинок №26
з вбудованим паркінгом

/Секція "A"/

Формат А2

7
Схема розкладки основної арматури та арматури
підсилення по нижній грані ростверка вздовж

літерних осей.
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               Примітки:
1. Даний аркуш розглядати з розділом АР та аркушами КБ - 6 ... 12.
2. Захисний шар бетону не менше 40 мм.
3. Розміри гнутих елементів надані по внутрішній грані контуру .
4. На розрізах 12-12, 13-13, 14-14, 15-15 поз. 2 умовно не показана .

Перевірив
Розробив

Дворковий В.

Зм. Кільк. Аркуш № Док. Підпис Дата
Стадія Аркуш Аркушів

Р
03.12.24Івах

Гол.констр. Дворковий В.

ПБ-100-КБ
Будівництво житлових будинків з об 'єктами соціально-культурного
призначення та підземними паркінгами по вул . Сагайдака, 101

у Дніпровському районі м. Києва

Житловий будинок №26
з вбудованим паркінгом

/Секція "A"/

Формат А2

8.1
Зона армування-2. Розріз б-б, 2-2, 12-12,

13-13, 14-14, 15-15
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Схема розкладки основної арматури та арматури підсилення по нижній грані ростверка вздовж цифрових осей.
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ПозначенняПоз. Найменування ПриміткаКіл.
шт.

Маса
одиниці,

кг.
1 ДСТУ 3760:2019 - 3.85

6 41 25.24 1034.8
8 88 37.86 3331.7
9 216 44.17 9540.7

10 217 50.48 10954.2

13 163 47.3 7709.9

Специфікація матеріалів на армування фундаментної плити по
нижній грані в напрямку цифрових осей

16 25 75.72 1893.0

30593.6Ø25 A500C  L=7946.4 м.п.

11 39 31.55 1230.5

ДСТУ 3760:2019
ДСТУ 3760:2019
ДСТУ 3760:2019
ДСТУ 3760:2019
ДСТУ 3760:2019
ДСТУ 3760:2019

ДСТУ 3760:2019

Ø32 A500C  L=7000 мм
Ø32 A500C  L=8000 мм
Ø32 A500C  L=5000 мм

Ø32 A500C  L=12000 мм

Ø32 A500C  L=4000 мм
Ø32 A500C  L=6000 мм

Ø32 A500C  L=7500 мм

5 7 25.24 176.7ДСТУ 3760:2019 Ø32 A500C  L=4000 мм

22 10 37.86 378.6ДСТУ 3760:2019 Ø32 A500C  L=6000 мм

14 26 26.95ДСТУ 3760:2019 Ø25 A500C  L=7000 мм 700.7
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Деталь стикування перепуском арматурних
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               Примітки
1. Даний аркуш розглядати з розділом АР та аркушами КБ - 6 ... 12.
2. Захисний шар бетону не менше 40 мм.
3. Стикування арматури виконувати внапуск , довжину напуску прийняти 50d.
4. Стикування арматури виконувати в розбіжку . В одному перетині стикувати
не більше 50% стрижнів (див. деталі стикування ).
5. В специфікації приведені витрати арматури з урахуванням стиковки .
6. Опалубні, арматурні і бетонні роботи виконувати відповідно до вимог

7. Всі вузли перетину арматурних стержнів в 'язати м 'яким відпаленим дротом Ф 1.5мм.
8. Розміщення арматури в зонах підсилення з кроком 100мм див. розріз 2-2.
9. Розріз 2-2, 15-15 див. арк. КБ-8.1 Перевірив

Розробив
Дворковий В.

Зм. Кільк. Аркуш № Док. Підпис Дата
Стадія Аркуш Аркушів

Р
03.12.24Івах

Гол.констр. Дворковий В.

ПБ-100-КБ
Будівництво житлових будинків з об 'єктами соціально-культурного
призначення та підземними паркінгами по вул . Сагайдака, 101

у Дніпровському районі м. Києва

Житловий будинок №26
з вбудованим паркінгом

/Секція "A"/

Формат А2

8
Схема розкладки основної арматури та арматури
підсилення по нижній грані ростверка вздовж

цифрових осей.
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Схема розкладки основної арматури та арматури підсилення по верхній грані ростверка вздовж літерних осей .
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ПозначенняПоз. Найменування ПриміткаКіл.
шт.

Маса
одиниці,

кг.
1 ДСТУ 3760:2019 - 3.85
6 54 25.2
8 44 37.86 1665.8
9 142 44.17 6272.1

11 27 31.55

Специфікація матеріалів на армування фундаментної плити по
верхній грані в напрямку літерних осей

13 35 47.3 1655.5
16 10 75.7 757.0

21 5 23.1

30593.6Ø25 A500C  L=7946.4 м.п.

10 57 50.48 2877.4
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ДСТУ 3760:2019
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Деталь стикування перепуском арматурних стержнів Ø32мм
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               Примітки
1. Даний аркуш розглядати з розділом АР та аркушами КБ - 6 ... 12.
2. Захисний шар бетону не менше 40 мм.
3. Стикування арматури виконувати внапуск , довжину напуску прийняти 50d.
4. Стикування арматури виконувати в розбіжку . В одному перетині стикувати
не більше 50% стрижнів (див. деталі стикування).
5. В специфікації приведені витрати арматури з урахуванням стиковки .
6. Опалубні, арматурні і бетонні роботи виконувати відповідно до вимог

7. Всі вузли перетину арматурних стержнів в 'язати м'яким відпаленим дротом Ф1.5мм.
8. Розміщення арматури в зонах підсилення з кроком 100мм див. розріз 3-3.
9. Відомість деталей див . арк. КБ-8.1

Перевірив
Розробив

Дворковий В.

Зм. Кільк. Аркуш № Док. Підпис Дата
Стадія Аркуш Аркушів

Р
03.12.24Івах

Гол.констр. Дворковий В.

ПБ-100-КБ
Будівництво житлових будинків з об 'єктами соціально-культурного
призначення та підземними паркінгами по вул . Сагайдака, 101

у Дніпровському районі м. Києва

Житловий будинок №26
з вбудованим паркінгом

/Секція "A"/

Формат А2

9
Схема розкладки основної арматури та арматури
підсилення по верхній грані ростверка вздовж

літерних осей.
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Схема розкладки основної арматури та арматури підсилення по верхній грані ростверка вздовж цифрових осей .
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Арматура підсилення
позиція 11
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(для зон підсилення з кроком 100)
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ПозначенняПоз. Найменування ПриміткаКіл.
шт.

Маса
одиниці,

кг.
1 ДСТУ 3760:2019 - 3.85
4 26 28.4 738.4
6 91 25.24 2296.8
8 15 37.86 567.9
9 84 44.17 3710.3

11 113 31.55 3565.2

Специфікація матеріалів на армування фундаментної плити по
верхній грані в напрямку цифрових осей

13 29 47.32

21 11 23.1

30593.6Ø25 A500C  L=7946.4 м.п.

10 23 50.48 1161.0

ДСТУ 3760:2019
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ДСТУ 3760:2019
ДСТУ 3760:2019

ДСТУ 3760:2019

Ø32 A500C  L=6000 мм
Ø32 A500C  L=7000 мм
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Ø32 A500C  L=4500 мм
Ø32 A500C  L=4000 мм

Ø32 A500C  L=5000 мм

- 6.31 4792.4ДСТУ 3760:2019 Ø32 A500C  L=759.5 м.п.

16 76 75.72 5754.7ДСТУ 3760:2019 Ø32 A500C  L=12000 мм
1372.3Ø32 A500C  L=7500 мм

254.1Ø25 A500C  L=6000 мм

- 6.31 1294.7Ø32 A500C  L=205.19 м.п.ДСТУ 3760:2019
25
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               Примітки:
1. Даний аркуш розглядати з розділом АР та аркушами КБ - 6 ... 12.
2. Захисний шар бетону не менше 40 мм.
3. Стикування арматури виконувати внапуск , довжину напуску прийняти 50d.
4. Стикування арматури виконувати в розбіжку . В одному перетині стикувати
не більше 50% стрижнів (див. деталі стикування).
5. В специфікації приведені витрати арматури з урахуванням стиковки .
6. Опалубні, арматурні і бетонні роботи виконувати відповідно до вимог

7. Всі вузли перетину арматурних стержнів в 'язати м'яким відпаленим дротом Ф1.5мм.
8. Розміщення арматури в зонах підсилення з кроком 100мм див. розріз 4-4.
9. Розріз 14-14 та 15-15 див. аркуш КБ-8.1.

Перевірив
Розробив

Дворковий В.

Зм. Кільк. Аркуш № Док. Підпис Дата
Стадія Аркуш Аркушів

Р
03.12.24Івах

Гол.констр. Дворковий В.

ПБ-100-КБ
Будівництво житлових будинків з об 'єктами соціально-культурного
призначення та підземними паркінгами по вул . Сагайдака, 101

у Дніпровському районі м. Києва

Житловий будинок №26
з вбудованим паркінгом

/Секція "A"/

Формат А2

10
Схема розкладки основної арматури та арматури
підсилення по верхній грані ростверка вздовж

цифрових осей.
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Схема розкладки поперечної арматури ростверка . Секція "A"
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ПозначенняПоз. Найменування ПриміткаКіл.
шт.

Маса
одиниці,

кг.

18 ДСТУ 3760:2019 - 0.888 2841.6Ø12 A500C  L=3200 м.п.
19 2670 1.04 2776.8

Кр-1 5618.4

27 2960 1.85 5476.0
29 - 1.576 1864.4

Кр-2 - 7340.4
ДСТУ 3760:2019

ДСТУ 3760:2019
ДСТУ 3760:2019
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Ø16 A500C  L=1160 мм1 (Ø25)

крок 200х200
(основна сітка)

1 (Ø25)
крок 200х200

(основна сітка) Арматура підсилення

75
95

10
0

12
00

93.050
(-5.300)

94.250
(-4.100)

10
30

6 - 6

Кр-2

Арматура підсилення

200 200

Випуски з
фундаментної

плити

1 (Ø25)
крок 200х200

(основна сітка)

1 (Ø25)
крок 200х200

(основна сітка)

Кр-1
крок 600

75
95

10
0

12
00

93.050
(-5.300)

94.250
(-4.100)

10
30

5 - 5

17
крок 2400x2400

Кр-2

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

17
5

82
5

16
0

11
60

27(Ø16)
кр.200

29(Ø16)Кр-1

600 600 600

80
98

5
95

11
60

19(Ø12)
кр.600

18(Ø12)

7 - 7

94.250
(-4.100)

93.050
(-5.300)

92.450
(-5.900)

92.850
(-5.500)

91.950
(-6.400)

Бетонна підготовка

Шов
бетонування

7a

Шов
бетонування

1000 2150 400 1000

40
0

90
0

50
0

14
00

20
0

12
00

11
00

100100

11

12(Ø16)
крок 200

11

92.000
(-6.350)

10
0

30
0

2- Ø25(А500С) крок 200
встановити по всьому контуру

приямка

2- Ø25(А500С) крок 200
встановити по всьому контуру

приямка

12(Ø16)
крок 200

Кр-2 Кр-2

7(Ø25)
крок 200

7(Ø25)
крок 200

1 (Ø25)
крок 200х200

(основна сітка)

3(Ø16)
крок 200

50

70
10

40

70

95
73

0
75

50

50

15(Ø16)
крок 200

1
крок 200

1
крок 100

500

1 (Ø25)
крок 200х200

(основна сітка)

1 (Ø25)
крок 200х200

(основна сітка)

1 (Ø25)
крок 200х200

(основна сітка)

Арматура
підсилення(1Ø25
1250мм від грані

приямку)50200200
200

50 200 200
200

Арматура
підсилення(1Ø25
1250мм від грані

приямку)

Арматура підсилення Арматура підсилення

 Існуючі буроін'єкційні палі (№84, 89)  зрубати
з відмітки 93.100 до відмітки 92.000 із

збереженням арматурних випусків довжиною
l=300мм(відмітка верху випусків 92.300).

Арматура підсилення(25Ø32)
крок 200

200 200200200

крок 100

150 43x100=4300 50Існуюча паля

1
крок 100

Паля

Відомість деталей

ЕскізПоз.

7 70
5

1250

1250

R=100

R=100

1 (Ø25)
крок 200х200

(основна сітка)

1 (Ø25)
крок 200х200

(основна сітка)

Поперечна
арматура

8 - 8

75
10

55
70

10
0

12
00

93.050
(-5.300)

94.250
(-4.100)

93.550
(-4.800)

800
50

100
50

100

70
0

50
0

50 200 200 150 150 50

50
45

0

730 1250

27(Ø16)
крок 200

15(Ø16)
крок 200

800

26(Ø25) крок 200

28(Ø25)
крок 200

1250мм від грані
приямку

Арматура
підсилення(1Ø25
1250мм від грані

приямку)

Арматура
підсилення(1Ø25
1250мм від грані

приямку)

Інв
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г.

Пі
дп
ис
 та

 д
ат
а

За
м.
інв

.№
По

го
дж

ен
о:

                          Примітки:
1. Опалубочну схему фундаментної плити дивись аркуш КБ -6.
2. По всьому полю фундаментної плити ростверку встановити каркаси Кр -1 кроком 600мм, крім позначених
зон, де встановлюються каркаси Кр -2  кроком 200 мм.
3. Стержні каркасів з 'єднуються за допомогою електрозварювання за ДСТУ Б В .2.6-169:2011-К1-Кт.
4. Позиції на розрізі 7-7 та 8-8 внесені у специфікацію на аркуші КБ -12.

Перевірив
Розробив

Дворковий В.

Зм. Кільк. Аркуш № Док. Підпис Дата
Стадія Аркуш Аркушів

Р
03.12.24Івах

Гол.констр. Дворковий В.

ПБ-100-КБ
Будівництво житлових будинків з об 'єктами соціально-культурного
призначення та підземними паркінгами по вул . Сагайдака, 101

у Дніпровському районі м. Києва

Житловий будинок №26
з вбудованим паркінгом

/Секція "A"/

Формат А1

11
Схема розкладки поперечної арматури ростверка .

Секція "A"
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               Примітки
1. Відомість деталей див. арк. КБ-11

Специфікація матеріалів на армування приямків

Перевірив
Розробив

Дворковий В.

Зм. Кільк. Аркуш № Док. Підпис Дата
Стадія Аркуш Аркушів

Р
03.12.24Івах

Гол.констр. Дворковий В.

ПБ-100-КБ
Будівництво житлових будинків з об 'єктами соціально-культурного
призначення та підземними паркінгами по вул . Сагайдака, 101

у Дніпровському районі м . Києва

Житловий будинок №26
з вбудованим паркінгом

/Секція "A"/

Формат А3

12

Розріз 8-8, 9-9, 11-11


