
3��-22-П
,�1,� м

N�3
,�1,� м
3��-22-П

N�3 ,�1,� м
3��-22-П

N�3 ,�1,� м
3��-22-П

N�3 ,�1,� м
3��-22-П

N�2

3��-22-П
,�1,2 м

N�5

3��-22-П
,�1,2 м

N�5

3��-22-П
,�1,2 м

N�5

+18,400
+18,100

5 пов.

3��-22-П
,�1,� м

N�4
3��-22-П
,�1,� м

N�4
3��-22-П
,�1,� м

N�3
3��-22-П
,�1,� м

N�3

3��-22-П
,�1,� м

3��-22-П
,�1,2 м

3��-22-П
,�1,� м

N�3

3��-22-П
,�1,� м

N�3

N�3

N�2

ȼ16х2,2

ȼ16х2,2

ȼ16х2,2

ȼ16х2,2

3��-22-П
,�1,� м

N�2
ȼ32х4,4ȼ25х3,5ȼ25х3,5ȼ2�х2,� ȼ32х4,4 ȼ32х4,4 ȼ32х4,4 ȼ32х4,4 ȼ32х4,4 ȼ32х4,4

ȼ25х3,5ȼ2�х2,� ȼ25х3,5 ȼ32х4,4 ȼ32х4,4 ȼ32х4,4 ȼ32х4,4 ȼ32х4,4

6 пов.

+18,400
+18,100

5 пов.

6 пов.

ȼ16х2,2

ȼ16х2,2

ȼ15х2,�

під стелею

ȼ2�х2,�

+18,400
+18,100

5 пов.

6 пов.

5 пов.
+14,800

+14,500

+18,000

4

Стояк Т14� Т2

2ȼ57х3,�

ȼ32х4,4

під стелею

ȼ32х4,4

під стелею

5 пов.
+14,800

+14,500

Стояк Т 14� Т2

2ȼ57х3,�

К.к. ȼ15

К.к. ȼ32

К.к. ȼ15

Автоматичний регулятор

перепаду тиску 4��2 ȼ32 N�2,�

Вентиль балансувальний

342/-!8-М ȼ32 N�5,75

Вентиль балансувальний

342/-!8-М ȼ32 N�5,75

Автоматичний регулятор

перепаду тиску 4��2 ȼ32 N�2,5

Вентиль балансувальний

342/-!8-М ȼ15 N�1,�

Автоматичний регулятор

перепаду тиску 4��2 ȼ15 N�2,25

ȼ32х4,4

на 6-й поверх

ȼ15х2,�

на 6-й поверх

Вузол 4

Схема системи опалення 6-го (4-го) поверху

1

2

Умовні позначення:

Тип опалювального

приладу

Пластикові трубопроводи системи опалення

прокладені в підготовці підлоги

Радіатор сталевий панельний

Висота опалювального

приладу

Довжина

опалювального

приладу

Сторона підключення

 (П-права� Л-ліва)

N�5,5

Налаштування

термостатичного

клапану

3��-22-П
,�1,� м

Т2
Т14

Пластикові трубопроводи системи опалення

прокладені в комунікаційних коробах
Т2

Т14

Т2
Т14

Стальніі трубопроводи системи опалення

3��-22-П
,�1,� м

N�3
3��-22-П
,�1,2 м

N�3

6 пов.
+18,400

+18,100

6 пов.
+18,400

+18,100

Стояк Т14� Т2

2ȼ57х3,�

Стояк Т14� Т2

2ȼ57х3,�

ȼ57х3,�

Т14
Т2

Т14
Т2

Т14
Т2Т14

Т2

Т14
Т2

Т14
Т2

Т14
Т2

Т14
Т2

Муǽта

протипожежна ȼ32

Муǽта

протипожежна ȼ32

Кран МаȌвського

 (комплект поставки)

Клапан термостатичний

(комплект поставки)

Труба

ȼ16å2,2.

Блок прямих кульових кранів

із з�Ȍднувальними ніпелями ' 1�2 å '3�4

Радіатор

Комплект різьбозатискних

з�Ȍднань  '3�4 - 15

Комплект Г-подібних трубок з

ǽіксуючим кутом 16�,�25�мм.

Насувна гільза

2�

Вузол 2 підключення радіаторів

Т
14

Т
2

Радіаторний термостатичний

елемент

тип 22 6+

3��(H)

Труби прокласти

за декоративною

зашивкою

Відмітка підлоги

1�
�

3
�
�

1��

1��

5�

Кронштейн підставка

універсальна

Вузол 1

тип 22 6+

3��(H)

Труби прокласти в

підготовці підлоги

в захисній гоǽрі

Вузол підключення

радіаторів

Відмітка підлоги

1�
�

3
�
�

1��

1��

5�

Кронштейн підставка

універсальна

Вузол 2

43-��-6

ȼ15

Кран МаȌвського

 (комплект поставки) Клапан термостатичний

43-��-6 ȼ15 (кутовий)

  Труба

ȼ16å2,�.

Радіатор

Комплект різьбозатискних

з�Ȍднань  '3�4 - 15

Труби за декоративною

зашивкою

Вузол 1 підключення радіаторів

Радіаторний термостатичний

елемент

Комплект Г-подібних трубок з

ǽіксуючим кутом 16�,�25�мм.

Вентиль зворотньоȏ

підводки 2,-1 ȼ15

Ін
в
. 
№

 о
р
и
г
.

П
ід
п
и
с
 і
 д

а
т
а

З
а
м
. 
ін
в
. 
№

П
о
г
о
д
ж
е
н
о
:

15��3-2�24 - ОВ1

Реставрація нежитловоȏ будівлі (літ.В),  Будинок УкрІНТЕІ (за проектом

Ф. ЮрÂȌва) за адресою: вул. Антоновича (вул.Горького) (Голосіȏвський

район), будинок 1��Зм. Кільк. Аркуш №док. Підпис Дата

Центр науки МАН

Стадія Аркуш Аркушів

 ГІП  Демиденко �4.24.
РД 12

 Гол. спец.  Демиденко �4.24.

 Н.контр.  Демиденко �4.24.
Схема системи опалення

6-го (4-го) поверху
ФОП �Демиденко� Перевірив  Демиденко �4.24.

 Розробив  Марченко �4.24.

Формат 3хА4 (2�7х5�4мм.)


