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Вiдомiсть креслень основного комплекту марки КМ

Арк. Найменування Примітки

1

2

3 Відомість метизів . Відомість витрат сталі

4

5

План колон

6

План балок

Монтажні вузли балок

ЗАГАдЬНІ ВКАЗІВКб

1. Проект розроблений для наступних кліматичних умов:

- розрахункове значення ваги снігового покрову (5 сніговий район) - 1600 Па;

- характеристичне значення вітрового тиску (1 вітровий район) - 400 Па;

- сейсмічність - 5 балів.

2. За відносну відмітку 0,000 прийнята відмітка підлоги 1-го поверху, яка відповідає

абсолютній відмітці 130,56 м на генплані .

3. Будівельно-монтажні роботи повинні виконуватися у відповідності з проектом виконання

робіт, розробленим на основі даного проекту з додержанням вимог:

- Дклм-Н Б В.2.6-203:2015 "Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі

будівельних конструкцій";

- ДБН А.3.2-2-2009 "зхорона праці та промислова безпека у будівництві".

4. Антикорозійний захист виконувати у відповідності з вимогами Дклм-Н Б В.2.6-186:2013

"Настанова щодо захисту будівельних конструкцій будівель та споруд від корозії".

5. Захист металевих конструкцій з нормованою межею вогнестійкості виконувати

вогнезахисними матеріалами у відповідності до ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека

об 'єктів будівництва". Марка, товщина, склад та технологія нанесення вогнезахисного

покриття розробляється і виконується спеціалізованою організацією. Рекомендовано

вкрити балки та колони вогнезахисним покриттям з наступною межею вогнестійкості :

балки: REI 60, колони - REI 120.

Відомість відправних елементів

Загальні дані
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7 Плита перекриття тераси

8 Плита перекриття . Вузли , специфікація матеріалів

9 Плита перекриття . Каркас Кр -1



План колон

План балок

1 - 1
(опалубка)

Відправна
марка Кількість Найменування Розміри, мм

Маса, кг

однієї деталі всіх деталей
Гол. профіль

Відомість відправних елементів
№

Креслення

Б-1 1 Балка 1023.5 1023.58380x360x553 IPE360

Б-2 1 Балка 1048.7 1048.78600x360x553 IPE360

Б-3 12 Балка 60.9 730.22720x200x100 IPE200

Б-4 1 Балка 1051.8 1051.88620x360x552 IPE360

Б-5 1 Балка 1043.8 1043.88550x360x552 IPE360

Б-6 1 Балка 485.4 485.47023x360x655 IPE360

Б-7 1 Балка 509.0 509.07309x360x661 IPE360

Б-8 6 Балка 63.1 378.52820x200x100 IPE200

Б-9 1 Балка 88.7 88.72891x240x120 IPE240

Б-10 1 Балка 102.6 102.63344x240x120 IPE240

Б-11 1 Балка 121.7 121.73967x240x120 IPE240

Б-12 1 Балка 140.9 140.94591x240x120 IPE240

Б-13 1 Балка 159.4 159.45194x240x120 IPE240

Б-14 1 Балка 76.2 76.22484x240x120 IPE240

Б-15 1 Балка 90.6 90.62954x240x120 IPE240

Б-16 1 Балка 109.6 109.63572x240x120 IPE240

Б-17 1 Балка 128.6 128.64190x240x120 IPE240

Б-18 1 Балка 147.0 147.04790x240x120 IPE240

Б-19 1 Балка 84.1 84.12742x240x120 IPE240

Б-20 1 Балка 68.2 68.22222x240x120 IPE240

Б-21 1 Балка 121.5 121.58010x180x84 16У

Б-22 6 Балка 12.5 75.21200x120x52 12У

Б-23 1 Балка 113.7 113.77525x180x74 16У

К-1 6 Колона 139.1 834.73032x400x350 Тр.кв.2***

К-2 4 Колона 139.9 559.53032x400x350 Тр.кв.2***

К-3 2 Колона 139.9 279.73032x400x350 Тр.кв.2***

9573.0Загальна маса конструкції:
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4. Після розмітки 8 центральних колон виконувати розмітку крайніх колон.
3. 4 центральні колони вздовж існуючої стіни ставити навпроти існуючих простінків.
2. Розмітку починати від 2 центральних колон К-2 на відстані 3200 мм.
1. До початку монтажу виконати розмітку колон.

Порядок монтажу колон:
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6. Після фіксації основних балок, встановити балки Б-21, Б-22, Б-23.
5. Відрегулювати положення крайніх головних балок, встановити інші поперечні балки.
4. Встановити першу і останню поперечні балки в кутах Б-10, Б-13, Б-15, Б-18.
3. Встановити крайні головні балки Б-6, Б-7.
2. Встановити поперечні балки між центральними головними балками.
1. Змонтувати 4 центральні головні балки навпроти простінків - спершу Б-4, Б-5, потім Б-1, Б-2.

Порядок монтажу балок:

0.000 = 130.56

3. Після монтажу лакофарбове покриття відновити.
2. Зварювання виконувати електродами типу Є42, катет зварних швів прийняти 6 мм.
1. Вузли розроблені на арк. 6.

Примітки:

шов 6 мм

К-2

Б-5

Б-3
Б-8

+2.940

+3.300 +гайка М16 + шайба М16 +гровер М16
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Б-8

до головних балок
Б-22 приваритибалки Б-22 підрізати

В разі необхідності
Виставити Б-21, приварити до Б-22.
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6

3. Після монтажу лакофарбове покриття відновити.
2. Зварювання виконувати електродами типу Є42, катет зварних швів прийняти 6 мм.
1. Вузли замарковані на арк. 5.

Примітки:

0.000 = 130.56

К-2

Б-5

Б-8

шов 6 мм
після монтажу всіх балок обварити

+2.940

Б-3
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+гайка М16 + шайба М16 +гровер М16
Болти М16x50 кл.8.8
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+3.300
Б-3

Б-3

кутики підрізати по місцю
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Стадія Аркуш Аркушів
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Профнастил Н75-750-0.7

Поз. Позначення Найменування Кіл. Маса
од.,кг.

Заг.маса, кг
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ДСТУ Б В.2.6-9:2008
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ПН-2 73 8.6ПН-2 L=2250...8650, S, м2

DIN 7504K
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1.	Даний арк. див. разом з арк. 7. Даний арк. див. разом з арк. 7. 2.	Всі монтажні отвори вирізати після монтажу настилу. Всі монтажні отвори вирізати після монтажу настилу. 3.	Сталевий профільований настил Н75-750-0.7, матеріал настилу - оцинкована сталь С245, категорія 2 по ГОСТ Сталевий профільований настил Н75-750-0.7, матеріал настилу - оцинкована сталь С245, категорія 2 по ГОСТ 14918-80 з масою цинкового покриття, нанесеного з двох сторін, не менше 140г/м2. 4.	Листи профільованого настилу кріпити до балок за допомогою самонарізуючих гвинтів по ТУ 36.25-12-13-88 в кожній Листи профільованого настилу кріпити до балок за допомогою самонарізуючих гвинтів по ТУ 36.25-12-13-88 в кожній хвилі на крайніх опорах та через хвилю на проміжних опорах. Між собою (уздовж гофри) настили з'єднувати за допомогою самонарізуючих гвинтів або комбінованих заклепок через 500 мм. 5.	Опалубні, бетонні, арматурні роботи та контроль їх якості виконувати у відповідності до вказівок ДБН В.2.6-98:2009 Опалубні, бетонні, арматурні роботи та контроль їх якості виконувати у відповідності до вказівок ДБН В.2.6-98:2009 - «Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення»; ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015 - «Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій». 6.	Нахлест каркасів по довжині див. "вузол нахлесту каркасів". Нахлест каркасів по довжині див. "вузол нахлесту каркасів". 7.	Захисний шар бетону складає 20 мм. Захисний шар бетону складає 20 мм. 8.	З'єднання арматурних стрижнів виконувати в'язальним дротом  1,2 мм в кожній точці перетину. З'єднання арматурних стрижнів виконувати в'язальним дротом  1,2 мм в кожній точці перетину. 9.	Об'єм бетону дан по геометричному об'єму.Об'єм бетону дан по геометричному об'єму.
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