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План стилобату на відм. +5,550. Схема
ухилоутворюючого шару.
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ПБ-100-42а-АР

Житловий будинок № 28 з вбудовано-
прибудованим паркінгом №42а

 /Паркінг №42а/

Норм.контр.

Житлові будинки з об'єктами соціально-культурного
 призначення та підземними паркінгами по вул. Сагайдака, 101

в Дніпровському районі м. Києва (Коригування. V черга будівництва)

Єфіменко

11.2024

11.2024
11.2024

Ющик Т.

14
0

250

11

заповнення
розчином

керамзитобетонний
блок

Відомість перетинок на відм. +5,550
Схема перерізуМарка

+7,800
ПР-1

Місць 1

Експлікація приміщень на відм. +5,550

№ п.п

1

Найменування

Сходова клітка

Площа, м2

13,06
13,06 м²

Специфікація перетинок на відм. +5,550

Поз.

1

Позначення

ДСТУ Б.В.2.6-55:2008

Найменування

2ПБ 13-1-п

Кіл.
шт.

2

Маса од.
кг

54

Примітка

Випуск серії
1.038.1-1

Експлікація дверних та віконних прорізів на відм. +5,550

Вентиляційна решітка

Віконний блок

Дверний блок

Марка
Прорізу

ВР-2

ВР-3

ВР-4

В8

Д1

Розміри прорізу (lxh)

1 090×490

1 090×990

640×1 540

700×1 300

1 000×2 100

Відм. низу
відн. 0,000

8 005

7 405

6 855

7 200

5 700

Кільк.

1

1

1

1

1

Примітки

EI30

Специфікація інженерних отворів на відм. +5,550

Поз.

1

2

3

Габарити, мм.

Ширина

1 100

1 100

650

Висота

500

1 000

1 550

Відм. низу
відн. 0,000

8 000

7 400

6 850

Кільк.

1

1

1

Розділ

ДВ

ДВ

ДВ

N

Ап

Схема блокування
секцій будинку

1/1

4/1

У/Ф

4/2

1/2

Ф/У

1/1

4/1

А/Б

4/2

1/2

Б/А

Л

К

Секція А

Секція Б

Паркінг
42а

8п

Уп

Будинок
№28

1п

Умовні позначення:

Стіни - монолітний залізобетон REI 150 MO

Керамзитобетонний перегородочний блок товщиною
115(REI 60 МО),  250 мм (REI 90 МО)

Колони - монолітний залізобетон REI 180 MO

Утеплювач - мінвата (γ=120-135 кг/м³), 50, 100, 150 мм.

В21

В21

В2
5

В26

В22*

В27

ГГ

ГГ

+5,040 +5,040

+5,045 +5,088

+5,080

+4,750 +4,750

+4,750

+4,750

+4,980
+4,980 +4,980

+4,750

+4,750

+4,980

+4,870

+4,980+4,980
+4,980

+4,980 +4,980

+5,040

+4,863

+4,896

+5,040

+4,850

+5,016+4,989

+5,024+4,980

+4,750

+4,980
+4,980

+5,043+4,897

+4,883

+4,987

+4,970

+5,079

+4,830

+5,043

+5,024

+4,833

+4,937

+4,817

+4,980

+4,839

+4,980 +4,977

+4,841

+4,825

+4,910

+4,750

+5,007+4,873

+4,863

+4,897

+4,988

+4,988

+4,850

+4,980
+4,980

+4,980

+4,897

+4,926

+4,988

+4,916
+5,062

+5,062

+5,050

+4,980 +5,024

+5,024

+5,016
+4,989

+4,844

+5,040

+5,039
+5,007

+5,011

+4,977
+4,988

+4,980

+4,750

+4,750

+4,989

+4,989

+4,929+4,980 +4,929

+4,980

+4,750

+ 6,550 відмітка бетоного парапету
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Сухотруб специфікація
в комплекті ПБ-100-ЗВК.1
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Вхідна група №7
(див. Секція А, арк. АР-7.2)

Вхідна група №7
(див. Секція А, арк. АР-7.2)

Специфікацію огорож та
плит накриття
парапетів див. арк. АР-40

Специфікацію огорож та плит накриття
парапетів див. арк. АР-40

Специфікацію огорож та плит накриття
парапетів див. арк. АР-40

Специфікацію огорож та плит накриття
парапетів див. арк. АР-40

Специфікацію огорож та плит накриття
парапетів див. арк. АР-40

З.б. борт ДШ
(див. розд. КБ)
Д.Ш. Борт з бетонного блоку.
(див. розд. КБ)

Д.Ш. Борт з
бетонного
блоку.
(див. розд. КБ)

Д.Ш. Борт з
бетонного
блоку.
(див. розд. КБ)

Д.Ш. Борт з
бетонного
блоку.

Д.Ш. Борт з
бетонного
блоку.

Д.Ш. Борт з бетонного блоку.Д.Ш. Борт з бетонного блоку.

Д.Ш. Борт з бетонного блоку.

З.
б. 

бо
рт

 Д
Ш

(д
ив

. р
оз

д.
 К

Б)

Д.Ш. Борт з
бетонного блоку.

Д.Ш. Борт з бетонного блоку.

З.
б. 

бо
рт

 Д
Ш

(д
ив

. р
оз

д.
 К

Б)

Див. прим. п.22

П-1 П-1 П-1

П-1

П-4

П-4

П-4

П-3
П-4

П-3
П-4

П-3

П-4

П-4

П-4

З.
б. 

бо
рт

 Д
Ш

(д
ив

. р
оз

д.
 К

Б)
З.

б. 
бо

рт
 Д

Ш
(д

ив
. р

оз
д.

 К
Б)

Верх плити утеплити
ЕППС Г1 товщ. 180 мм.

Зовнішній контур
приміщень на
відм. +1,150

Верх плити утеплити
ЕППС Г1 товщ. 180 мм.
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+ 6,550 відмітка
бетоного парапету
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ОГ-16
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Вхідна група №8
(див. Секція Б, арк. АР-7.1)
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З.б. стіни під вхідну групу
(див. розд. КБ)

З.б. стіни під вхідну групу
(див. розд. КБ)

+6,850

+5,550

+5,680

1п 2п
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Вп
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Пп

Рп
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Тп

3п 4п 5п 6п 7п 8п 9п 10п 11п 12п 13п

Умовні позначення:

Трап прийому стічних вод 12шт

Лінія мінімального опуску ухилу

Лінія підйому ухилу

+4,550 Відмітка розуклонки

Будівля

2%

Відмітка розуклонки

Ухил,%

Зона влаштування утеплювача 180 мм

Разом

Примітки:
1. Загальні дані див. АР-01.
2. При вїзді з рівня землі на пандус, зробити скруглення поверхні дороги R20 м. на відстань по  2,5 м. від точки перегину в обидві

сторони напрямку руху.
3. При зїзді з пандусу, зробити скруглення поверхні дороги R15 м. на відстань по 1,5 м  від точки перегібу по обидві сторони напрямку

руху.
4. Отвори в перегородках та внутрішніх стінах для систем опалення, вентиляції водопостачання, каналізування та ін.- див. додатково

відповідні розділи та розділ марки КБ.
5. Отвори в деформаційному шві закрити негорючою сумішшю, щілини закласти паклею.
6. Відповідно до п.7.2.7 ДБН В.1.1-7-2016 висота та ширина евакуаційних виходів (дверей) у просвіті становить не менше 0,8 м. в

ширину, та 2,0 м. в висоту.
7. Отвори розміром менше ніж 100х100 мм. в стінах та перегородках не вказані. Виконувати по місцю згідно інженерних розділів проекту.
8. За відносну позн. ±0.000 прийнято рівень чистої підлоги першого поверху будинку №28, що дорівнює абсолютній позн. 98.60.
9. Креслення по розрізам 1-1, 4-4 див. арк. АР-07, розрізи 2-2, 3-3 див. арк. АР-08, розріз 6-6 див. арк. АР-09;  фасади паркінгу див. арк.

АР-15.
10. Перемички над отворами проходження інженерних комунікацій виконувати по місцю.
11. Над технологічними отворами в стінах і перегородках, які по ширині менше або дорівнюють 600 мм., виконувати перетинки з

арматурних стрижнів Ø10 А400с, заводити стрижні на 200 мм. по обидва боки від отвору.
12. Влаштування підлог, покриттів виконувати після прокладання всіх інженерних комунікацій та демонтажу опалубки.
13. Горизонтальні та вертикальні отвори в місцях проходження інженерних комунікацій ущільнити після монтажу обладнання. Матеріали

закладання прорізів мають відповідати протипожежній вогнестійкості REI-45.
14. В інженерних нішах проходки між перекриттями виконуються спеціальною організацією, яка має ліцензію на виконання

протипожежних проходок. Закладання інженерних отворів в плиті виконати матеріалом 1-го ступені вогнестійкості REI 60.
15. Усі зазначені виробники та марки матеріалів можуть бути замінені на аналогічні сертифіковані в Україні, за умови погодження з

проектувальником.
16. Схема розташування та специфікації скляних огорож (ОГС) див. арк. АР-40; АР-40.1; АР-40.2.
17. Схеми влаштування металевих огорож (ОГ) та вузли кріплення див. арк. АР-26; АР-28.1. Специфікації металевих огорож див. арк.

АР-28.2; АР-28.3.
18. Розрізи по шахтам вентиляції В1 та В2 див. арк. АР-53.
19. Розрізи по шахтам димовидалення Д5 та Д6 див. арк. АР-54.
20. Плити накриття шахт В-1, В-2, Д-5, Д-6 див. розділ КБ.
21. Схему та специфікацію решіток вентиляційних РВ-2 та РВ-3 див арк. АР-38; схему та специфікацію решітки вентиляційну РВ-4 див.

арк. АР-39.
22. Влаштування сходової клітки в осях Мп,Кп-3п,4п див. арк. АР-41.
23. Благоустрій стилобатної частини розробляється окремим проектом фірмою-підрядником.
24. Усі відмітки на рівні стяжки, яка знаходиться над ухилоутворюючим шаром з керамзитобетону.

Віконний проріз

Дверний проріз

1 - Зам. 13.08.24

2.1

2.2

2 2 Зам. 11.2024
3 - Зам. 03.2025

Специфікація воронок

Поз. Найменування
Кіл.
шт

ТР-1 Воронки BLÜCHER для покрівель 12

Примітка
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