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Розрізи по деформаційним швам та
парапету стилобата на відм. +5,550
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Проектне бюро

ПБ-100-42а-АР

Житловий будинок № 28 з вбудовано-
прибудованим паркінгом №42а

 /Паркінг №42а/

Норм.контр.

Житлові будинки з об'єктами соціально-культурного
 призначення та підземними паркінгами по вул. Сагайдака, 101

в Дніпровському районі м. Києва (Коригування. V черга будівництва)

Павлик

29.03.24

29.03.24
29.03.24

А1

Ющик Т.

20

Горизонтальний деформаційний
шов по навісному фасаду - 20 мм.

Керамограніт

Відлив з оцинкованої сталі з полімерним
покриттям 1,5 мм. в колір фасаду

Напрямки для монтажу керамограніту
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45

35

Оцинкована сталь 0,5мм
монтувати з напуском 100 мм

Компенсатор

390

+4,650

+4,350

+6,500

+6,600

150100

Стінка з бетоних блоків
див. КБ-108,3

Відмітка ц.п. стяжки

Плита паркінгу

Плита лоджії
будинку 28

Горизонтальний деформаційний
шов по навісному фасаду - 20 мм.

Мінераловатні плити
(у=120-135 кг/м3) - 150 мм.

Мінераловатні плити
(у=120-135 кг/м³) - 100 мм.Керамограніт по напрямках

Керамограніт по напрямках

Прижимна планка
(крок кріплення 100-150 мм)

Герметик мастика типу Ореол

Галтель 100х100
(РЦ М150)

Гідроізоляція типу
"Техноеласт - ЕПП 4,0"- 2 шари

Вузол 1

Екструдований пінополістирол
CARBON ECO TB - 180 мм

 - З.б. плита з бетону кл. В20 (Ø8 А500С, крок 200х200 мм) - 100 мм
 - Дренажна мембрана з інтегрованим геотекстилем
   типу "PLANTER GEO" щільністю 650 гр/м²
   (1 шар,чарунками догори) - 10 мм.
 - Гідроізоляція типу "Техноеласт - ЕПП 4,0" - 2 шари
 - Бітумний праймер
 - Цементно-піщана стяжка М100 П8 (укладати після зволоження
верхнього шару керамзитобетонну) - 50 мм.
 - Ухилоутворюючий шар з керамзитобетону (В-2) 50-350 мм.
 - Плівка будівельна поліетиленова 200 мкм
 - Екструдований пінополістирол CARBON ECO TB -180мм
 - Плівка будівельна поліетиленова 200 мкм
 - З.Б. плита перекриття паркінгу - 300 мм.
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Гумова прокладка
б=2,0 мм З.б. балки

Анкер-цвях
НPS-1 6/15x40,
крок 500 мм

Пластина з нержавкої
сталі t=1,0 мм

Відмітка ц.п. стяжки

Компенсаційний профіль з
поцинкованої сталі

Утеплювач ЕППС
Carbon PROF
або аналог - 50 мм.

Див. вузол А

Вирівнюючий шар з підрізного1/2 блока на
цем. розчині М75

Блок бетонний 390x190x188 мм - 190 мм.

Арматурний
стержень  Ø8 А500С

Клейова суміш типу Siltek M-3 чи аналог

Пустоти заповнити
бетоним розчином М150

Галтель 100х100 (РЦ М150) Галтель 100х100 (РЦ М150)
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Гумова прокладка б=2,0 мм

З.б. балка

Анкер-цвях НPS-1
6/15x40, крок 500 мм

Пластина з нержавкоїсталі t=1,0 мм.

З.б. плита рампи

Бентонітовий шнур

Відмітка ц.п. стяжки

- Тротуарна плитка зміцнена (ФЕМ)
   (згідно дизайн проекту)     - 60 мм.
- РЦГ М150 Ж1 Ковальська (гарцовка) по ухилу з

нагрівальним елементом - 100 мм.
- Дренажна мембрана з інтегрованим геотекстилем

щільністю 500 г/м² (1 шар)-20 мм.
- З.б. плита з бетону кл. В15 (С12/14)
  (Ø8 А500С, крок 150-150 мм) - 120 мм.
- Геотекстиль голкопробивний 300 г/м2 - 1 шар
- Гідроізоляція типу "Техноеласт - ЕПП 4,0"
   або аналог - 2 шари
- Бітумний праймер
- З.Б. плита рампи - 300 мм.Паркінг - 42

Вузол А (АР-40)

Прижимна планка (крок кріплення 100-150 мм.)

Відлив з оцинкованої сталі з
полімерним покриттям 1,5 мм. або АКП

Герметик мастика типу Ореол
Утеплювач ЕППС Carbon PROF або аналог - 50 мм.

Утеплювач ЕППС Carbon PROF
або аналог - 50 мм.

Мінераловатні плити (у=120-135 кг/м3) - 50 мм.
Мінераловатні плити

(у=120-135 кг/м3) - 100 мм.

Декоративна "камінцева" полімерцементна
 штукатурка типу Siltek Р-15 з пофарбуванням
фасадною силіконовою фарбою Siltek Fasad Pro

Мозаїчна штукатурка SILTEK
Decor Silicon Mosaic

З.б. парапет стилобатуГерметик мастика типу Ореол

Галтель 100х100 (РЦ М150)

Стартовий профіль

Стартовий профіль

Дюбель-цвях 8х60 (крок 200 мм.)

Гідроізоляція типу "Техноеласт - ЕПП 4,0" - 3 шари

Джгут із вспіненого поліетилену

РЦ М150

РЦ М150Компенсаційний профіль з
поцинкованої сталі

Утеплювач ЕППС Carbon PROF або аналог - 100 мм.

Спеціальний шуруп з широкою різьбою

Прижимна планка (крок кріплення 100-150 мм.)

Спеціальний шуруп з широкою різьбою

Герметик мастика типу Ореол

 - З.б. плита з бетону кл. В20 (Ø8 А500С, крок 200х200 мм) - 100 мм
 - Дренажна мембрана з інтегрованим геотекстилем
   типу "PLANTER GEO" щільністю 650 гр/м²
   (1 шар,чарунками догори) - 10 мм.
 - Гідроізоляція типу "Техноеласт - ЕПП 4,0" - 2 шари
 - Бітумний праймер
 - Цементно-піщана стяжка М100 П8 (укладати після зволоження
верхнього шару керамзитобетонну) - 50 мм.
- Ухилоутворюючий шар з керамзитобетону (В-2) - 50-350 мм.
 - З.Б. плита перекриття паркінгу - 300 мм.
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Компенсатор
Анкер-цвях НPS-1 6/15x40,
крок 500 мм

Джгут спіненого
поліетилену d=65-70мм

Компенсаційний профіль
з оцинкованої сталі

Дюбель 6х60, кроком 500 мм.
(для кріплення компенсатора)

Оцинкована сталь 0,5мм
монтувати з напуском 100 мм

Відмітка ц.п. стяжки

Плита паркінгу

- Керамограніт по напрямках
- Повітряний прошарок
- Вітробар'єр
- Кріпильний елемент (тарілкові фасадні дюбелі)
- Мінераловатні плити (у=120-135 кг/м3) - 150 мм.
- Стіна з каменю керамічного 2НФ на цементно-

піщаному розчиніі М75 - 250 мм.

* - розмір згідно тех. карт фірми-виробника фасаду

Компенсатор

Утеплювач ЕППС Carbon PROF або аналог-150 мм.

Утеплювач ЕППС Carbon PROF або аналог - 100  мм.

Мінераловатні плити
(у=120-135 кг/м3) - 100 мм.

Внутрішнє оздоблення

Галтель 100х100
(РЦ М150)

Стартовий профіль

Див. вузол А

Спеціальний шуруп з широкою різьбою

Блок бетонний 390x190x188 мм - 190  мм.

Вирівнюючий шар з підрізного1/2 блока на
цем. розчині М75

Пустоти заповнити
бетоним розчином

М150

Відлив з оцинкованої сталі з
полімерним покриттям 1,5 мм. або АКП

Герметик мастика типу Ореол

Прижимна планка
(крок кріплення 100-150 мм.)

Герметик мастика типу Ореол

Гідроізоляція типу
"Техноеласт - ЕПП 4,0" - 3 шари

Арматурний стержень  Ø8А500С

Клейова суміш типу Siltek M-3 чи аналог

Прижимна планка
(крок кріплення 100-150 мм.)
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Відмітка ц.п. стяжки

** - утеплення мінераловатними плитами товщино 100 мм. влаштовується
     в місцях де парапет стилобату формує одну площину з зовнішньою стіною паркінга.

Вузол Б (АР-40)

Відлив з оцинкованої сталі з
полімерним покриттям 1,5 мм. або АКП

Герметик мастика типу Ореол
Утеплювач ЕППС Carbon

PROF або аналог - 150 мм.

- Мінераловатні плити
(у=120-135 кг/м3) - 50 мм.

Мінераловатні плити
(у=120-135 кг/м3) - 50 мм. (100 мм.**)

Декоративна "камінцева"
полімерцементна
 штукатурка типу Siltek Р-15 з
пофарбуванням фасадною
силіконовою фарбою Siltek
Fasad Pro

Мозаїчна штукатурка SILTEK
Decor Silicon Mosaic

З.б. плита накриття паркінгу

Кутик фасадний з
крапельником та склосіткою
прихованого монтажу

Декоративна "камінцева"
полімерцементна
 штукатурка типу Siltek Р-15 з
пофарбуванням фасадною
силіконовою фарбою Siltek
Fasad Pro

Мінераловатні плити
(у=120-135 кг/м3) - 50 мм.

Герметик мастика типу Ореол
Стартовий профіль

Дюбель-цвях 8х60 (крок 200 мм.)
Герметик мастика типу Ореол

Прижимна планка
(крок кріплення 100-150 мм.)

Гідроізоляція типу
"Техноеласт - ЕПП 4,0" - 2 шари

Спеціальний шуруп з широкою різьбою

Галтель 100х100 (РЦ М150)

Див. вузол А
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Відмітка ц.п. стяжки

Галтель 100х100 (РЦ М150)

З.б. плита накриття паркінгу

Кутик фасадний з
крапельником та склосіткою
прихованого монтажу

Декоративна "камінцева"
полімерцементна
 штукатурка типу Siltek Р-15 з
пофарбуванням фасадною
силіконовою фарбою Siltek
Fasad Pro

Мінераловатні плити
(у=120-135 кг/м3) - 50 мм.

По типу вузла Б
(див. АР-40)

Спеціальний шуруп
з широкою різьбою

 - З.б. плита з бетону кл. В20 (Ø8 А500С, крок 200х200 мм) - 100 мм
 - Дренажна мембрана з інтегрованим геотекстилем
   типу "PLANTER GEO" щільністю 650 гр/м²
   (1 шар,чарунками догори) - 10 мм.
 - Гідроізоляція типу "Техноеласт - ЕПП 4,0" - 2 шари
 - Бітумний праймер
 - Цементно-піщана стяжка М100 П8 (укладати після зволоження
верхнього шару керамзитобетонну) - 50 мм.
 - Ухилоутворюючий шар з керамзитобетону (В-2) - 50-350 мм.
 - З.Б. плита перекриття паркінгу - 300 мм.

Примітки:
1. Загальні дані, див. АР-01.
2. Розглядати даний аркуш разом з планом стилобату на відм. +5,550 (АР-6.1) та розрізами 1-1...6-6
(АР-07...АР-09).
3. Усі зазначені виробники та марки матеріалів можуть бути замінені на аналогічні сертифіковані в

Україні, за умови погодження з проектувальником.
4. Перед початком роботи ознайомитись із технічними вказівками виробників по підготовці покритів та

використання матеріалів.
5. Усі роботи проводити згідно із вказівками фірм-виробників матеріалів.

02.10.24

Г
АР-40

В
АР-07

Б
АР-07

А
АР-07

Б-Б
АР-06.1

02.10.24
02.10.24

1 10.2024Зам.3
2 11.2024Зам.5

2.1

2.4

2.2 2.3

2.5

А-А
АР-06.1

1

Єфіменко Є.

3.1

3.6 3.4

3.3

3.2 3 03.2025Зам.6

3.5

22-25

pto
Олівець


