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Варіант 1 (сайдинг з утеплювачем)

ЗАГАЛЬНИЙ КОНСТРУКТИВ КАРКАСУ

Кутник 

100х50х35 

мм

Профільна 

труба 40х20 

мм 

(товщина 

стінки 1,5 

мм)

Дюбель 

забивний 

8х80 мм

Саморіз по 

металу

 3,5х15 мм

 

 



Варіант 1 (сайдинг з утеплювачем)

ЗАГАЛЬНИЙ КОНСТРУКТИВ УКЛАДАННЯ УТЕПЛЮВАЧА (МВ 1200х600х50 мм)

Шнур для 

попередньої 

фіксації утеплювача

Утеплювач 

(МВ 50 мм)

 

 

 

 



Варіант 1 (сайдинг з утеплювачем)

ЗАГАЛЬНИЙ КОНСТРУКТИВ УКЛАДАННЯ ВІТРОЗАХИСНОЇ МЕМБРАНИ та ОБРЕШІТКИ

Профільна труба 

20х20 мм (товщина 

стінки 1,5 мм)

Вітрозахисна 

мембрана

Саморіз по металу 

3,5х35 мм

 

 

 

 



Варіант 1 (сайдинг з утеплювачем)

ЗАГАЛЬНИЙ КОНСТРУКТИВ МОНТАЖУ ВІНІЛОВОГО САЙДИНГУ

Панель 

сайдингу

Саморіз по металу, з 

пресшайбою

 3,5х15 мм

 

 

 

 



Варіант 1 (сайдинг з утеплювачем)

ЗАГАЛЬНИЙ КОНСТРУКТИВ МОНТАЖУ ВОДОВІДЛИВУ

Водовідлив

Клей-піна Саморіз з 

поліуретановим 

герметиком

Мін 25 мм

 


