[bookmark: _GoBack]Технічне   завдання 
на проведення перепланування та ремонтно-оздоблювальних робіт приміщень              крос-доку-Полтавського складу СП “Оптіма-Фарм, ЛТД”,
м.Черкаси вул. Смілянська, 171.
	1
	Назва документа
	Технічне завдання

	2
	Філія/підрозділ компанії
	Кросс-док  Полтавського складу СП “Оптіма-Фарм, ЛТД”  в м.Черкаси вул. Смілянська, 171.

	3
	Унікальний код обьекта:
	23 
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Вихідні данні приміщень -висота 3,30м

	[bookmark: _Hlk195183300]Ремонтно-оздоблювальні роботи кросс-доку «Черкаси»

	1. Приміщення № 1-7

	Назва приміщення: 
	Приміщення комплектування

	Унікальний код приміщення: 
	1-7

	Назва зони:
	стіна 1,2,3,4, підлога

	Унікальний код зони:
	23

	Схема приміщення

	
[image: ]

	Фото до ремонту

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	1-7  стена  1 ДО
	1-7 стеля2 ДО
	1-7 Стена 2 ДО
	1-7 Стена 4 ДО

	[image: ]
	[image: ]

	  1-7  Стеля ДО
	1-7 Підлога ДО



	№ п/п
	Найменування робіт
	Вимірник
	Кількість

	Демонтажні роботи

	1
	Демонтаж бетонного стягування ( підлоги  товщиной до 70мм
	м2
	43,0

	2
	Демонтаж світильників на стелі
	шт
	4,00

	3
	Очищення бетонної  стелі від крейди (для фарбування  ВФ 2 кл) (5,73х7,50)=43м2
	        м2
	43,0

	4
	Вивіз будівельного сміття (43х0,070)=3,01м3
	м3
	3,01

	Монтажні роботи

	1
	Укладання сітки зварної  150х150х5  ( підлога 5,73х7,50) = 43,0м2
	м2
	43,0

	2
	Укладання монолітного бетону  В 25 П4, товщиною 70мм(5,73х7,50) = 43,0м2
	м2
	43,0

	3
	Штукатурка стін та відкосів під фарбування (5,73+7,50)х2 х3,30 = 87,3м2
	м2
	87,3

	4
	Грунтування стін (СТ17)  (5,73+7,50)х2сторони х3,30 = 87,3м2
	м2
	87,3

	5
	Монтаж світильників
	шт
	4

	6
	Монтаж кабеля ВВГ в кабельному каналі
	м.п.
	24

	7
	Фарбування стін і відкосів в два шари водоемульсійною фарбою
	м2
	87,3

	8
	Фарбування стелі в два шари водоемульсійною фарбою
	м2
	43,0

	9
	Грунтування (СТ-17) стелі
	м2
	43,0

	11   
	
	
	



	2. Приміщення № 1-6

	Назва приміщення: 
	Приміщення комплектування

	Унікальний код приміщення: 
	1-6

	Назва зони:
	стіна 1,2,3,4,5 підлога

	Унікальний код зони:
	23

	Схема приміщення

	
[image: ]

	Фото до ремонту
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	1-6  Стіна  1 (ДО
	1-6 Стіна  2 (ДО)
	1-6 Стіна  3 (ДО )
	1-6 Стіна  4 (ДО)
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	  1-6  Стіна 5 (ДО)
	1-6 Підлога ДО




	№ п/п
	Найменування робіт
	Вимірник
	Кількість

	Демонтажні роботи

	1
	Демонтаж бетонного стягування ( підлоги  товщиной до 70мм
	м2
	60,6

	2
	Демонтаж світильників   на стелі
	шт
	6,00

	3
	Очищення бетонної  стелі від крейди (для фарбування  ВФ 2 кл) (5,88х10,30)=60,6м2
	            м2
	60,6

	4
	Демонтаж простінку з цегляної кладки 125мм
 (стіна 5  3,0х3,30) =9,90м2
	м2
	9,90

	5
	Вивіз будівельного сміття(60,6х0,070)+(9,9 х0.125)=4,24+1,24= 5,5м3
	м3
	5,5

	
	Монтажні роботи
	
	

	1
	Укладання сітки зварної  150х150х5  ( підлога 5,88х10,30) = 60,6м2
	м2
	60,6

	2
	Укладання монолітного бетону  В 25 П4, товщиною 70мм (5,88х10,30) = 60,6м2
	м2
	60,6

	3
	Штукатурка стін та відкосів під фарбування                    (5,88+10,30)х2сторони х3,30 = 106,79м2 - (3х3,30)=9,9м2  106,79-9,9=96,9м2
	м2
	96,9

	4
	Грунтування стін (СТ17)
(5,88+10,30)х2сторони х3,30 = 106,79м2 - (3х3,30)=9,9м2  106,79-9,9=96,9м2
	м2
	96,9

	5
	Монтаж світильників
	шт
	6

	6
	Монтаж кабеля ВВГ в кабельному каналі
	м.п.
	36

	7
	Фарбування стін і відкосів в два шари водоемульсійною фарбою
(5,88+10,30)х2сторони х3,30 = 106,79м2 - (3х3,30)=9,9м2  106,79-9,9=96,9м2
	м2
	96,9

	8
	Фарбування стелі в два шари водоемульсійною фарбою                         (стеля 5,88+10,30) = 60,6м2
	м2
	60,6

	9
	Грунтування (СТ-17) стелі  (стеля 5,88+10,30) = 60,6м2
	м2
	60,6

	
	
	
	



	3. Приміщення № 18-1

	Назва приміщення: 
	коридор

	Унікальний код приміщення: 
	1-6

	Назва зони:
	стіна 1,2,3,4, підлога

	Унікальний код зони:
	23

	Схема приміщення

	
[image: ]

	Фото до ремонту

	[image: ]
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	18-1  Стіна  1 ДО
	18-1 Стіна  2 ДО
	18-1  Стіна  3 ДО 
	18-1 Стіна  4 ДО

	[image: ]
	[image: ]

	  18-1  Стеля ДО
	18-1 Підлога ДО



	№ п/п
	Найменування робіт
	Вимірник
	Кількість

	Демонтажні роботи

	[bookmark: _Hlk197431215]1
	Демонтаж простінку з цегляної кладки 125мм
  стіна 4 (1,8х3,30) =5,94м2
	м2
	5,94

	2
	Очищення бетонної  стелі від крейди (для фарбування  ВФ 2 кл)                 (1,8х 3,30)=5,94м2
	м2
	5,94

	3
	Вивезення будівельного сміття (5,94м2 х 0,125)=0,74м3
	м3
	0,74

	4
	Демонтаж світильника( на стелі)
	шт
	2,0

	Монтажні роботи

	1
	Штукатурка стін та відкосів під фарбування                                                         ( 1,8+1,8+ 3,3) Х3,30 =22,7м2          
	м2
	22,7

	2
	Грунтування стін (СТ17) 
( 1,8+1,8+ 3,3) Х3,30 =22,7м2   
	м2
	22,7

	3
	Монтаж світильників
	шт
	2

	4
	Монтаж кабеля ВВГ в кабельному каналі
	м.п
	12

	5
	Фарбування стін і відкосів в два шари водоемульсійною фарбою
( 1,8+1,8+ 3,3) Х3,30 =22,7м2          
	м2
	22,7

	6
	Фарбування стелі в два шари водоемульсійною фарбою                         (стеля1,8х3,30) = 5,94м2
	м2
	5,94

	7
	Грунтування (СТ-17) стелі  ( стеля1,8х3,30) = 5,94м2
	м2
	5,94

	8
	Монтаж світильників
	шт
	2

	9
	Монтаж кабеля ВВГ в кабельному каналі
	м.п.
	12,0



	[bookmark: _Hlk195543568]

	4. Приміщення № 1-4

	Назва приміщення: 
	Приміщення офісу кросс-доку

	Унікальний код приміщення: 
	1-2

	Назва зони:
	стіна 1,2,3,4, підлога

	Унікальний код зони:
	23

	Схема приміщення

	[image: ]
	[image: ]

	Фото до ремонту

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	1-4  стена  1 ДО
	1-4  стена  2( ДО)
	1-4  стена  3 (ДО)
	1-4стена 4 підлога( ДО)



	№ п/п
	Найменування робіт
	Вимірник
	Кількість

	Демонтажні роботи

	1
	Демонтаж бетонного стягування ( підлоги  товщиной до 70мм (3,62х2,40)=8,7м2
	м2
	8,7

	2
	Демонтаж світильників   на стелі
	шт
	2,0

	3
	Очищення бетонної  стелі від крейди (для фарбування  ВФ 2 кл) (3,62х2,40)=8,7м2
	            м2
	8,7

	4
	Демонтаж простінку з цегляної кладки 125мм
 (стіна 4 та стіна 3  (2,40+2,62)х3,30) =16,57м2
	м2
	16,57

	5
	Вивіз будівельного сміття (2,40+2,62)х3,30) =16,57м2х0,125=2,07м3
	м3
	2,07

	Монтажні роботи

	1
	Штукатурка стін та відкосів під фарбування                                                         (3.62+2.4+ 1.0) х3,30 = 23.2м2
	м2
	23.2

	2
	Грунтування стін (СТ17) (3.62+2.4+ 1.0) х3,30 = 23.2м2   
	м2
	23.2

	3
	Монтаж світильників
	шт
	2,0

	4
	Монтаж кабеля ВВГ в кабельному каналі
	м.п
	12

	5
	Фарбування стін і відкосів в два шари водоемульсійною фарбою (3.62+2.4+ 1.0) х  1,5м = 10,5м2          
	м2
	10,5

	6
	Фарбування стін емаль ПФ 115 (3.62+2.4+ 1.0) х  1,8м = 12,64м2          
	м2
	12,64

	7
	Фарбування стелі в два шари водоемульсійною фарбою                         (стеля3,62х2,40)=8,7м2
	м2
	8,7

	8
	Грунтування (СТ-17) стелі  ( стеля3,62х2,40)=8,7м2
	м2
	8,7

	9
	Укладання сітки зварної  150х150х5                                                                    ( підлога (3,62х2,40)=8,7м2
	м2
	8,7

	10
	Укладання монолітного бетону  В 25 П4, товщиною 70мм (підлога 3,62х2,40)=8,7м2
	м2
	8,7

	


	5. Приміщення № 1-3

	Назва приміщення: 
	Приміщення офісу кросс-доку

	Унікальний код приміщення: 
	1-3

	Назва зони:
	стіна 1,2,3,4,5,підлога

	Унікальний код зони:
	23

	Схема приміщення

	[image: ]

	Фото до ремонту

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	1-3 стена  2 (ДО)
	1-3     стена  3( ДО) 
	1-3 стена  4 (ДО)
	1-3  стіна 5,  підлога( ДО)



	№ п/п
	Найменування робіт
	Вимірник
	Кількість

	Демонтажні роботи

	1
	Демонтаж бетонного стягування ( підлоги  товщиной до 70мм (31,6м2)
	м2
	31,6

	2
	Демонтаж світильників   на стелі
	шт
	4,0

	3
	Очищення бетонної  стелі від крейди (для фарбування  ВФ 2 кл) (31,6м2)
	м2
	31,6

	4
	Демонтаж простінку з цегляної кладки 125мм
 (стіна 3,4 та 5(2+ 3,30+3,30) х3,30) =28,4м2
	м2
	28,4

	5
	Вивіз будівельного сміття (2+ 3,30+3,30) х3,30 =28,4м2 х 0,125=3,55м3
	м3
	3,55

	Монтажні роботи

	1
	Штукатурка стін та відкосів під фарбування (3,44+3,30+3,95)=10,7х3,30 =35,31м2
	м2
	35,31

	2
	Грунтування стін (СТ17) (3,44+3,30+3,95)=10,7х3,30 = =35,31м2
	м2
	35,31

	3
	Монтаж світильників
	шт
	4,0

	4
	Монтаж кабеля ВВГ в кабельному каналі
	м.п
	24,0

	5
	Фарбування стін і відкосів в два шари водоемульсійною фарбою
(3,44+3,30+3,95) х 1,5м = 16,05м2          
	м2
	16,05

	6
	Фарбування стін емаль ПФ 115 (3,44+3,30+3,95) х 1,8=19,3м2          
	м2
	19,3

	7
	Фарбування стелі в два шари водоемульсійною фарбою  (стеля 31,6м2)
	м2
	31,6

	8
	Грунтування (СТ-17)   стеля 31,6м2)
	м2
	31,6

	9
	Укладання сітки зварної  150х150х5  ( підлога 31,6м2)
	м2
	31,6

	10
	Укладання монолітного бетону  В 25 П4, товщиною 70мм (31,6м2)
	м2
	31,6

	6. Приміщення № 1-2

	Назва приміщення: 
	Приміщення офісу кросс-доку

	Унікальний код приміщення: 
	1-2

	Назва зони:
	стіна 1,2,3,4, підлога

	Унікальний код зони:
	23

	Схема приміщення

	[image: ]
	[image: ]

	1-2 помещение (ДО)
	1-2 помещение (ПОСЛЕ)

	Фото до ремонту

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	1-4  стена  1 ДО
	1-4  стена  2( ДО)
	1-4  стена  3 (ДО)
	1-4стена 4 підлога( ДО)




	№ п/п
	Найменування робіт
	Вимірник
	Кількість

	Демонтажні роботи

	1
	Демонтаж бетонного стягування ( підлоги  товщиной до 70мм (22,3м2)
	м2
	22,3

	2
	Демонтаж світильників   на стелі
	шт
	2

	3
	Очищення бетонної  стелі від крейди (для фарбування  ВФ 2 кл (22,3м2)
	м2
	22,3

	4
	Демонтаж простінку з цегляної кладки 125мм
 (стіна 1,4 частково(2+ 3,85) х3,30 =19,3м2
	м2
	19,3

	5
	Вивіз будівельного сміття (2+ 3,85) х3,30 =19,3м2  х0,125=2,4м3
	м3
	2,4

	Монтажні роботи

	1
	Штукатурка стін та відкосів під фарбування                                                         (5,95+3,85+3,95)=13,75 х 3,30 = 45,4м2
	м2
	45,4

	2
	Грунтування стін (СТ17) (5,95+3,85+3,95)=13,75 х 3,30 = 45,4м2
	м2
	45,4

	3
	Монтаж світильників
	шт
	4,0

	4
	Монтаж кабеля ВВГ в кабельному каналі
	м.п
	24,0

	5
	Фарбування стін і відкосів в два шари водоемульсійною фарбою
(5,95+3,85+3,95)=13,75 х 1,5м = 20,63м2          
	м2
	20,63

	6
	Фарбування стін емаль ПФ 115 (5,95+3,85+3,95)=13,75 х 1,8м = 24,8м2                   
	м2
	24,8

	7
	Фарбування стелі в два шари водоемульсійною фарбою  (стеля22,3м2)
	м2
	22,3

	8
	Грунтування (СТ-17)   (стеля22,3м2)
	м2
	22,3

	9
	Укладання сітки зварної  150х150х5  ( підлога 22,3м2)
	м2
	22,3

	10
	Укладання монолітного бетону  В 25 П4, товщиною 70мм (22,3м2)
	м2
	22,3



	

	7. Приміщення № 1-1

	Назва приміщення: 
	Приміщення офісу кросс-доку

	Унікальний код приміщення: 
	1-1

	Назва зони:
	Стіни , стеля приміщень 1-1, 18-1,18,17,16

	Унікальний код зони:
	23

	Схема приміщення

	[image: ]

	Приміщення1-1,  18-1,18,17,16

	Фото до ремонту

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	1-1  вхід з рампи №2 ( ДО)
	1-1коридор  2( ДО)
	1-1коридор продол (ДО)
	1-1коридор двері до ліфта( ДО)



	№ п/п
	Найменування робіт
	Вимірник
	Кількість

	Демонтажні роботи

	1
	Очищення бетонної  стелі від крейди (20,9+1,8+2,75+2,03+2,75+3,23+3,21+3,23)=39,9х1,8=71,8м2
	м2
	71,8

	2
	Очищення бетонної  стелі від крейди  (20,9+1,8+2,75+2,03+2,75+3,23+3,21+3,23)=39,9х1,5=59,9м2
	м2
	59,9

	3
	Демонтаж світильників   на стелі
	шт
	7,0

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Монтажні роботи

	1
	Штукатурка стін та відкосів під фарбування стін  приміщеня 1-1, 18-1, 18, 17, 16
(20,9+1,8+2,75+2,03+2,75+3,23+3,21+3,23)+(3,3+1,8)+(3,77+1,83+3,77)+(6,7+6,7)+(3,73+1,83+3,73) =(39,9+5,1+9,4+13,4+9,3)=77,1х3,3м =254,4м2
	м2
	254,4

	2
	Грунтування СТ -17 стелі , приміщення 1-1, 18-1,18, 17, 16  (53,3+5,94+6,9+12,3+6,8)=85,24 м2
	м2
	85,24

	3
	Грунтування (СТ 17) стіни приміщень, 1-1, 18-1, 18, 17, 16  
(20,9+1,8+2,75+2,03+2,75+3,23+3,21+3,23)+(3,3+1,8)+(3,77+1,83+3,77)+(6,7+6,7)+(3,73+1,83+3,73) =(39,9+5,1+9,4+13,4+9,3)=77,1х3,3м =254,4м2
	м2
	254,4

	4
	Фарбування стін , приміщення   1-1, 18-1, 18, 17, 16 ( ВФ 2 класу, ) (20,9+1,8+2,75+2,03+2,75+3,23+3,21+3,23)+(3,3+1,8)+(3,77+1,83+3,77)+(6,7+6,7)+(3,73+1,83+3,73) =(39,9+5,1+9,4+13,4+9,3)=77,1х1,5=115,7 м2
	м2
	115,7

	5
	Фарбування стін,  приміщення 1-1, 18-1, 18, 17, 16   ( фарбою ПФ115, синій)
(20,9+1,8+2,75+2,03+2,75+3,23+3,21+3,23)+(3,3+1,8)+(3,77+1,83+3,77)+(6,7+6,7)+(3,73+1,83+3,73) =(39,9+5,1+9,4+13,4+9,3)=77,1х1,8=138,8 м2
	м2
	138,8

	6
	Фарбування стелі в два шари водоемульсійною фарбою  (53,3+5,94+6,9+12,3+6,8)=85,24 м2
	м2
	85,24

	7
	Монтаж світильників                                                                                                                                                  
	шт
	7,0

	8
	Монтаж кабеля ВВГ в кабельному каналі
	м.п.
	42,0

	

	8. Рампа№1

	Назва приміщення: 
	Приміщення офісу кросс-доку

	Унікальний код приміщення: 
	1-1

	Назва зони:
	Стіни , стеля приміщень 1-1, 18-1,18,17,16

	Унікальний код зони:
	23

	Схема приміщення

	[image: ]

	Рампа №1

	Фото до ремонту

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	Рампа №1 (ДО)
	Рампа №1підлога1(ДО)
	Рампа №1підлога2(ДО)




	№ п/п
	Найменування робіт
	Вимірник
	Кількість

	Демонтажні роботи

	1
	Демонтаж асфальтового покриттья  (товщ70мм  )                                   рампи№1  (15 мХ1,8) =27м2
	м2
	27,0

	2
	Вивіз будівельного сміття (27 м2 х0,07)=1,89м3
	м3
	1,89

	
	
	
	

	Монтажні роботи

	1
	Укладання сітки зварної  150х150х5  ( підлога 27,0м2)
	м2
	27

	2
	Укладання монолітного бетону  В 25 П4, товщиною 70мм                                        підлога - 27 м2
	м2
	27

	3
	Монтаж світильників
	шт
	2

	4
	Монтаж кабеля ВВГ в кабельному каналі
	м.п.
	12

	9. Рампа№2

	Назва приміщення: 
	Рампа №2

	Унікальний код приміщення: 
	

	Назва зони:
	Рампа №2

	Унікальний код зони:
	23

	Схема приміщення

	[image: ]

	Рампа №2

	Фото до ремонту

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	Рампа №2 (ДО)
	1-1коридор продол (ДО)
	1-1коридор двері до ліфта( ДО)



	№ п/п
	Найменування робіт
	Вимірник
	Кількість

	Демонтажні роботи

	1
	Демонтаж асфальтового покриттья рампи№1  (20Х1,8) =36м2
	м2
	36,0

	2
	Вивіз сміття (36,0 х 0,07)=2,52м3
	м3
	2,52

	Монтажні роботи

	1
	Укладання сітки зварної  150х150х5  підлога (20х1,8)=36,0м2
	м2
	36,0

	2
	Укладання монолітного бетону  В 25 П4, товщиною 70мм            36,0 м2
	м2
	36

	3
	Монтаж світильників
	шт
	2,0

	4
	Монтаж кабеля ВВГ в кабельному каналі
	м.п.
	12,0                                                                                                                                                                                                                   










Перелік 
[bookmark: _Hlk197509744]будівельно – монажних робіт  за адресою :м.Черкаси вул. Смілянська, 171.

[image: ]

10. Будівельні матеріали для виконання даного виду робіт  надаються Замовником.
11. Адрес поставки товару: __________________________________________________ 
12. Предлагаемый к поставке товар должен:  гарантію на проведенні роботи.
13. Вимоги до Виконавця робіт: 1. Виконання робіт згідно з затвердженим графіком
                                                                2. Гарантія на виконані роботи -1рік.
13. Критерії, що враховуються при  визначенні кращої  тендерної пропозиції:
Мінімальна цінова пропозиція
14. Перелік документів що необхідно надати при проведенні тендеру:
Реєстраційні уставні  документи.  Заповнений та узгоджений проект договору..
15. Рекомендовані виконавці:  

Ініціатор :
	ПІБ
	Хасін Віталій Кімович

	Посада, відділ
	Директор

	Контактний телефон
	067-504-48-22

	Підпис
	Завізовано в «Директум»


Затведжено:
	ПІБ
	

	Посада, відділ
	

	Контактний телефон
	

	Підпис
	Завізовано в «Директум»



image3.jpeg
-




image4.png




image5.png




image6.png




image7.png




image8.png




image9.png




image10.jpeg




image11.png




image12.png




image13.jpeg




image14.png




image15.jpg




image16.png




image17.jpg




image18.png




image19.png




image20.png




image21.png




image22.png




image23.jpeg




image24.jpg




image25.jpg




image26.jpeg




image27.jpeg




image28.jpeg




image29.jpg
T
5 2
3.9 ~ E:
L E o s
5 e
b -3 3 et
E 31.6 E n





image30.png
2025/03/2411:27:09




image31.jpeg




image32.jpeg




image33.png




image34.jpg




image35.jpeg




image36.jpeg




image37.jpeg




image38.jpeg




image39.jpeg
i, T el S | mm—— g | R | Qg i |




image40.jpeg




image41.jpeg




image42.jpeg




image43.jpeg




image44.jpg
[msizce 7l K xEE =2 Rm2 ‘

|
13

EIM::::

2

'E T

o

- -
!
ol

¥

L

|

W s




image45.jpeg




image46.jpeg




image47.jpg




image48.jpg
D
Farrra ~ 2

20x8=3Em%

i [
o ey = | e =
mi\m?}“,v:'“m‘ 35 “7! b m ) H‘
T[“T’l\ e l - o I




image49.jpeg




image50.jpeg




image51.jpeg




image52.png
3 2
~ o)

MNpumiw, | Mpumi . . . . Mpumiuy,
o . . MpumiweH | NpumiweH | MpumiweHH | MpumiweH Pamna
HanmeHyBaHHAA pobiT eHHA Nel{Pamna Nel BCElo
HA N218-1 | HAa Nel-4 HA Nel1-2 1 Ne

\l -
o
S S

o

@MOHTaXKHi poboTu

JeMOHTaX NPOCTIHKY 3 LLernaHol 28 40
Knagku 125 mm ’

[emoHTaxK acpanbTOBOro
NOKPbITUA

[emoHTaxk 6eTOHHOI CTAXKM 70MM
MpnbupaHHsa Ta BUBI3
byaiBenbHOro cmitta

[ eMOHTa)X CBITUNbHUKIB

OunweHHs 6eToHHOI cTeni Big,
Kpenam

I
IR

2
52
00

43,00 | 60,60 31,60 22,30 166,20

n
Ul
o

M
M
M
M3 3,01 0,74 3,55 2,40 1,89 2
L

M
M

N

4,00 2,00 7,00

o

2,00

43,00 | 60,60 5,94 31,60 22,30 131,70 303,84

MOHTaXXHi poboTH

YKNnagaHHA CiTKU 3BapPHOI
150x150x5

YKnagaHHAa MmoHAiT 6eToHy B25 N4
ToBW, 70mMm

43,00 | 60,60 8,70 31,60 22,30

2
2
2 B
: o |
2 -

I
2 EX N
2

27,00 36,00
M ,

27,00 36,00

43,00 | 60,60 8,70 31,60 22,30

LLITyKaTypKa CTiH Ta YKOCIB nig,
dapbysaHHA. (Konip - cBiTNO-

254,40
Cipun)

2,00 2,00 4,00 , 2,00

wT
MoHTaK Kabens BBl B
5 _ M. M. 24,00 | 36,00 12,00 12,00 24,00 24,00 42,00 12,00 12,00 198,00
KabenbHOMY KaHani

dapbyBaHHSA CTiH i BigKoCiB B ABa
Lapy BOAOEMYNbLCINHOKW Ppapboto

87,30 | 96,90 22,70 23,20 35,31 45,40

R
o
o

87,30 | 96,90 22,70 10,50 16,05 20,63 115,70 369,78

T
|

dapbyBaHHA cTeni B ABa WwWapu

o 43,00
BOAoemynbCinHow ¢papboto

60,60 5,94 8,70 31,60 22,30

Yo

S

o

7,3 6,90 22,70
43,00 | 60,60 5,94

23,20
8,70

35,31
31,60

45,40 254,4
22,30 85,24

PYHTYyBaHHA (CT-17) CTiH M2

pyHTYyBaHHA (CT-17) cTeni

10 apbyBaHHA cTiH (dapboto MNd-
115, cuHin

257,38

“

m2
2 12,64 19,30 24,80

138,80 195,54





image1.jpeg
Crerma

spoce - Foxa , Lepiacce”
( So PERAHCITIPY Kyl k)

- y
B r. Yepracchl 7, Cnvens vc<aa 1]
i acbepr - s





image2.jpeg
Cxemy
£pocC-Toka ., Lepracce”
(2ocne  pecersc o pyrgun)

B r. Yepraccel z/;"ﬁ)e//gﬁumg, V.74
T aoblhr

£ 7 Pamzew 7l 5148 227m2 mH L
il l Pumnaz_zoas- oo ([T i
5 1 R s s =T

“H |}' YY

i

iuk





