Попереднє технічне завдання демонтаж магазину «Vodafone» в м. Київ вул. Хоткевича 1В ТЦ «Проспект»
На весь період проведення робіт призначається відповідальна людина з боку Виконавця робіт до моменту передачі приміщення Замовнику /закінчення робіт.

Процес проведення робіт (демонтаж, шумні роботи, винос сміття, користування водою та каналізацією, вивантаження та навантаження великих речей та інш.) погоджується з представниками Орендаря та суворо дотримується. 

Скляні вітрини (вхідна група) на момент проведення робіт повинні бути захищені банером (надається представником ТЦ). 
Демонтаж існуючого обладнання магазину
1) Меблі 

· демонтаж всіх меблів  які знаходяться в приміщенні згідно дефектного акту

При демонтажі меблів виконати наступні вимоги

· всі меблі повинні бути повністю упаковані стрейч плівкою

· кути всіх меблів повинні бути додатково захищені гофрокартоном

· ключі від всіх дверцят кріпляться скотчем до відповідних меблів

· упаковка всього виконується аналогічно вимогам «Нової пошти»

· бренд зони VIVO  та  HYPER X демонтуються без збереження/утилізуються на сміття

2) Стіни 

· виконати демонтаж акрилових рекламних постерів та ПВХ зі стін без збереження
· виконати демонтаж/очистку скла від брендованої рекламної продукції 
· виконати демонтаж окремо встановленої г/к перегородки
3) Стеля  

· виконати демонтаж стелі типу «грильято» в т.ч. кріплення стелі (підвіси, профіля, стартовий кутник). Демонтуємо існуючі кабелі, гофротрубу та інші предмети зі стелі. 

4) Підлога 

· залишається без змін

5) Електрика 

· при відключенні обладнання, меблів перевірити цілісність  виводів 220В, у разі необхідності виконати ізоляцію проводів для запобіганню коротко замикання

· виконати демонтаж існуючих світильників типу CEZAR-AT з адаптером, висота стелі Н=3,5м 

· виконати демонтаж 5-ти  світлових ЛЕД лінійок, для аварійного освітлення (розміщенні на стелі «грильято») 

· виконати демонтаж трекового освітлення (52 трекових світильників + шинопроводи  6шт по 3м та 2 шт по 2м)

· від’єднати від касового столу живлення 220В та кабелі СКС (максимально зберегти довжину кабелів, скрутити кільцем, за ізолювати електричні кабелі)

· кабель живлення зовнішньої реклами скрутити кільцем, за ізолювати електричні кабелі та залишити за стелею Н=3,2м

· виконати демонтаж  автоматів в РЩ (окрім ввідного та живлення ролети )

6) Обладнання:

· виконати демонтаж шафи СКС – 2шт 

· виконати демонтаж гучномовців 2шт та аудіопрогравача

· виконати демонтаж вогнегасників

· виконати демонтаж металевої шафи 1000*450*2000  -2 шт

· виконати демонтаж фанкойлів з відключенням від системи холодопостачання ТЦ в т.ч. кріплень. Висота встановлення фанкойла Н=4м, висота перекриття Н=5 м

· виконати демонтаж: повітропроводів від фанкойлів, дифузорів, дренажних насосів (2шт), пультів управління фанкойлами (2шт)

· виконати ТО ролети (діагностика/перевірка механізмів, налаштування кінцевих положень, змащування механізмів, перевірка електрообладнання)

7) Зовнішня та внутрішня вивіска:

·  виконати демонтаж зовнішньої вивіски 5800*600 + 2200*600 (Н)

· виконати демонтаж внутрішньої вивіски об’ємні літери на металевому каркасі.

·  виконати пакування зовнішньої та внутрішньої реклами стрейч плівкою, Об’ємні літери та логотип додатково захистити гофрокартоном

·  ціна демонтажу зовнішньої вивіски повинна включати витрати на використання «будівельних лісів, драбин та інше)

· фриз після демонтажу зовнішньої реклами відновити: заробити отвори від кріплень, пофарбувати в RAL 9010

8) інше

· після закінчення робіт провести  прибирання приміщення  

· розцінки на роботи по демонтажу меблів та обладнання повинні, також включати роботи по перенесенню та  завантаженню автомобіля демонтованими ТМЦ

· розцінки на роботи, які виконуються на висоті, повинні враховувати вартість користування драбин/лісів. Висота стелі типу «грильято» Н=3,5м, висота  до ЖБ перекриття Н=5,1м.

· перед проведенням пильних робіт передбачити закриття тех. отворів, щілин дифузорів,  для запобігання потрапляння пилу у суміжні приміщення (магазини) або на територію ТЦ
· під час проведення робіт біля фасаду магазину та вхідної групи не повинно бути ніякого сміття та зайвих предметів. 

· все демонтоване обладнання повинно бути повністю упаковано  стрейч плівкою, кути повинні бути додатково захищені гофрокартоном

· час виконання шумних демонтажних робіт (демонтаж г/к перегородки, стелі, фанкойлів) та робіт на фасаді приміщення  з 22.00 до 10.00. Можливі зміни 

· інші роботи (демонтаж/пакування  та навантаження меблів, обладнання) а також винесення сміття можливо виконувати з 5.00 до 23.59. Можливі зміни

· для занесення/винесення: користуватися технічним коридором та вантажним ліфтом. Не допускається засмічення тех. коридора  та ліфта, у разі зауважень від адміністрації ТЦ – терміново усунити зауваження!!!!
· транспортування меблів, обладнання: магазин-склад виконує Підрядник. Адреса складу Київська обл. Бориспільський р-н с. Чубинське вул. Залізнична 31А. Час роботи складу пн-пт з 9.00 до 17,30
У випадку відхилень між ДП і ТЗ необхідно звертатись за уточненням до ІТН.
Без попереднього погодження додаткових робот та матеріалів це не буде враховано в фінальному акті.
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