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Позначення Найменування Примітка

Серия 4.904-69

трубопроводов.

Серия 4.900-10.Вып.4.

Аркуш Найменування Примітка

Відомість робочих креслень основного комплекту

Відомість документів, на які посилаються та які додаються

Документи, на які посилаються

Детали крепления санитарно-технических приборов и

Внутреннее санитарно-техническое оборудование.

Документи,які додаються

Специфікація обладнання і матеріалів

Загальні дані1
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4
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Капітальний ремонт нежитлового приміщення лот 234
в ТРЦ "Cherry Mall" під  ресторан "Крила"

за адресою м. Вишневе, вулиця Київська, 2л

План з розміщенням водопроводу та каналізації

Специфікація обладання

Схема підключення водопроводу та каналізації

Схема вузла обліку холодної води Ду20

Загальні вказівки 
 
1. Робочою документацією передбачається монтаж систем водопостачання і каналізації. Проект 
передбачає встановлення санітарно-технічніх приладів згідно архітектурного завдання. 
2. Технічні рішення, які прийняті в проекті, відповідають вимогам екологічних, санітарно-
гігієнічних, протипожежних та інших норм України, що діють на період проектування, і 
відповідають безпечній для життя і здоров'я людини експлуатації об'єкту за умови дотримання 
передбачених проектом заходів. 
3. Внутрiшнi мережi водопроводу та каналiзацii запроектованi у вiдповiдностi з ДБН 2.2.5-
64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація частина І. Проектування" ДБН В.2.2-9-2009 
Громадські будинки та споруди. 
Основні положення" та ДСТУ Б А.2.4-32:2008. СПДБ. Водопровід і каналізація. Робочі креслення
4. Монтаж  внутрiшнiх мереж водопроводу та каналiзацii виконувати згiдно з ДБН 2.2.5-64:2012 
"Внутрішній водопровід та каналізація частина І. Будівництво".  
5. При виконаннi будiвельно-монтажних робiт необхiдно дотримуватись правил технiки безпеки 
згiдно зi СНиП 111-4-80 "Правила  производства и приемки работ. Техника безопасности в 
строительстве."  
6. В будівлі запроектовані наступні системи:  
- господарсько-питний водопровід В1; 
- каналізація господарсько-побутова К3;  
7. Перелік видів робіт, для яких необхідно складання актів прихованих робіт:  
- гідравлічні випробування трубопроводів; промивка систем водопроводу;  
- випробування ділянок каналізації, прихованих при наступних роботах, виконуються проливом 
води до їх закривання;  
- акти на труби, матеріал труб, запірну та регулюючу арматуру, використані при монтажі та їх 
відповідність проекту.  
 
Водопостачання 
 
9. Напір і витрати, необхідні для господарчо-питних потреб, забезпечуються існуючою мережею 
господарчо-питного водопроводу В1 
10. Проектом передбачено облік  холодного водопостачання. Водолічильниками,  
встановлюються на підключенні до існуючих стояків В1 
11. Горячее водопостачання за рахунок встановлення бойлера 
12. Труби водопостачання прокладаються вздовж існуючих стіна за обладнанням та під барною 
стійкою. 
13. Витрати на господарські та технологічні (кухня) потреби визначені у відповідності з ДБН 
В.2.5-64-2012. Відповіднодо завдання - перед підключенням обладнання до системи В1 на 
трубопроводі встановлюється сітчастий фільтр та шаровий кран із зовнішнім різьбовим 
з'єднанням. 
14. Для очистки води встановлюється магістральний очисний фільтр для використання по всій 
магістралі ресторану.  
15. Окремо для додактового очищення води встановлюється: СОФТНЕР (фільтр) для очистки 
перед посудомийною машиною та фильтр зворотнього осмоса Ecosoft c баком 8 л перед 
кавовим аппаратом. 
16. Трубопроводи мережі виконуються з гнучких пластикових труб Труба для водопоставання 
REHAU RAUTITAN stabil D 16х2. Для запобігання утворенню конденсату стояки та магістральні 
трубопроводи, що прокладаються під подіумом прокладаються в тепло-гідроізоляційних трубах 
із мерлона для труби D.16х2 
 
Каналізація  
В виробничу каналізацію відводяться стічні води від кухонних мийок, обладнання. Для мережі 
використовуються каналізаційні РР труби Ostendorf НТ для внутрішньої каналізації, ? 50-30 мм. 
Обладнання підключається до мережі К3 з розривом струменя 20 см. Випуск передбачається в 
існуючі мережі К3 будівлі. 
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Кучер

Т3трк та Т4трк - не функціонує

Капітальний ремонт нежитлового приміщення лот 234
в ТРЦ "Cherry Mall" під  ресторан "Крила"

за адресою м. Вишневе, вулиця Київська, 2лПримітки:

1. Забезпечити доступ до всіх вентилів
2. Передбачати ізоляцію трубопроводів холодної і гарячої води
3. Всі відмітки уточнити під час монтажних робіт

Умовні позначення:
гв - горяча вода від бойлера

хв - холодна вода - центарлізована
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Кран кульовий муфтовий Ду15  Ру 16

Фільтр осадочний муфтовий Ду15  Ру15
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Тип, марка,

3 5

Завод Одиниця

6 7 8

одиницi,

 Вага

Позицiя

91

позначення

документу,

опитний лист

Код

обладнання,

вибору

материалiв

виробник вимiрю-

вання

Кiлькість

кг

Примiтка

VS0100107

VS0100107

Труба для водопоставання  D.16×2 в ізоляції

EN13501-1:2009
euroclass b-s1 d0Ізоляція труби для водопоствачання із мерилона для труби D.16×2 "VALSIR mixal"

Водолічильний вузол холодної води DN15 "Sensus"420PC Q3 2.5

фільтр косий сітчастий 1/2" BONOMI

BONOMI

BONOMI

ізоляція негорюча 
euroclass b-s1 d0

"VALSIR mixal"

Кран кутовий кульовий муфтовий 1/2"

Капітальний ремонт нежитлового приміщення лот 234
в ТРЦ "Cherry Mall" під  ресторан "Крила"

за адресою м. Вишневе, вулиця Київська, 2л

див. арк 3

Госпитний водопровод (В1)

Трійник 

Коліно кут

20

20

2

10

1

1

7

11

1

1

шт.

шт.

шт.

м

м

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

1

2шт.

шт.

"Ostendorf"DIN EN 1451

DIN 19560-10 "Ostendorf"

1

"Ostendorf"DIN EN 1451 2

2

1

м

шт

шт.

м

шт

1

1шт

шт.Комплект для підключення бойлеру

Бойлер шт. 1

1

Подвійна мийка кухонна в комплекті з сифоном та змішувачем

Одинарна мийка кухонна в комплекті з сифоном та змішувачем

Кріплення трубопроводів

Ревізія каналізації НТ Ø50

Побутова каналізація (К3)

Труби каналізаційні НТ Ø50  НТ Ø100 РР

Трійник 110/50 та заглушка 110

Хрестовина перехід зі 110 на протилежні 50 та заглушка 100

Трійник 50 та заглушка 50
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4

5
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Кран кульовий муфтовий 3/4"


