
Технічні рішення, прийняті в цьому розділі проекту , відповідають вимогам екологічних ,

санітарно-гігієнічних і протипожежних чинних норм , правил і стандартів та забезпечують

безпечну експлуатацію при дотриманні передбачених заходів і нормативних правил

експлуатації.

Головний інженер проекту                                                                  / Ушак Т. І. /

Перелік креслень марки КМ (початок)

№

аркуша
Найменування аркуша Примітка

1 Загальні дані . Перелік (початок).

1.1 Загальні дані . Перелік (закінчення).

2 Схема розташування колон ; Специфікація марок .

3 Колона металева Км-1; 3D Схема; Фрагмент 1; Вузол 1; Розріз 1-1; 2-2; а-а.

4 Специфікація на Км-1; Вузол 2; Розріз б-б ; Влаштування позицій .

5 Колона металева Км-2; 3D; Схема; Фрагмент 2; Вузол 1; Розріз 1-1; 2-2; а-а.

6 Вузол 2; Розріз б-б ; Специфікація на Км-2; Влаштування позицій .

7 Колона металева Км-2; 3D Схема; Фрагмент 2; Розріз 1-1; 2-2.

8 Специфікація на Км-3; Влаштування деталей .

9 Вузол 1; 2; 3; Розріз а-а; б-б ; в-в; Влаштування деталей .

10 Колона металева Км-4; 3D Схема; Фрагмент 2; Розріз 1-1; 2-2.

11 Специфікація на Км-4; Влаштування позицій .

12 Вузол 1; 2; 3; Розріз а-а; б-б ; в-в; Влаштування деталей .

13
Схема монтажних елементів ;Вузол 1; Деталь влаштуваннябалок з колонами ;

Специфікації .

14 Вузол 2; 3; 4; Розріз а-а; Специфікації .

15 Монтажний елемент-1; Вузол 1; 2; Розріз а-а; б-б ; Специфікації .

16 Монтажний елемент-2; Вузол 1; 2; Розріз а-а; б-б ; Специфікації .

17 Монтажний елемент-3; Специфікація .

18 Вузол 1; 2; Розріз а-а; б-б ; в-в; Cпецифікація .

19 Монтажний елемент-4; Вузол 1; 2; Розріз а-а; б-б ; Специфікації .

20 Монтажний елемент-5; Вузол 1; 2; Розріз а-а; б-б ; Специфікації .

21 Монтажний елемент-6; Вузол 1; 2; Розріз а-а; б-б ; Специфікації .

22 Монтажний елемент-7; Вузол 1; 2; Розріз а-а; б-б ; Специфікації .

09.07

ПідписАрк.Зм. Кільк .

Стадія

Р

Дата

Аркуш Аркушів

01-06-20-КМ

Перший пусковий комплекс

Навіс вхідної групи

ГІП

Виконав

Перевірив

Рачкович

Ушак

Ушак

Загальні дані . Перелік (початок ).

Загальні вказівки

1. Вихідні дані .

   1.1.  Даний розділ робочої документації містить основні конструктивні рішення по влаштуванню сталевих

        конструкцій Реконструкції зони відпочинку "Центральна" в частині створення рекреаційного маршруту

з благоустроєм прилеглої території на Трухановому острові в Дніпровському районі м . Києва"

   1.2.  За відносну відмітку 0,000 прийнято абсолютну відмітку 95.60м.

   1.3.  Робочі креслення основного комплекту марки КМ розроблені на підставі :

     -  архітектурних креслень ;

     -  вихідних даних поданих замовником та нормативних документів .

   1.4.  Навантаження і фактори , прийняті для розрахунку конструкцій

           (згідно ДБН В .1.2-2:2006 "Навантаження і впливи"):

- характеристичне значення снігового навантаження 1,55 кПа;

- характеристичне значення вітровогу напору 0,40 кПа.

   1.5.  Клас відповідальності будівлі - CC3

   1.7.  Сейсмічність ділянки - 5 балів.

2. Матеріали та конструктивні рішення .

   2.1. Конструкція складаються з металевих колон , балок, шестикутників (сот), трикутників та канатів

Просторова жорсткість та стійкість каркасу забезпечується :

           - в горизонтальній площині диском покриття створеним шестикутниками (сотами) та трикутниками

по горизонтальних металевих балках

           - в вертикальній площині жорстким защемленням сталевих колон з фундаментами

3. Вказівки по виготовленню , монтажу та розробці креслень КМД .

   3.1. Зварні заводські з 'єднання - півавтоматичне дугове зварювання по ГОСТ 14771-76 та ГОСТ 23518-79

          дротом для зварювання у вуглекислому газі - Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70. Ручне дугове зварювання

          виконувати згідно ГОСТ 5264-80 електродами типу Э46А для сталі С245 по ГОСТ 9467-75.

   3.2. Розробку кромок під зварку виконувати у відповідності з ГОСТ 8713-79, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76.

          Мінімальні розміри кутових швів приймати по табл . 16.1 ДБН В.2.6-198:2014 (але не менше мінімальної

          товщини  зварювальних елементів ).

4. Антикорозійний захист .

   4.1. Усі металеві елементи очистити від корозії (згідно ДСТУ ISO 12944-1:2015) та пофарбувати

       аліфактичним поліуритановим покриттям WG-Sulacover 2K RAL 7013, товщиною 60 мкм, по огрунтованій

поверхні 120 мкм в один шар двохкомпонентним епоксидним пориттям WG-WELEFORCE FD ( сірий). При

виконанні антикорозійного захисту користуватись вимогами ДСТУ ISO 12944-1:2015.

5. Акти на приховані роботи .

   5.1. Прийманню зі складанням актів огляду виконання робіт при участі  авторського нагляду підлягають

       роботи згідно з  ДБН А .3.1-5:2009 ( додаток Л ):  

      а) Стальні конструкції :

       - приймання площ спирання стальних конструкцій на фундаменти , колони, балки, включаючи геодезичну

        перевірку відповідності їх проектному положенню ;

      - вибірковий контроль швів зварних з 'єднань.



09.07

ПідписАрк.Зм. Кільк .

Стадія

Р

Дата

Аркуш Аркушів

01-06-20-КМ

Перший пусковий комплекс

Навіс вхідної групи

ГІП

Виконав

Перевірив

Рачкович

Ушак

Ушак

Загальні дані . Перелік

(закінчення ).

Перелік креслень марки КМ (закінчення)

№

аркуша
Найменування аркуша Примітка

23 Сота Ст-1; Вузол 1; Розріз А-А.

24 Сота Ст-2; Вузол 1; Розріз А-А; Специфікація на Ст-1; Ст-2.

25 Сота С-1; С-2; Вузол 2; Розріз Б-Б; Специфіація на С -1; С-2;Деталі труб для С -1; С-2.

26 Трикутник Т-1; Т-2; Специфіація на Т -1; Т-2; Деталі труб для Т -1; Т-2.

27 Ромб Р-1; Р-2; Специфіація на Р-1; Р-2;Деталі труб для Р-1; Р-2.

28 Загальний план підвісу канатів

29 План монтажних елементів .

30 Монтажний елемент МЕ -1. План підвіски канатів монтажного елемента МЕ -1.

31 Монтажний елемент МЕ -2. План підвіски канатів монтажного елемента МЕ -2.

32 Монтажний елемент МЕ -2. Таблиця завантаження вушок та канатів (МЕ-2).

33 Монтажний елемент МЕ -3. План підвіски канатів монтажного елемента МЕ -3.

34 Монтажний елемент МЕ -4. План підвіски канатів монтажного елемента МЕ -4.

35
Монтажний елемент МЕ -4. Відомість канатних конструкцій . Таблиця завантаження

вушок.

36 Монтажний елемент МЕ -5. План підвіски канатів монтажного елемента МЕ -5.

37 Монтажний елемент МЕ -5. Таблиця завантаження вушок .

38 Монтажний елемент МЕ -6. План підвіски канатів монтажного елемента МЕ -6.

39 Монтажний елемент МЕ -6. Таблиця завантаження вушок .

40 Монтажний елемент МЕ -7. План підвіски канатів монтажного елемента МЕ -7

41
Монтажний елемент МЕ -6. Відомість канатних конструкцій . Таблиця завантаження

вушок.



         ПРИМІТКИ :

1. Монтажні кутові шви виконувати ручною зваркою hш =6,

електродами типу Э42по ГОСТ 9467-75.

2. Під час виконання зварювальних з 'єднань всі кутові шви

виконувати з плавним переходом до основного металу .

3.Даний аркуш дивитись разом з аркушами КМ - 3...41.

09.07

ПідписАрк.Зм. Кільк .

Стадія

Р

Дата

Аркуш Аркушів

01-06-20-КМ

Перший пусковий комплекс

Навіс вхідної групи

ГІП

Виконав

Перевірив

Рачкович

Ушак

Ушак

Схема розташування колон ;

Специфікація марок .

* див. ДСТУ Б В .2.6-200:2014, табл. 5



09.07

ПідписАрк.Зм. Кільк .

Стадія

Р

Дата

Аркуш Аркушів

01-06-20-КМ

Перший пусковий комплекс

Навіс вхідної групи

ГІП

Виконав

Перевірив

Рачкович

Ушак

Ушак

Колона металева Км-1; 3D Схема;

Фрагмент 1; Вузол 1;

Розріз 1-1; 2-2; а-а.

3D Схема

3

1

2

2

3

4

5

6

Сота Ст-1

див. арк. 23



09.07

ПідписАрк.Зм. Кільк .

Стадія

Р

Дата

Аркуш Аркушів

01-06-20-КМ

Перший пусковий комплекс

Навіс вхідної групи

ГІП

Виконав

Перевірив

Рачкович

Ушак

Ушак

Специфікація на Км-1; Вузол 2;

Розріз б-б ; Влаштування позицій .



09.07

ПідписАрк.Зм. Кільк .

Стадія

Р

Дата

Аркуш Аркушів

01-06-20-КМ

Перший пусковий комплекс

Навіс вхідної групи

ГІП

Виконав

Перевірив

Рачкович

Ушак

Ушак

Колона металева Км-2; 3D; Схема;

Фрагмент 2; Вузол 1;

Розріз 1-1; 2-2; а-а.

3D Схема

3

1

2

4

2

Сота Ст-2

див. арк. 24

12



09.07

ПідписАрк.Зм. Кільк .

Стадія

Р

Дата

Аркуш Аркушів

01-06-20-КМ

Перший пусковий комплекс

Навіс вхідної групи

ГІП

Виконав

Перевірив

Рачкович

Ушак

Ушак

Вузол 2; Розріз б-б ;

Специфікація на Км-2;

Влаштування позицій .



09.07

ПідписАрк.Зм. Кільк .

Стадія

Р

Дата

Аркуш Аркушів

01-06-20-КМ

Перший пусковий комплекс

Навіс вхідної групи

ГІП

Виконав

Перевірив

Рачкович

Ушак

Ушак

Колона металева Км-2; 3D Схема;

Фрагмент 2; Розріз 1-1; 2-2.

3D Схема

3

1

2

4

2

Сота Ст-1

див. арк. 23

5



09.07

ПідписАрк.Зм. Кільк .

Стадія

Р

Дата

Аркуш Аркушів

01-06-20-КМ

Перший пусковий комплекс

Навіс вхідної групи

ГІП

Виконав

Перевірив

Рачкович

Ушак

Ушак

Специфікація на Км-3;

Влаштування деталей .



09.07

ПідписАрк.Зм. Кільк .

Стадія

Р

Дата

Аркуш Аркушів

01-06-20-КМ

Перший пусковий комплекс

Навіс вхідної групи

ГІП

Виконав

Перевірив

Рачкович

Ушак

Ушак

Вузол 1; 2; 3; Розріз а-а; б-б ; в-в;

Влаштування деталей .



09.07

ПідписАрк.Зм. Кільк .

Стадія

Р

Дата

Аркуш Аркушів

01-06-20-КМ

Перший пусковий комплекс

Навіс вхідної групи

ГІП

Виконав

Перевірив

Рачкович

Ушак

Ушак

Колона металева Км-4; 3D Схема;

Фрагмент 2; Розріз 1-1; 2-2.

3D Схема

3

1

4

2

Сота Ст-2

див. арк. 24
13



09.07

ПідписАрк.Зм. Кільк .

Стадія

Р

Дата

Аркуш Аркушів

01-06-20-КМ

Перший пусковий комплекс

Навіс вхідної групи

ГІП

Виконав

Перевірив

Рачкович

Ушак

Ушак

Специфікація на Км-4;

Влаштування позицій .



09.07

ПідписАрк.Зм. Кільк .

Стадія

Р

Дата

Аркуш Аркушів

01-06-20-КМ

Перший пусковий комплекс

Навіс вхідної групи

ГІП

Виконав

Перевірив

Рачкович

Ушак

Ушак

Вузол 1; 2; 3; Розріз а-а; б-б ; в-в;

Влаштування деталей .



         ПРИМІТКИ :

1. Монтажні кутові шви виконувати ручною зваркою hш =6,

електродами типу Э42по ГОСТ 9467-75.

2. Під час виконання зварювальних з 'єднань всі кутові шви

виконувати з плавним переходом до основного металу .

3.Даний аркуш дивитись разом з аркушами КМ - 2...41.

09.07

ПідписАрк.Зм. Кільк .

Стадія

Р

Дата

Аркуш Аркушів

01-06-20-КМ

Перший пусковий комплекс

Навіс вхідної групи

ГІП

Виконав

Перевірив

Рачкович

Ушак

Ушак

Схема монтажних елементів ;

Вузол 1; Деталь влаштування

балок з колонами ; Специфікації .



         ПРИМІТКИ :

1. Для болтових з'єднань у проекті прийняті болти та гайки нормальної точності .

2. Монтажні кутові шви виконувати ручною зваркою hш =6, електродами типу Э42

 по ГОСТ 9467-75.

3. Під час виконання зварювальних з 'єднань всі кутові шви виконувати з плавним

переходом до основного металу .

4.Даний аркуш дивитись разом з аркушами КМ - 2...41.

5. Вузол 2 та 3 замарковані на арк . 13

6. Вузол 4 замаркований на арк . 15

09.07

ПідписАрк.Зм. Кільк.

Стадія

Р

Дата

Аркуш Аркушів

01-06-20-КМ

Перший пусковий комплекс

Навіс вхідної групи

ГІП

Виконав

Перевірив

Рачкович

Ушак

Ушак

Вузол 2; 3; 4; Розріз а-а;

Специфікації .



09.07

ПідписАрк.Зм. Кільк .

Стадія

Р

Дата

Аркуш Аркушів

01-06-20-КМ

Перший пусковий комплекс

Навіс вхідної групи

ГІП

Виконав

Перевірив

Рачкович

Ушак

Ушак

Монтажний елемент-1; Вузол 1; 2;

Розріз а-а; б-б ; Специфікації .



         ПРИМІТКИ :

1. Монтажні кутові шви виконувати ручною зваркою hш =6,

електродами типу Э42по ГОСТ 9467-75.

2. Під час виконання зварювальних з 'єднань всі кутові шви

виконувати з плавним переходом до основного металу .

3.Даний аркуш дивитись разом з аркушами КМ - 2...41.

09.07

ПідписАрк.Зм. Кільк .

Стадія

Р

Дата

Аркуш Аркушів

01-06-20-КМ

Перший пусковий комплекс

Навіс вхідної групи

ГІП

Виконав

Перевірив

Рачкович

Ушак

Ушак

Монтажний елемент-2; Вузол 1; 2;

Розріз а-а; б-б ; Специфікації .



         ПРИМІТКИ :

1. Монтажні кутові шви виконувати ручною зваркою hш =6,

електродами типу Э42по ГОСТ 9467-75.

2. Під час виконання зварювальних з 'єднань всі кутові шви

виконувати з плавним переходом до основного металу .

3.Даний аркуш дивитись разом з аркушами КМ - 2...41. 09.07

ПідписАрк.Зм. Кільк .

Стадія

Р

Дата

Аркуш Аркушів

01-06-20-КМ

Перший пусковий комплекс

Навіс вхідної групи

ГІП

Виконав

Перевірив

Рачкович

Ушак

Ушак

Монтажний елемент-3;

Специфікація .



09.07

ПідписАрк.Зм. Кільк .

Стадія

Р

Дата

Аркуш Аркушів

01-06-20-КМ

Перший пусковий комплекс

Навіс вхідної групи

ГІП

Виконав

Перевірив

Рачкович

Ушак

Ушак

Вузол 1; 2; Розріз а-а; б-б ; в-в;

Специфікація .



         ПРИМІТКИ :

1. Монтажні кутові шви виконувати ручною зваркою hш =6,

електродами типу Э42по ГОСТ 9467-75.

2. Під час виконання зварювальних з 'єднань всі кутові шви

виконувати з плавним переходом до основного металу .

3.Даний аркуш дивитись разом з аркушами КМ - 2...41.

09.07

ПідписАрк.Зм. Кільк .

Стадія

Р

Дата

Аркуш Аркушів

01-06-20-КМ

Перший пусковий комплекс

Навіс вхідної групи

ГІП

Виконав

Перевірив

Рачкович

Ушак

Ушак

Монтажний елемент-4; Вузол 1; 2;

Розріз а-а; б-б ; Специфікації .



         ПРИМІТКИ :

1. Монтажні кутові шви виконувати ручною зваркою hш =6,

електродами типу Э42по ГОСТ 9467-75.

2. Під час виконання зварювальних з 'єднань всі кутові шви

виконувати з плавним переходом до основного металу .

3.Даний аркуш дивитись разом з аркушами КМ - 2...41.

09.07

ПідписАрк.Зм. Кільк .

Стадія

Р

Дата

Аркуш Аркушів

01-06-20-КМ

Перший пусковий комплекс

Навіс вхідної групи

ГІП

Виконав

Перевірив

Рачкович

Ушак

Ушак

Монтажний елемент-5; Вузол 1; 2;

Розріз а-а; б-б ; Специфікації .



         ПРИМІТКИ :

1. Монтажні кутові шви виконувати ручною зваркою hш =6,

електродами типу Э42по ГОСТ 9467-75.

2. Під час виконання зварювальних з 'єднань всі кутові шви

виконувати з плавним переходом до основного металу .

3.Даний аркуш дивитись разом з аркушами КМ - 2...41.

09.07

ПідписАрк.Зм. Кільк .

Стадія

Р

Дата

Аркуш Аркушів

01-06-20-КМ

Перший пусковий комплекс

Навіс вхідної групи

ГІП

Виконав

Перевірив

Рачкович

Ушак

Ушак

Монтажний елемент-6; Вузол 1; 2;

Розріз а-а; б-б ; Специфікації .



         ПРИМІТКИ :

1. Монтажні кутові шви виконувати ручною зваркою hш =6,

електродами типу Э42по ГОСТ 9467-75.

2. Під час виконання зварювальних з 'єднань всі кутові шви

виконувати з плавним переходом до основного металу .

3.Даний аркуш дивитись разом з аркушами КМ - 2...41. 09.07

ПідписАрк.Зм. Кільк .

Стадія

Р

Дата

Аркуш Аркушів

01-06-20-КМ

Перший пусковий комплекс

Навіс вхідної групи

ГІП

Виконав

Перевірив

Рачкович

Ушак

Ушак

Монтажний елемент-7; Вузол 1; 2;

Розріз а-а; б-б ; Специфікації .



09.07

ПідписАрк.Зм. Кільк .

Стадія

Р

Дата

Аркуш Аркушів

01-06-20-КМ

Перший пусковий комплекс

Навіс вхідної групи

ГІП

Виконав

Перевірив

Рачкович

Ушак

Ушак

Сота Ст-1; Вузол 1; Розріз А-А.



09.07

ПідписАрк.Зм. Кільк .

Стадія

Р

Дата

Аркуш Аркушів

01-06-20-КМ

Перший пусковий комплекс

Навіс вхідної групи

ГІП

Виконав

Перевірив

Рачкович

Ушак

Ушак

Сота Ст-2; Вузол 1; Розріз А-А;

Специфікація на Ст-1; Ст-2.



09.07

ПідписАрк.Зм. Кільк .

Стадія

Р

Дата

Аркуш Аркушів

01-06-20-КМ

Перший пусковий комплекс

Навіс вхідної групи

ГІП

Виконав

Перевірив

Рачкович

Ушак

Ушак

Специфіація на С -1; С-2;

Деталі труб для С -1; С-2.



09.07

ПідписАрк.Зм. Кільк .

Стадія

Р

Дата

Аркуш Аркушів

01-06-20-КМ

Перший пусковий комплекс

Навіс вхідної групи

ГІП

Виконав

Перевірив

Рачкович

Ушак

Ушак

Трикутник Т-1; Т-2;

Специфіація на Т -1; Т-2;

Деталі труб для Т -1; Т-2.



         ПРИМІТКИ :

1. Монтажні кутові шви виконувати ручною зваркою hш =6,

електродами типу Э42по ГОСТ 9467-75.

2. Під час виконання зварювальних з 'єднань всі кутові шви

виконувати з плавним переходом до основного металу .

3.Даний аркуш дивитись разом з аркушами КМ - 2...41.

09.07

ПідписАрк.Зм. Кільк .

Стадія

Р

Дата

Аркуш Аркушів

01-06-20-КМ

Перший пусковий комплекс

Навіс вхідної групи

ГІП

Виконав

Перевірив

Рачкович

Ушак

Ушак

Ромб Р-1; Р-2;

Специфіація на Р-1; Р-2;

Деталі труб для Р-1; Р-2.
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МЕ-1
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МЕ-3

арк 33

МЕ-5

арк 36

МЕ-4

арк 34

МЕ-2

арк 31

+6,200

Нижній рівень балки

Верхній рівень балки
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Канат

Канат

Верхня сота

Нижня сота

5
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3
0

Загальний план підвісу канатів

28

01.06.2020 КМ

"Реконструкція зони відпочинку "Центральна" в частині створення

рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на

Трухановому острові в Дніпровському районі м. Києва"Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Перший пусковий комплекс

Навіс вхідної групи

Стадія Аркуш Аркушів

ГІП Ушак
Р

Виконав Барабаш

Перевірив Ушак

З
а
м
. 
ін
в
. 
№

П
ід
п
и
с 

і 
д
а
т
а

Ін
в
. 
№

 о
р
.

П
о
г
о
д
ж
е
н
о

Схема розбивки на монтажні зони

Загальний план

підвісу канатів

М1:100

Схема підвісу балок і сот

М1:50

Вузол 1

арк 29

Вузол 1

арк 29

Вузол 1

арк 29



U-подібний затискач М26

DIN 741

Канат ГОСТ3066-80

∅12 МГ1770

Ковш такелажний

DIN 6899

D-подібний карабін М27(4т)

DIN 82101

D-подібний карабін М27(4т)

DIN 82101

Д-1

Талреп М20 3/4(8т)

DIN 1480 RR

Зварити

hшв.=6мм

+11,530

D-подібний карабін(12т)

максимальна к-сть канатів до

одного карабіна - 4шт.

U-подібний затискач М26

DIN 741

Ковш такелажний

DIN 6899

Канат ГОСТ3066-80

∅12 МГ1770

D-подібний карабін(12т)

максимальна к-сть канатів до

одного карабіна - 4шт.

U-подібний затискач М26

DIN 741

Ковш такелажний

DIN 6899

Верхня сота
U-подібний затискач М26

DIN 741

Канат ГОСТ3066-80

∅12 МГ1770

Ковш такелажний

DIN 6899

D-подібний карабін М27(4т)

DIN 82101

D-подібний карабін М27(4т)

DIN 82101

Д-1

Талреп М20 3/4(8т)

DIN 1480 RR

Зварити

hшв.=6мм

7
0

5
0

12
0

50 50

100

∅
30

3
0

30

План монтажних елементів.

29

01.06.2020 КМ

"Реконструкція зони відпочинку "Центральна" в частині створення

рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на

Трухановому острові в Дніпровському районі м. Києва"Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Перший пусковий комплекс

Навіс вхідної групи

Стадія Аркуш Аркушів

ГІП Ушак
Р

Виконав Барабаш

Перевірив Ушак

З
а
м
. 
ін
в
. 
№

П
ід
п
и
с 

і 
д
а
т
а

Ін
в
. 
№

 о
р
.

П
о
г
о
д
ж
е
н
о

Вузол 1

М1:10

Специфікація додаткових елементів на один канат

Пози

ція
Позначення Найменування К-сть канатів

На один

канат.

шт

На всі

канат.

шт

DIN 82101 D-подібний карабін М27(4т) 161 2 322

DIN 741 U-подібний затискач М26 161 6 966

DIN 6899 Ковш такелажний 161 2 322

DIN 1480 RR Талреп М20 3/4(8т) 161 1 161

Д-1 161 1 161

Деталь кріплення

каната Д-1

М1:5

Загальна відомість на всі канати

Поз. Позначення Найменування
К-ст

ь

Маса

одн.кг

Маса

всіх.кг

№

вушка

-//- ДСТУ ГОСТ 3066-80 Ø 12 МГ1770 Lзаг= 1286350 1 776.955

Nr 73GM/KAR 224

Специфікація елементів на одну деталь Д-1

Поз. Позначення Найменування
К-ст

ь

Маса

одн.кг

Маса

всіх.кг

№

вушка

Д-1 ДСТУ 4747:2007 - 100 х 10 L= 120 1 0.942 0.942 С345
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МЕ-1

В1
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В12 В13

В14

Т-8

Т-7

Т-6

Т-5
Т-4

Т-3

Т-2

Т-1

Т-12

Т-11

Т-10

Т-9

Монтажний елемент МЕ-1.

План підвіски канатів монтажного

елемента МЕ-1.

30

01.06.2020 КМ

"Реконструкція зони відпочинку "Центральна" в частині створення

рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на

Трухановому острові в Дніпровському районі м. Києва"Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Перший пусковий комплекс

Навіс вхідної групи

Стадія Аркуш Аркушів

ГІП Ушак
Р

Виконав Барабаш

Перевірив Ушак

З
а
м
. 
ін
в
. 
№

П
ід
п
и
с 

і 
д
а
т
а

Ін
в
. 
№

 о
р
.

П
о
г
о
д
ж
е
н
о

Відомість канатних конструкцій на монтажний елемент МЕ-1

№

каната
Позначення Найменування

К-ст

ь

Маса

одн.кг

Маса

всіх.кг

Примітк

и

МЕ-1

Т-1 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6600 1 3.986

Т-2 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6400 1 3.866

Т-3 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6400 1 3.866

Т-4 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6600 1 3.986

Т-5 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6500 1 3.926

Т-6 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7000 1 4.228

Т-7 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7500 1 4.530

Т-8 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6300 1 3.805

Т-9 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 8100 1 4.892

Т-10 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7300 1 4.409

Т-11 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6700 1 4.047

Т-12 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6300 1 3.805

Ʃ= 81700 1 49.347

Д-1 ДСТУ 4747:2007 12

План підвіски канатів монтажного елемента МЕ-1

М1:50

Схема розташування монтажної

зони

1
-

Д

1 2

1
-

Таблиця завантаження вушок та канатів(МЕ-1)

№ вушка № каната
Натяжне зусилля,

кН

Сумарне зусилля

на канат, кН

Сумарне зусилля

на вушко, кН
Примітка

В2 Т-8 4.90 8.63 8.63

В3 Т-7 4.90 11.47 11.47

В4 Т-6 4.90 12.25 12.25

В5 Т-5 4.90 13.04 13.04

В7 Т-4 4.90 13.43 13.43

В8
Т-3 4.90 10.40

19.71
Т-2 4.90 9.31

В9 Т-1 4.90 9.02 9.02

В10 Т-12 4.90 13.62 13.62

В12
Т-11 4.90 11.86

25.09
Т-10 4.90 13.23

В13 Т-9 4.90 13.62 13.62
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Т-8

Т-9

Т-10

Т-11

Т-12

Т-13 Т-14
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Т-18

Т-19

Монтажний елемент МЕ-2.

План підвіски канатів монтажного

елемента МЕ-2.

31

01.06.2020 КМ

"Реконструкція зони відпочинку "Центральна" в частині створення

рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на

Трухановому острові в Дніпровському районі м. Києва"Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Перший пусковий комплекс

Навіс вхідної групи

Стадія Аркуш Аркушів

ГІП Ушак
Р

Виконав Барабаш

Перевірив Ушак

З
а
м
. 
ін
в
. 
№

П
ід
п
и
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д
а
т
а

Ін
в
. 
№

 о
р
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П
о
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о
д
ж
е
н
о

Схема розташування монтажної

зони

Відомість канатних конструкцій на монтажний елемент МЕ-2

№

каната
Позначення Найменування

К-ст

ь

Маса

одн.кг

Маса

всіх.кг

№

вушка

МЕ-2

Т-1 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6600 1 3.986

Т-2 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6400 1 3.866

Т-3 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6500 1 3.926

Т-4 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6300 1 3.805

Т-5 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6500 1 3.926

Т-6 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7100 1 4.288

Т-7 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7500 1 4.530

Т-8 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7200 1 4.349

Т-9 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6800 1 4.107

Т-10 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6500 1 3.926

Т-11 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7200 1 4.349

Т-12 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 8250 1 4.983

Т-13 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 8100 1 4.892

Т-14 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7400 1 4.470

Т-15 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7800 1 4.711

Т-16 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6800 1 4.107

Т-17 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6450 1 3.896

Т-18 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6000 1 3.624

Т-19 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6000 1 3.624

Ʃ= 131400 1 79.366

Д-1 ДСТУ 4747:2007 19

1
-

М

2 3

1
-

1
-

План підвіски канатів монтажного

елемента МЕ-2

М1:50



Монтажний елемент МЕ-2.

Таблиця завантаження вушок та

канатів(МЕ-2).

32
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01.06.2020 КМ

"Реконструкція зони відпочинку "Центральна" в частині створення

рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на

Трухановому острові в Дніпровському районі м. Києва"Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Перший пусковий комплекс

Навіс вхідної групи

Стадія Аркуш Аркушів

ГІП Ушак
Р

Виконав Барабаш

Перевірив Ушак

Таблиця завантаження вушок та канатів(МЕ-2)

№ вушка № каната
Натяжне зусилля,

кН

Сумарне зусилля

на канат, кН

Сумарне зусилля

на вушко, кН
Примітка

В1 Т-9 4.90 7.70 7.70

В2
Т-8 4.90 12.00

27.00
Т-7 4.90 15.00

В3 Т-6 4.90 14.50 14.50

В4 Т-5 4.90 12.30 12.30

В5 Т-4 4.90 9.30 9.30

В7 Т-3 4.90 11.45 11.45

В8 Т-2 4.90 13.40 13.40

В9 Т-1 4.90 8.60 8.60

В10 Т-19 4.90 10.40 10.40

В11
Т-18 4.90 9.70

20.50
Т-17 4.90 10.80

В12
Т-16 4.90 10.60

21.74
Т-15 4.90 11.14

В13

Т-14 4.90 8.93

28.68Т-13 4.90 10.13

Т-12 4.90 9.62

В14
Т-11 4.90 7.00 7.00

Т-10 4.90 7.70 7.70
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Монтажний елемент МЕ-3.

План підвіски канатів монтажного

елемента МЕ-3.
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01.06.2020 КМ

"Реконструкція зони відпочинку "Центральна" в частині створення

рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на

Трухановому острові в Дніпровському районі м. Києва"Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Перший пусковий комплекс

Навіс вхідної групи

Стадія Аркуш Аркушів

ГІП Ушак
Р

Виконав Барабаш

Перевірив Ушак
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Схема розташування монтажної

зони

Відомість канатних конструкцій на монтажний елемент МЕ-3

№

каната
Позначення Найменування

К-ст

ь

Маса

одн.кг

Маса

всіх.кг

Примітк

и

МЕ-3

Т-1 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6800 1 4.107

Т-2 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6900 1 4.168

Т-3 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 8200 1 4.953

Т-4 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7750 1 4.681

Т-5 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7350 1 4.439

Т-6 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 9100 1 5.496

Т-7 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 9200 1 5.557

Т-8 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 8500 1 5.134

Т-9 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7800 1 4.711

Т-10 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7400 1 4.470

Т-11 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7100 1 4.288

Т-12 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7300 1 4.409

Т-13 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7400 1 4.470

Т-14 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 9400 1 5.678

Т-15 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 9450 1 5.708

Т-16 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 8900 1 5.376

Т-17 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7700 1 4.651

Т-18 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7500 1 4.530

Т-19 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6900 1 4.168

Т-20 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6700 1 4.047

Т-21 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7300 1 4.409

Т-22 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7500 1 4.530

Ʃ= 172150 1 103.979

Д-1 ДСТУ 4747:2007 22
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Таблиця завантаження вушок та канатів(МЕ-3)

№ вушка № каната
Натяжне зусилля,

кН

Сумарне зусилля

на вушко, кН

Сумарне зусилля

на вушко, кН
Примітка

В1
Т-22 4.90 11.81

23.18
Т-21 4.90 11.37

В2 Т-1 4.90 11.16 11.16

В5
Т-2 4.90 13.00

13.00
Т-3 4.90 13.63

В6 Т-4 4.90 13.13 13.13

В7 Т-5 4.90 12.56 12.56

В8
Т-6 4.90 13.00

24.72
Т-7 4.90 11.72

В9
Т-8 4.90 11.51

22.65
Т-9 4.90 11.14

В10
Т-10 4.90 9.41

7.90
Т-11 4.90 8.20

В11
Т-12 4.90 7.85

15.75
Т-13 4.90 7.90

В12

Т-14 4.90 10.50

31.75Т-15 4.90 10.75

Т-16 4.90 10.50

В13
Т-17 4.90 10.80

22.46
Т-18 4.90 11.66

В14
Т-19 4.90 10.66

21.06
Т-20 4.90 10.40

План підвіски канатів монтажного

елемента МЕ-3

М1:50
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Монтажний елемент МЕ-4.

План підвіски канатів монтажного

елемента МЕ-4.
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01.06.2020 КМ

"Реконструкція зони відпочинку "Центральна" в частині створення

рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на

Трухановому острові в Дніпровському районі м. Києва"Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Перший пусковий комплекс

Навіс вхідної групи

Стадія Аркуш Аркушів

ГІП Ушак
Р

Виконав Барабаш

Перевірив Ушак
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Монтажний елемень МЕ-4

М1:50

Схема розташування монтажної

зони
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Таблиця завантаження вушок та канатів(МЕ-4)

№ вушка № каната
Натяжне зусилля,

кН

Сумарне зусилля

на канат, кН

Сумарне зусилля

на вушко, кН
Примітка

Кріплення до Км-3

В1

Т-16 4.90 17.00

72.56
Т-17 4.90 17.70

Т-18 4.90 18.96

Т-1 4.90 18.90

В2
Т-2 4.90 16.92

16.92
Т-3 4.90 11.96

В7 Т-4 4.90 19.00 19.00

В8 Т-5 4.90 21.00 21.00

В9

Т-6 4.90 20.91

56.84Т-7 4.90 19.00

Т-8 4.90 16.93

В10
Т-9 4.90 12.88

24.28
Т-10 4.90 11.40

В11 Т-11 4.90 9.23 9.23

В12 Т-12 4.90 6.76 6.76

В13 Т-13 4.90 5.45 5.45

В14
Т-14 4.90 11.60

27.20
Т-15 4.90 15.60



Монтажний елемент МЕ-4.

Відомість канатних конструкцій. Таблиця

завантаження вушок.

34

01.06.2020 КМ

"Реконструкція зони відпочинку "Центральна" в частині створення
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Трухановому острові в Дніпровському районі м. Києва"Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Перший пусковий комплекс

Навіс вхідної групи

Стадія Аркуш Аркушів

ГІП Ушак
Р

Виконав Барабаш

Перевірив Ушак
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Відомість канатних конструкцій на монтажний елемент МЕ-4

№

каната
Позначення Найменування

К-ст

ь

Маса

одн.кг

Маса

всіх.кг

Примітк

и

МЕ-4

Кріплення до колони металева Км-3

Т-1 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 9000 1 5.436

Т-2 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7550 1 4.560

Т-3 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7250 1 4.379

Т-4 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6600 1 3.986

Т-5 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 8400 1 5.074

Т-6 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 8300 1 5.013

Т-7 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 8400 1 5.074

Т-8 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7800 1 4.711

Т-9 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 9600 1 5.798

Т-10 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 9300 1 5.617

Т-11 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 8000 1 4.832

Т-12 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7500 1 4.530

Т-13 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7100 1 4.288

Т-14 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 9700 1 5.859

Т-15 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 11850 1 7.157

Т-16 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 11750 1 7.097

Т-17 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 11400 1 6.886

Т-18 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 11000 1 6.644

Кріплення до колони металева Км-4

Т-1 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 9800 1 5.919

Т-2 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7600 1 4.590

Т-3 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6100 1 3.684

Т-4 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7600 1 4.590

Т-5 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 9800 1 5.919

Т-6 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 8200 1 4.953

Т-7 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 10100 2 6.100

Т-8 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 9500 3 5.738

Т-9 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6600 4 3.986

Т-10 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6050 5 3.654

Т-11 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6900 6 4.168

Т-12 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 8050 7 4.862

Т-13 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 9500 8 5.738

Ʃ= 266300 1 160.845

Д-1 ДСТУ 4747:2007 31

Таблиця завантаження вушок та канатів(МЕ-4)

№ вушка № каната
Натяжне зусилля,

кН

Сумарне зусилля

на канат, кН

Сумарне зусилля

на вушко, кН
Примітка

Кріплення до Км-4

В1

Т-10 4.90 16.30

46.67Т-11 4.90 10.93

Т-12 4.90 19.44

В2

Т-13 4.90 20.60

63.60Т-1 4.90 22.40

Т-2 4.90 20.60

В3 Т-3 4.90 15.30 15.30

В8 Т-4 4.90 25.30 25.30

В9
Т-5 4.90 20.11

38.14
Т-6 4.90 18.03

В10

Т-7 4.90 17.50

46.61Т-8 4.90 16.51

Т-9 4.90 12.60
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Монтажний елемент МЕ-5.

План підвіски канатів монтажного

елемента МЕ-5.
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"Реконструкція зони відпочинку "Центральна" в частині створення

рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на

Трухановому острові в Дніпровському районі м. Києва"Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Перший пусковий комплекс

Навіс вхідної групи

Стадія Аркуш Аркушів

ГІП Ушак
Р

Виконав Барабаш

Перевірив Ушак
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Відомість канатних конструкцій на монтажний елемент МЕ-5

№

кана

та

Позначення Найменування
К-ст

ь

Маса

одн.кг

Маса

всіх.кг

№

вушка

МЕ-5

Т-1 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 8550 1 5.164

Т-2 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7050 1 4.258

Т-3 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 8350 1 5.043

Т-4 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 9350 1 5.647

Т-5 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6900 1 4.168

Т-6 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6500 1 3.926

Т-7 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6500 1 3.926

Т-8 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7400 1 4.470

Т-9 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 8100 1 4.892

Т-10 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 10100 1 6.100

Т-11 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 10000 1 6.040

Т-12 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 9500 1 5.738

Т-13 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7700 1 4.651

Т-14 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 10200 1 6.161

Т-15 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7550 1 4.560

Т-16 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 9700 1 5.859

Т-17 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 8700 1 5.255

Т-18 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 8300 1 5.013

Т-19 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7400 1 4.470

Т-20 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7500 1 4.530

Т-21 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 8250 1 4.983

Т-22 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 8000 2 4.832

Т-23 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7050 3 4.258

Т-24 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 8200 1 4.953

Ʃ= 196850 1 118.897

Д-1 ДСТУ 4747:2007 24

Схема розташування монтажної

зони

План підвіски канатів монтажного елемента МЕ-5

М1:50
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Монтажний елемент МЕ-5.

Таблиця завантаження вушок.
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01.06.2020 КМ

"Реконструкція зони відпочинку "Центральна" в частині створення

рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на

Трухановому острові в Дніпровському районі м. Києва"Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Перший пусковий комплекс

Навіс вхідної групи

Стадія Аркуш Аркушів

ГІП Ушак
Р

Виконав Барабаш

Перевірив Ушак

Таблиця завантаження вушок та канатів(МЕ-5)

№ вушка № каната
Натяжне зусилля,

кН

Сумарне зусилля

на канат, кН

Сумарне зусилля

на вушко, кН
Примітка

В1
Т-23 4.90 12.92

29.72
Т-24 4.90 16.80

В2 Т-1 4.90 19.41 19.41

В3
Т-2 4.90 16.30

32.94
Т-3 4.90 16.64

В4
Т-4 4.90 19.40

31.46
Т-5 4.90 12.06

В6
Т-6 4.90 9.85

18.95
Т-7 4.90 9.10

В7 Т-8 4.90 13.81 13.81

В8
Т-9 4.90 17.31

34.61
Т-10 4.90 17.30

В9 Т-11 4.90 10.64 10.64

В10

Т-12 4.90 16.51

76.62

Т-13 4.90 17.90

Т-14 4.90 10.70

Т-15 4.90 18.00

Т-16 4.90 13.51

В11
Т-17 4.90 19.30

35.30
Т-18 4.90 16.00

В12 Т-19 4.90 14.62 14.62

В13
Т-20 4.90 12.24

24.34
Т-21 4.90 12.10

В14 Т-22 4.90 12.13 12.13
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Монтажний елемент МЕ-6.

План підвіски канатів монтажного

елемента МЕ-6.
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Трухановому острові в Дніпровському районі м. Києва"Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Перший пусковий комплекс

Навіс вхідної групи

Стадія Аркуш Аркушів

ГІП Ушак
Р
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Перевірив Ушак
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Відомість канатних конструкцій на монтажний елемент МЕ-6

№

каната
Позначення Найменування

К-ст

ь

Маса

одн.кг

Маса

всіх.кг

Примітк

и

МЕ-6

Т-1 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 8100 1 4.892

Т-2 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7200 1 4.349

Т-3 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 8600 1 5.194

Т-4 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 9500 1 5.738

Т-5 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 10800 1 6.523

Т-6 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7500 1 4.530

Т-7 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 10950 1 6.614

Т-8 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 8200 1 4.953

Т-9 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 10400 1 6.282

Т-10 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7400 1 4.470

Т-11 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7350 1 4.439

Т-12 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6700 1 4.047

Т-13 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7200 1 4.349

Т-14 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7750 1 4.681

Т-15 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 8600 1 5.194

Т-16 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6700 1 4.047

Т-17 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 8100 1 4.892

Т-18 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7500 1 4.530

Т-19 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7650 1 4.621

Т-20 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 8450 1 5.104

Т-21 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 8400 1 5.074

Т-22 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7400 1 4.470

Т-23 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7400 1 4.470

Т-24 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7000 1 4.228

Т-25 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7100 1 4.288

Т-26 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6600 1 3.986

Т-27 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6700 1 4.047

Ʃ= 215250 1 130.011

Д-1 27

План підвіски канатів монтажного елемента МЕ-6

М1:50
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Таблиця завантаження вушок та канатів(МЕ-6)

№ вушка № каната
Натяжне зусилля,

кН

Сумарне зусилля

на канат, кН

Сумарне зусилля

на вушко, кН
Примітка

В1

Т-1 4.90 18.62

53.21Т-2 4.90 14.60

Т-27 4.90 19.99

В2
Т-3 4.90 19.01

33.91
Т-4 4.90 14.90

В3

Т-5 4.90 16.37

66.44
Т-6 4.90 15.19

Т-7 4.90 18.33

Т-8 4.90 16.56

В4

Т-9 4.90 13.23

35.77
Т-10 4.90 10.78

Т-11 4.90 6.27

Т-12 4.90 5.49

В6 Т-13 4.90 10.49 10.49

В7
Т-14 4.90 12.25

23.72
Т-15 4.90 11.47

В8

Т-16 4.90 13.52

49.32Т-17 4.90 14.80

Т-18 4.90 18.52

В9 Т-19 4.90 21.95 21.95

В10

Т-20 4.90 22.05

53.41Т-21 4.90 19.31

Т-22 4.90 12.05

В12
Т-23 4.90 8.62

15.39
Т-24 4.90 6.76

В13 Т-25 4.90 6.76 6.76

В14 Т-26 4.90 8.53 8.53

Монтажний елемент МЕ-6.

Таблиця завантаження вушок.
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Монтажний елемент МЕ-7.

План підвіски канатів монтажного

елемента МЕ-7
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План підвіски канатів

монтажного елемента

МЕ-7
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Відомість канатних конструкцій на монтажний елемент МЕ-7

№

каната
Позначення Найменування

К-ст

ь

Маса

одн.кг

Маса

всіх.кг

Примітк

и

МЕ-7

Т-1 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7800 1 4.711

Т-2 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 8450 1 5.104

Т-3 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 9450 1 5.708

Т-4 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6950 1 4.198

Т-5 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 9350 1 5.647

Т-6 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6600 1 3.986

Т-7 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7300 1 4.409

Т-8 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 8200 1 4.953

Т-9 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 9400 1 5.678

Т-10 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 10600 1 6.402

Т-11 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7650 1 4.621

Т-12 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 10600 1 6.402

Т-13 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 10900 1 6.584

Т-14 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 11300 1 6.825

Т-15 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7900 1 4.772

Т-16 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 11600 1 7.006

Т-17 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 10050 1 6.070

Т-18 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 9200 1 5.557

Т-19 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 8850 1 5.345

Т-20 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7350 1 4.439

Т-21 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7400 1 4.470

Т-22 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6650 1 4.017

Т-23 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6450 1 3.896

Т-24 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 6900 1 4.168

Т-25 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7900 1 4.772

Т-26 ДСТУ ГОСТ 3066-80
Ø 12 МГ1770 L= 7900 1 4.772

Ʃ= 222700 1 134.511

Д-1 ДСТУ 4747:2007 26

Монтажний елемент МЕ-6.

Відомість канатних конструкцій. Таблиця

завантаження вушок.
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Таблиця завантаження вушок та канатів(МЕ-7)

№ вушка № каната
Натяжне зусилля,

кН

Сумарне зусилля

на канат, кН

Сумарне зусилля

на вушко, кН
Примітка

В1 Т-26 4.90 23.40 23.40

В2 Т-1 4.90 24.84 24.84

В3
Т-2 4.90 25.31

46.74
Т-3 4.90 21.43

В4 Т-4 4.90 14.61 14.61

В5 Т-5 4.90 10.40 10.40

В6 Т-6 4.90 6.70 6.70

В7

Т-7 4.90 12.42

57.35
Т-8 4.90 15.83

Т-9 4.90 12.10

Т-10 4.90 17.00

В8

Т-11 4.90 16.50

49.10Т-12 4.90 16.50

Т-13 4.90 16.10

В9

Т-14 4.90 15.40

47.20Т-15 4.90 16.80

Т-16 4.90 15.00

В10

Т-17 4.90 11.82

47.51Т-18 4.90 17.83

Т-19 4.90 17.86

В11 Т-20 4.90 12.12 12.12

В12 Т-21 4.90 11.10 11.10

В13 Т-22 4.90 9.83 9.83

В14

Т-23 4.90 11.00

44.34Т-24 4.90 15.14

Т-25 4.90 18.20
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